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lēmums Nr.110 (prot.Nr.5.,6.§)

JĒKABPILS PILSĒTAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar „Teritorijas plānošanas likuma” 7. panta sestās daļas 1. un 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1. punktu un „Būvniecības likuma” 7. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2007. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” šādus grozījumus:

1. Aizstāt Jēkabpils pilsētas domes 2007. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr.12 „Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.-12. nodaļu ar 1.-9. nodaļu šādā redakcijā:

1.
Vispārīgie jautājumi
1.1.
Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – šie noteikumi) nosaka prasības zemes gabalu un būvju izmantošanai atbilstoši Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumam (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums) un ir daļa no Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma.

2. Šie noteikumi attiecas uz Jēkabpils pilsētas administratīvo teritoriju (turpmāk tekstā – pilsētas teritorija) un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem pilsētas teritorijā.

3. Ja šajos noteikumos izmantots apzīmējums „nekustamā īpašuma īpašnieks”, tad tas ietver arī visus nekustamā īpašuma līdzīpašniekus kopīpašuma gadījumā un nekustamā īpašuma valdītāju(s).

4. Šo noteikumu izpilde neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu prasības.

5. Teritorijas plānojuma un šo noteikumu detalizācija:

5.1. gadījumos, kad teritorijas plānojums un šo noteikumu prasības nav pietiekami precīzas, lai sastādītu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) atsevišķam zemesgabalam, teritorijas plānojumu un šo noteikumu prasības detalizē un precizē, izstrādājot detālplānojumu un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;
5.2. detālplānojums obligāti izstrādājams, ja paredzēta jauna būvniecība vai esošās apbūves rekonstrukcija ar būtisku apjoma palielināšanu vairāk nekā 30% apjomā teritorijas plānojumā un šo noteikumu 6.nodaļā noteiktajās detālplānojumu teritorijās, bet citās teritorijās pilsētas domei, sniedzot pietiekamu pamatojumu, ir tiesības pieprasīt detālplānojuma izstrādāšanu;

5.3. teritorijas plānojums un šo noteikumu prasības ar detālplānojumu tiek detalizētas atbilstoši tā mēroga precizitātei;
5.4. detālplānojuma saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības un noteikumi ir šo noteikumu papildinājumi un tie nedrīkst būt pretrunā ar teritorijas plānojumu un šiem noteikumiem.
6. Šo noteikumu prasību detalizēšana un precizēšana vai paredzēto papildus prasību noteikšana, veicot noteiktās procedūras, piemēram, izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, nav teritorijas plānojuma un/vai šo noteikumu grozījumi.
7. Ja kādai pilsētas teritorijas daļai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums, kas nosaka detalizētākas prasības zemes gabalu izmantošanai un to apbūvei, tad papildus šiem noteikumiem prioritāri jāievēro detālplānojuma saistošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

8. Noteikto ielu sarkano līniju pamatotas korekcijas ielas projektēšanas gaitā, par kurām pašvaldība vienojas ar skarto īpašumu īpašniekiem, nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma un šo noteikumu grozījumiem.
9. Jaunveidojamu ūdens baseinu izveidošana, kur tas nepieciešams teritorijas nosusināšanas un/vai ainavas pilnveidošanas nolūkos, nav teritorijas plānojuma un šo noteikumu grozījumi.
10. Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanā un apbūvē ir šādi galvenie pamatprincipi:

10.1. nekādas zemes nav atļauts izmantot un nevienu būvi nedrīkst būvēt (arī renovēt, rekonstruēt, restaurēt, nojaukt), ierīkot vai izmantot, ja tas ir pretrunā ar šiem noteikumiem;
10.2. izsniedzot fiziskai vai juridiskai personai pašvaldības vai valsts institūciju atļaujas paredzētai zemes izmantošanai vai būvniecībai, jāievēro, lai tas būtiski neskartu citu personu intereses, tas ir, nepasliktinātu to dzīves apstākļus, neapgrūtinātu to īpašuma izmantošanu vai arī neradītu apstākļus, kas pazeminātu to īpašuma vērtību, kā arī novērstu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam;
10.3. nekādas pašvaldības vai valsts institūciju atļaujas paredzētai zemes izmantošanai vai būvniecībai nedrīkst izsniegt, ja ar to tiek pārkāptas jebkādas šo noteikumu prasības.

11. Jebkura fiziskā, juridiskā persona vai amatpersona, kura pārkāpj šos noteikumus, ir vainīga pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas Republikas tiesiski normatīvajiem aktiem.
12. Vainīgajai personai ir pienākums novērst šo noteikumu pārkāpumu. Ja vainīgā persona pārkāpumu nenovērš vai turpina pārkāpt šos noteikumus, tai atkārtoti uzliekams naudas sods un pielietojams LR likums „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”.
13. Pārsūdzība par pašvaldības lēmuma atbilstību šiem noteikumiem, kā arī pārsūdzība būvprojekta akceptēšanas vai būvatļaujas lietā, veicama LR Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
14. Ja tiesa kādu šo noteikumu punktu atzītu par spēkā neesošu, pārējā šo noteikumu daļa saglabā likumīgu spēku.
15. Prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā saimnieciskā darbība vai cita izmantošana nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai:

15.1. ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms pašvaldība apstiprinājusi šos noteikumus, detālplānojumu vai to grozījumus, kas nosaka nekustamajam īpašumam citu zemes izmantošanas veidu vai no iepriekšējiem atšķirīgus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, attiecīgajam īpašumam ir neatbilstošas izmantošanas statuss;
15.2. neatbilstošas izmantošanas statusa zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašnieks vai valdītājs var turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, kā arī veikt nepieciešamos būvniecības darbus un citas pamatotas darbības nekustamā īpašuma uzturēšanai, higiēnas un dzīves apstākļu kvalitātes uzlabošanai, bet jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība, kas pārsniedz iepriekš minēto, vai arī nekustamā īpašuma izmantošana pēc īpašnieka maiņas jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo noteikumu prasībām.
16. Prasības juridiski pastāvošām zemes vienībām (zemesgabaliem), kuras neatbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem: esošus zemesgabalus ar platību, ielas fronti vai zemesgabala dziļumu, kas mazāks par šajos noteikumos noteikto minimumu, vai esošus zemesgabalus, ja to platība pārsniedz šajos noteikumos atļauto maksimālo platību, vai esošas ēkas, kuru stāvu skaits pārsniedz šajos noteikumos atļauto, drīkst izmantot un šajos zemesgabalos drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši attiecīgās izbūves teritorijas (apbūves zonas) noteikumiem ar šādiem nosacījumiem:

16.1. ja pasūtītājs vai ieinteresētā persona šādus zemesgabalus nodrošina ar būvnormatīvos noteiktām inženierkomunikācijām;
16.2. ja visas citas šo noteikumu prasības ir ievērotas.

17. Prasības zemes vienībām, uz kurām esošā apbūve neatbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un prasības būvprojektēšanai un būvniecībai, kas uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai: ja esošās būves šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir likumīgi uzbūvētas, tiek likumīgi būvētas vai projektētas uz pašvaldības izsniegta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pamata un daži šo būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošā izmantošana atbilst teritorijas plānojumam un šiem noteikumiem, tad:

17.1. esošās būves drīkst rekonstruēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka:

17.1.1. pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visiem tiem noteikumiem, kam atbilda esošās būves vai šiem apbūves noteikumiem,
17.1.2. nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala, nepalielinās neatbilstību apbūves noteikumiem;
17.2. esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

17.2.1. jebkura būves paplašināšana rezultātā atbilst šiem noteikumiem,
17.2.2. paplašināšana, ievērojot visas citas būves uz zemesgabala, nepalielina neatbilstību šiem noteikumiem.

18. Likumīgi iesākto būvniecību ar akceptētu būvprojektu vai izsniegtu būvatļauju, kas neatbilst šiem noteikumiem, drīkst turpināt, ja nav beigušies to derīguma termiņi vai ja pašvaldība ar būves īpašnieku nevienojas par būvniecības apturēšanu un neatbilstības novēršanu, kompensējot attiecīgā īpašnieka zaudējumus.
19. Pilsētas teritorijas daļā, kurā atbilstoši šo noteikumu 4.2. apakšnodaļai noteikts izņēmums, ir spēkā visas citas šo noteikumu prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar attiecīgajiem izņēmuma noteikumiem.
1.2.
Lietotie termini

20. Šo noteikumu izpratnē lietoti šādi teritorijas izmantošanu raksturojoši termini:
20.1. aizsardzības zona, transportbūvju un inženierkomunikāciju – normatīvajos aktos noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību;

20.2. aizsargjoslas ir teritorijas plānojumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida - gan dabiskus, gan mākslīgus objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes:

20.2.1. aizsargjosla ap kultūras pieminekli, jeb kultūras pieminekļa aizsardzības zona, tiek noteikta ap nekustamo kultūras pieminekli, lai nodrošinātu tā aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz šo kultūras pieminekli,
20.2.2. drošības aizsargjosla ap paaugstināta riska objektu. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo objektu drošību gan tā ekspluatācijā, gan iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību,
20.2.3. ekspluatācijas aizsargjosla ir teritorija, kas noteikta kā josla gar transporta, telekomunikāciju un citu inženierkomunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto inženierkomunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju, kā arī attīstības iespējas,
20.2.4. sanitārā aizsargjosla ir aizsargjosla, kas noteikta ap objektu, kuram ir noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana,
20.2.5. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla ir teritorija, kas noteikta kā josla ap tādu objektu vai teritoriju, kas ir nozīmīga no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmatošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās (cilvēka darbības) negatīvās iedarbības ietekmi uz šādu objektu vai teritoriju tās saglabāšanas nolūkā,
20.3. aizsargstādījumi, ielu un dzelzceļa (ielu un dzelzceļa aizsargstādījumi) ir mākslīgi veidoti un uzturēti kokaugu stādījumi, lai aizsargātu vidi no transporta radītā trokšņa, putekļiem un, gaisa piesārņojuma, kā arī ainaviski uzlabotu publisko ārtelpu;
20.4. aizsargstādījumi, krastu (krastu aizsargstādījumi) ir dabīgi un/vai mākslīgi veidoti kokaugu stādījumi upju un citu ūdensobjektu, arī grāvju, krastu aizsardzībai pret erozijas procesiem, nostiprinot krastus ar augu sakņu sistēmu;
20.5. aizsprosts saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (turpmāk tekstā – AL) ir hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens līmeņa pacelšanu ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību divi metri un vairāk;
20.6. apstādījumi ir mērķtiecīgi labiekārtota un kopta ārtelpas teritorija vai tās daļa ar augu (koku, krūmu, vīteņaugu, puķu, zāliena un citu zemes sedzējaugu) stādījumiem vides ainavas un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai un/vai atpūtai, kurā neiegūst produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu preču produkciju. Apstādījumi ietver parkus, skvērus, ielu, laukumu un krastmalu stādījumus, kā arī apbūves brīvas teritorijas daļas ar augu stādījumiem un attiecīgiem labiekārtojuma elementiem citu izmantošanu teritorijās. Apstādījumos var atrasties arī labiekārtojuma elementi – atļautajai izmantošanai nepieciešamie ceļi un laukumi, inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās formas, ūdensteces un ūdenstilpes;

20.7. atklāta autostāvvieta nozīmē zemes un būves, vai tās daļas, izmantošanu auto novietnei, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir paredzēta automašīnu novietošanai uz laiku par samaksu vai bez tās;

20.8. atļautā izmantošana ir tāda plānota, esoša vai paredzēta zemes, ēku un citu būvju vai to daļu un telpu izmantošana vai palīgizmantošana, kas atbilst teritorijas plānojumam vai detālplānojumam;

20.9. augļu dārzu apbūve (skat. Dārzkopību sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku apbūve);

20.10. auto novietne ir teritorijas, tās daļas vai speciālas būves, kur ietilpst stāvvietas, piebrauktuves un vertikālās komunikācijas (vairākstāvu auto novietnei), izmantošana vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku, izņemot automašīnu novietošanu tās apkopei un/vai remontam;

20.11. autoosta ir izmantošana autobusu satiksmes pasažieru un personāla apkalpošanai un autobusu īslaicīgai novietošanai;

20.12. auto tirdzniecības iestāde ir izmantošana, kas ietver jaunu automašīnu vai motociklu tirdzniecības salonu;

20.13. azartspēļu objekts ir izmantošana, kas ietver ēkas un būves, kā arī telpas ar tiesiski normatīvajos aktos noteiktā kārtībā īpaši izveidotām un iekārtotām atļauto izložu un azartspēļu organizēšanas vietām vai spēļu zāles ar vismaz 10 azartspēļu automātiem un kazino;

20.14. ārpustelpu jeb atklāta uzglabāšana ir izmantošana preču uzglabāšanai ārtelpā vai būves daļā, kas nav norobežota ar sienām un jumtu un nav autostāvvieta;

20.15. ārstniecības iestāde ir izmantošana, kas ietver ēku, jeb būvi, kas tiek izmantota veselības nolūkiem, un tajā var būt doktorāts, slimnīca, klīnika, ambulance, sanatorija vai līdzīga iestāde Ārstniecības likuma izpratnē;

20.16. bīstamo atkritumu savākšanas stacija ir izmantošana - bīstamo atkritumu savākšanas vieta, kas paredzēta atkritumu šķirošanai un īslaicīgai uzkrāšanai pirms transportēšanas pārstrādei vai uz speciālām bīstamo atkritumu apglabāšanas vietām;

20.17. dabas liegums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Šajos noteikumos, uz teritoriju attiecināmo īpašo prasību dēļ, lietots izmantošanas nozīmē;

20.18. darījumu iestāde ir izmantošana, kas ietver ēku (būvi), kas paredzēta banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteļu, biroju, kantoru, gadatirgu, izstāžu, kongresu un konferenču centru, ka arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību;

20.19. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams ir izmantošana, kas ietver 4 un vairāk stāvu ēku, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi ar ieeju no koplietošanas kāpņu telpas, koridora vai galerijas un ja visu dzīvokļu kopējā platība (ēkas dzīvojamā daļa) ir vismaz 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās lietderīgās platības;

20.20. degvielas uzpildes stacija nozīmē zemes un stacionāras būves komerciāla rakstura izmantošanu degvielas, arī automobiļu gāzes, eļļas un smērvielu pārdošanai, ka arī citai mazumtirdzniecībai un automašīnu mazgāšanai;

20.21. dvīņu māja ir izmantošana, kas nozīmē divas bloķētas vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas ar vienotu arhitektonisko risinājumu, parasti katru atsevišķā zemesgabalā;

20.22. dzelzceļa pievedceļš ir palīgizmantošana, kas nozīmē zemes un būves dzelzceļa atzaram, kas nepieder Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš”;

20.23. dzelzceļa stacija ir dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, kas nodrošina dzelzceļa pārvadājumus un atrodas noteiktā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas daļā;

20.24. dzelzceļš ir izmantošana, kas plānota, izmantota vai paredzēta dzelzceļa infrastruktūras izvietošanai un tās darbības nodrošināšanai, arī pieturvietas, izņemot dzelzceļa staciju;

20.25. dzīvojamā apbūve vispārīgā gadījumā ir teritorijas izmantošana, kas var ietvert savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apbūvi un citas šīs apbūves palīgfunkcijas;

20.26. dzīvnieku patversme ir speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem nepieciešama palīdzība;
20.27. dzīvnieku viesnīca ir speciāli aprīkota vieta, kur mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var atstāt aprūpē savu dzīvnieku;

20.28. dzīvoklis kā palīgizmantošana nozīmē ēkas vai tās norobežotas daļas izmantošanu dzīvoklim zemesgabalā, kur teritorijas plānojumā dzīvojamā māja nav galvenā atļautā izmantošana. Šādam dzīvoklim ir atsevišķa piekļūšana un to izmanto kā dienesta dzīvokli vai īpašnieka mājokli;

20.29. garāža nozīmē zemes un būves, vai tās daļas izmantošanu auto novietnei, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā pastāvīgai automašīnas vai automašīnu novietošanai. Garāža var būt privātai vai publiskai izmantošanai. Šajos noteikumos garāža privātas izmantošanas nozīmē netiek lietota, ja tā ir ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā;

20.30. gājēju iela vai gājēju ceļš ir gājēju satiksmei labiekārtota iela vai tās posms, kur transporta satiksme ir pilnībā aizliegta vai arī tai ir noteikts īpašs režīms vai kādi citi ierobežojumi;

20.31. iela – satiksmei izbūvēta teritorija un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas. Ielas kompleksā ietilpst brauktuve, mākslīgā būve (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, sakaru un apgaismojumu līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

20.32. inženierkomunikāciju objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objektus - elektroapakšstacijas, termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un atdzelžošanas stacijas u.tml.;

20.33. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas, kas paredzētas izbūves teritoriju vietējās inženierkomunikāciju sistēmu pieslēgšanai maģistrālajām inženierkomunikācijām un objektiem;

20.34. izbūve ir kopīgs nosaukums plānotai, esošai vai paredzētai visu veidu teritorijas izmantošanai un attīstībai, tai skaitā apbūvei, inženierkomunikācijām un ainavu veidošanai. Izbūves teritorija ir teritorija, kas plānota, izmantota vai paredzēta izbūvei;

20.35. izglītības iestāde nozīmē sabiedriskas nozīmes nekomerciāla vai komerciāla rakstura izmantošanu, kas ietver pirmsskolas, pamata, vidējās vai augstākās izglītības iestādi, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestādi, internātskolu un bērnunamu, kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām;

20.36. izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai paredzētu zemes, būves, ēkas vai tās daļas izmantošanu, kas tieši atbilst teritorijas plānojumam (atļautā izmantošana) vai neatbilst teritorijas plānojumam (aizliegtā izmantošana). Izmantošana var būt:

20.36.1. primārā izmantošana ir katrā izbūves teritorijā noteiktā atļautā izmantošana vai to kopums, kas tieši atbilst noteiktajam teritorijas izmantošanas veidam,
20.36.2. sekundārā izmantošana ir citu katrā konkrētā izbūves teritorijā atļauto izmantošanu kopums,
20.36.3. galvenā izmantošana ir tāda plānota, esoša vai paredzēta zemes un būves vai tās daļas izmantošana, kas zemesgabalā ir dominējoša,
20.36.4. palīgizmantošana ir plānota, esoša vai paredzēta zemes un būves vai tās daļas izmantošana ar šādiem nosacījumiem: tā ir pakārtota zemesgabala galvenajai izmantošanai un/vai papildina to un tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana,

20.36.5. izvērtējamā izmantošana ir tāda izmantošana, kas atļauta cita izmantošanas veida teritorijā, kas robežojas ar izvērtējamo zemesgabalu vai ko no šī zemesgabala atdala piebraucamais ceļš. Izvērtējamo izmantošanu akceptē kā atļauto izmantošanu pēc ieinteresētā īpašnieka lūguma un padziļinātas visu apstākļu izvērtēšanas par šīs izmantošanas iespējamo ietekmi uz apkārtējiem īpašumiem, ja pret minēto izvērtējumu neiebilst kaimiņu zemesgabalu īpašnieki;
20.37. īpaši aizsargājamās dabas teritorija ir ģeogrāfiski noteikta platība, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidota, aizsargāta un apsaimniekota nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgu teritoriju. Šajos noteikumos, uz teritoriju attiecināmo īpašo prasību dēļ, termins lietots izmantošanas nozīmē. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izmantošanu nosaka pamatojoties uz attiecīgās teritorijas dabas aizsardzības plānu;

20.38. kapsēta ir teritorijas izmantošana mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei;

20.39. maģistrālā inženierkomunikācija ir izmantošana, kas ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes (inženiertīklu infrastruktūras) maģistrālos tīklus un būves, kas nepieciešamas apgādei ar sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem

20.40. mazstāvu daudzdzīvokļu nams ir izmantošana, kas ietver 2 - 3 stāvu ēku, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi ar ieeju no koplietošanas kāpņu telpas, koridora vai galerijas un ja visu dzīvokļu kopējā platība (ēkas dzīvojamā daļa) ir vismaz 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās lietderīgās platības;

20.41. peldvieta šajos noteikumos ir pludmalei pieguļošās teritorijas, kas paredzēta un atbilstoši labiekārtota atpūtas un rekreācijas mērķiem, izmantošana;

20.42. pilsētas maģistrālais grāvis ir izmantošana, kas nodrošina atklātu virszemes ūdeņu noteci, iekļaujoties vienotā pilsētas noteču sistēmā;

20.43. pirmsskolas bērnu iestāde ir izmantošana, kas ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu;

20.44. privāts mājas bērnudārzs ir izmantošana ar īpašu pašvaldības atļauju, kas ietver īslaicīgas (dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu par atalgojumu vai atlīdzību dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem vecumā līdz 10 gadiem, neieskaitot aprūpētāja bērnus;

20.45. publiska garāža nozīmē garāžu, kura tiek izmantota pastāvīgai automašīnu novietošanai komerciālos nolūkos;

20.46. reliģiska iestāde ir izmantošana, kas ietver jebkādas reģistrētas reliģiskas kopienas reliģisko darbību, arī kulta ēku;

20.47. rūpnieciskās ražošanas uzņēmums ir izmantošana, kas ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu;

20.48. sarkanā līnija saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir juridiski noteikta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta ielas, piebraucamā ceļa un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža;

20.49. savrupmāja ir zemes izmantošana, kas ietver brīvstāvošas vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas izbūvi un uzturēšanu;

20.50. slēgta autostāvvieta nozīmē zemes un būves, vai tās daļas, izmantošanu auto novietnei, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā automašīnu novietošanai uz laiku, bet nav garāža;

20.51. sociālās aprūpes iestāde ir sabiedriska rakstura izmantošana, kas ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem;

20.52. sporta būve ir izmantošana, kas ietver ēkas, būves un telpas sporta, sporta spēļu un fiziskajām nodarbībām un ar to saistītās sēdvietas skatītājiem (sporta spēļu un universālās zāles, sporta kompleksus, peldbaseinus, stadionus un arēnas u.c.);

20.53. tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objekts ir izmantošana, kas ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, pakalpojumu darbnīcu (izņemot ražošanu, montēšanu), bet neietver lielveikalus vai vairumtirdzniecību;

20.54. transporta tehniskās apkopes stacija ir komerciāla rakstura izmantošana, kas ietver transporta apkopes un remonta darbnīcas, automašīnu mazgāšanu un rezerves daļu un visa veida transporta līdzekļu tirdzniecību u.tml.;

20.55. vairumtirdzniecības bāze ir izmantošana, kas ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu vairumā galvenokārt juridiskām personām, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi;

20.56. viesu uzņemšanas telpas ir palīgizmantošana, kas var būt izvietota galvenā vai atsevišķi stāvošā palīgēkā;

20.57. zemes starpgabals ir valstij vai pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība ir mazāka par šajos noteikumos paredzēto minimālo apbūves zemesgabala platību vai tā konfigurācija ir tāda, ka nav iespējama apbūves izveidošana atbilstoši šiem noteikumiem, vai tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu ielai vai koplietošanas ceļam;

20.58. zinātnes iestāde nozīmē sabiedriska rakstura izmantošanu, kas ietver zinātniskās pētniecības iestādi un laboratoriju.
21. Šo noteikumu izpratnē lietoti šādi apbūvi raksturojoši termini:
21.1. adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts zemes dienesta informācijas sistēmā – Valsts adrešu reģistrā;

21.2. apbūve ir noteiktā teritorijā izvietotu (arī nodomātu, plānotu vai izmantotu) būvju, ēku, arī inženiertehnisko komunikāciju un labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir primārais elements;

21.3. apbūves teritorija ir izbūves teritorija, kas teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei, arī noteikta veida apbūvei vai apbūvei ar noteikta veida vai izmantošanas ēkām;

21.4. bēniņi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (līdz siltinājuma virskārtai);

21.5. būve ir būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, arī ēka, žogs un citi labiekārtojuma elementi, kuru izveidošanai veicami būvdarbi;

21.6. būve mājlopiem, jeb kūts ir palīgēka mājlopu un mājputnu izmitināšanai, kā arī citas šim nolūkam nepieciešamās būves;

21.7. dārzkopības sabiedrību, jeb individuālo augļu dārzu ēku apbūve ir sezonāla rakstura apbūve, kas nav paredzēta patstāvīgai dzīvošanai;

21.8. divu ģimeņu dzīvojamā māja ir viena dzīvojamā māja atsevišķā zemesgabalā, kas paredzēta divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvošanai un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas;

21.9. dzelzceļa infrastruktūra (sliežu ceļi) saskaņā ar Dzelzceļa likumu ir kompleksa inženierbūve, kurā ietilpst: dzelzceļa virsbūve (sliedes, pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un citi virsbūves elementu piederumi), pārbrauktuves un pārejas; zemes klātne, inženiertehniskās būves (tilti, ceļa pārvadi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, komunikāciju kanāli, atbalsta sienas, aizsargsienas u.tml.); dzelzceļa zemes nodalījuma josla, robežzīmes un aizsargstādījumi; dzelzceļa signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas līnijas, iekārtas vilcienu kustības drošības garantēšanai, pārmiju stāvokļa un signālu regulēšanai, luksofori, signālrādītāji un signālzīmes; specializētie dzelzceļa telekomunikāciju tīkli; dzelzceļa elektroapgādes gaisvadu un kabeļu līnijas, kontakttīkli, transformatoru un vilces apakšstacijas; stacijas un pieturas punkti; ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai; gaisa telpa un zemes dzīles dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams dzelzceļa infrastruktūras objektu ekspluatācijai, aizsardzībai un dzelzceļa satiksmei;

21.10. dzelzceļa zemes nodalījuma josla ir zemes platība, kas paredzēta dzelzceļa infrastruktūras objektu izvietošanai un kuras uzdevums ir nodrošināt attiecīgās infrastruktūras attīstību un drošu ekspluatāciju;

21.11. dzīvoklis ir ar ārsienām, iekšsienām un atsevišķu ieeju no kāpņu telpas, ielas vai pagalma norobežota ēkas daļa, kurā ir dzīvojamās telpas un palīgtelpas (vismaz viena apkurināma istaba, virtuve vai virtuves niša un sanitārais mezgls) un kas aprīkota ar attiecīgajām inženierkomunikācijām un iekārtām;

21.12. elektroietaise ir vairāku savstarpēji saistītu elektroiekārtu un konstrukciju kopums, kas paredzēts kopīgu funkciju veikšanai (vispārējā gadījumā ietver arī elektrisko apakšstaciju, elektroiekārtu elektroenerģijas ražošanai, gaisvadu un kabeļu elektrolīniju);

21.13. ēka, arī nams un māja ir atsevišķi stāvošas, arhitektoniskas, tehniskas vai konstruktīvas virszemes, arī daļēji pazemes, būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un publiskai izmantošanai, kā arī citām ar to saistītām darbībām;

21.14. inženierkomunikācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar energoresursiem, sakariem, citiem resursiem un izejvielām;

21.15. īslaicīgas lietošanas būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;

21.16. risks ir komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtību un šī notikuma izraisīto nevēlamo seku potenciālo apjomu. Riska zonas ir teritorijas, kuras var iespaidot nelaimes gadījuma nevēlamās izpausmes. Riska samazināšanas preventīvie pasākumi – mērķtiecīgu piesardzības rīcību komplekss, kas vērsts uz nevēlamā notikuma varbūtības un potenciālo zaudējumu samazināšanu, pirms nevēlamais notikums ir noticis;

21.17. vienas ģimenes dzīvojamā māja ir viena dzīvojamā māja atsevišķā zemesgabalā, kas paredzēta vienas ģimenes (mājsaimniecības) dzīvošanai un ar to funkcionāli saistītās palīgēkas.

22. Šo noteikumu izpratnē lietoti šādi būvniecības un teritorijas plānošanas procesa termini:
22.1. avārija - iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;

22.2. avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju;

22.3. būvatļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā (pasūtītājam vai būvētājam) izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus;

22.4. būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa - darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī būvju nojaukšana;

22.5. būvniecība ir visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi, arī būvju nojaukšana;

22.6. būvprojekta akcepts ir rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi Būvvalde vai ministrija, kuras pārraudzībā ir specializētā būvniecība;

22.7. būvprojekts ir būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;

22.8. būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu noteiktas un ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nodrošinātas un aizsargātas fizisku un juridisku personu tiesības veikt izbūvi un būvniecību noteiktā teritorijā;

22.9. būvvalde ir Jēkabpils pilsētas domes institūcija, kas saskaņā ar tiesiski normatīvajiem aktiem pārzina teritoriālplānošanu, būvniecību un tās kontroli Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

22.10. darbu veikšanas projekts - uz būvprojekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam;

22.11. defektu akts - dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas;

22.12. detālplānojums ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādāts un apstiprināts Jēkabpils pilsētas domes lēmumā noteiktas pilsētas teritorijas daļas plānojums, kas precizē un detalizē teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un šos noteikumus konkrētām zemes vienībām;

22.13. izpildītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura veic rakšanas darbus;

22.14. pasūtītājs - nekustamā īpašuma vai komunikāciju īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, saskaņā ar līgumu, izpildītājs veic būvdarbus;

22.15. rakšanas darbu atļauja – šajos noteikumos noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta (darba zīmējuma);

22.16. rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā;

22.17. teritorijas plānojums šajos noteikumos ir spēkā esošais Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums un tā sastāvā esošie Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi.

1.3.
Apbūves raksturlielumu mērījumi un aprēķināmie lielumi
23. Šo noteikumu izpratnē lietoti šādi apbūves raksturlielumu mērījumi un aprēķināmie lielumi:
23.1. aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala aizmugures robežu un tuvāko jebkuras zemesgabala galvenās ēkas sienu (sk. 1.attēlā Pagalmi).;

23.2. apbūves blīvums ir procentos izteikta apbūves laukuma attiecība pret teritorijas platību. Kā apbūvi raksturojošu rādītāju to lieto kopā ar stāvu skaitu. Apbūves blīvuma rādītāju (A) zemes vienībai aprēķina pēc šādas formulas:
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A =  -------- x 100 %,





Z

kur:
L – zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summa,

Z – zemes vienības platība;
23.3. apbūves intensitāte ir procentos izteikta apbūves telpu platības attiecība pret teritorijas platību. Apbūves intensitāti (I) zemes vienībai aprēķina pēc šādas formulas:
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Kur:
S – zemes vienības visu ēku stāvu platība,

Z – zemes vienības platība;
23.4. apbūves laukumu nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda laukuma projekciju cokola līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm;

23.5. brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kuras atskaitīta autostāvvietu, piebraucamo ceļu un citu būvju, kas nav apstādījumu labiekārtojums, platība. Brīvās teritorijas platību nosaka:

23.5.1.
šo noteikumu 6.nodaļā noteiktajās savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - procentos no zemes vienības kopējās platības,
23.5.2.
citās apbūves teritorijās - procentos no zemes vienības ēku telpu platības. Brīvās teritorijas rādītāju (B) aprēķina pēc šādas formulas:
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kur:
Z – zemes vienības platība,

L1 – apbūves laukums zemes vienībā. Tajā neieskaita ar apstādījumiem labiekārtotu, apzaļumotu un izmantojamu pazemes apjomu jumtu, ja tā nepaceļas virs pagalma virsmas,

L2 – piebraucamo ceļu laukums zemes vienībā,

L3 – autostāvvietu laukums zemes vienībā,

S – zemes vienības stāvu platība.

23.6. būvlaide ir zemesgabalam noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no ielas un jebkuras zemesgabala robežas uz zemesgabala dziļumu, drīkst izvietot ēkas, (sk. 1.attēlā Pagalmi). Var noteikt šādas īpašas situācijas, kad projektējamās vai rekonstruējamās ēkas galvenajai fasādei obligāti jāsakrīt ar būvlaidi:

23.6.1. iedibināta būvlaide ir esošās apbūves ielas frontes galveno ēku fasāžu veidotā līnija, ja tās kvartāla robežās vismaz divos līdz piecos zemesgabalos atrodas nosacīti uz vienas līnijas,
23.6.2. obligātā būvlaide nosaka, ka ēkas fasādei obligāti jāsakrīt ar būvlaidi, pat tad, ja tā nav iedibinātā būvlaide;
23.7. būvtilpumu nosaka kubikmetros (m3) summējot ēkas virszemes daļas un pazemes daļas tilpumu starp norobežojošo tilpumu ārējām virsmām. Būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem ēkas vai ēkas daļas, kas būvēta uz kolonām, kā arī caurbrauktuvju tilpumu, lieveņu, terašu un ārējo atklāto kāpņu tilpumu un arhitektūras detaļu un konstrukciju elementu izvirzījumu apjomus;
23.8. ēkas augstums ir attālums no esošā vai projektētā ietves vai, ja tāda nav paredzēta – ielas ass līmeņa līdz tai augstākajai ēkas daļai, kas aiztur gaismas plūsmu 45° leņķī (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumta starpdzegai, vai jumta korei, ja jumts stāvāks par 45°);

23.9. ēkas augstumu mēra ielas pusē. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas vidējā līmeņa. Ja ēka atrodas slīpā vietā, tās augstumu mēra no projektētā reljefa augstākā punkta pie ēkas;

23.10. ēkas stāvu platība ir visu ēkas stāvu, izņemot pagrabstāvu, platību summa kvadrātmetros (m2);

23.11. ielas platums ir horizontālais attālums starp ielas sarkanajām līnijām;

23.12. jumtu slīpums:

23.12.1. lēzens jumts ir jumts ar slīpumu starp 5° un 30°,

23.12.2. normāla slīpuma jumts ir jumts ar slīpumu starp 30° un 45°,

23.12.3. plakans jumts ir jumts ar slīpumu mazāku vai vienādu ar 5°,

23.12.4. stāvs jumts ir jumts ar slīpumu lielāku par 45°;

23.13. kopējo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību ēkas stāvos starp sienu ārējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā. Kopējā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko bēniņu), tehniskās pagrīdes, ārtelpu un ārējo atklāto kāpņu platību. Kāpņu telpas vai tās daļu platības iekaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup;

23.14. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu (sk. 1.attēlā Pagalmi);

23.15. sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu (sk. 1.attēlā Pagalmi);

23.16. stāva augstums ir attālums starp stāva tīrās grīdas atzīmi un pārseguma konstrukcijas (paneļa, sijas u.tml.) apakšējo virsmu;

23.17. stāvu platība ir zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāvu platību nosaka kvadrātmetros (m2) ēkas ārējā perimetra robežās;

23.18. stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, ieskaitot cokola stāvu, tehnisko stāvu un jumta stāvu. Pagrabstāvu, jumtā izbūvētu mansarda stāvu un neizbūvētus bēniņus stāvu skaitā neieskaita, izņemot mansarda stāvu, ja tam ir vertikālas sienas, kuru augstums ēkas ārpusē pārsniedz 1m virs mansarda stāva tīrās grīdas virsmas. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits, vai ēka izvietota slīpā reljefā, stāvu skaitu nosaka atsevišķi katrai ēkas daļai;

23.19. zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu. Ja šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala frontes un zemesgabala aizmugures robežas viduspunktiem. Ja nav zemesgabala aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas nogriežņa garumu, kas savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas;

23.20. zemesgabala fronte nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu robežām.

2.
Noteikumi teritoriju izmantošnai
2.1.
Visās teritorijās atļautās izmantošanas.

24. Visas pilsētas teritorijas, izņemot ūdeņu un dabas teritorijas, kuru izmantošanai ir īpaši noteikumi, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai atbilstoši 5.nodaļā noteiktajām attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām un citām šo noteikumu prasībām, kā arī:

24.1. atļautajām izmantošanām nepieciešamo auto novietņu un transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošanai;
24.2. vietējo ielu un piebrauktuvju izbūvei;
24.3. apstādījumu ierīkošanai;
24.4. inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums, detālplānojums vai inženiertehniskās apgādes shēma, vai būvprojekts;
24.5. palīgizmantošanai, kas ir:

24.5.1. pakārtota galvenajai izmantošanai, šīs izmantošanas ēkai vai būvei un papildina tās,

24.5.2. izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve,

24.5.3. neizmantojama cilvēku dzīvošanai, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi,

24.5.4. ne vairāk kā 30 % no galvenās izmantošanas platības.

24.6. šo noteikumu punktā 20.36.5. minētajai izvērtējamajai izmantošanai. 
25. Punkts 20.36.5. nav attiecināms uz šo noteikumu 5.sadaļā minētajām līnijbūvju izbūves un atklāto telpu izbūves teritorijām.
26. Ēkas un būves vai tās daļas funkcijas jeb izmantošanas maiņa ir pielīdzināma rekonstrukcijai. Funkcionalitātes maiņa ir pieļaujama tikai ar pilsētas domes akceptu un uz to var tikt attiecinātas tādas pašas prasības, kā rekonstrukcijas gadījumā. 

2.2.
Visās teritorijās aizliegtās izmantošanas.

27. Visās pilsētas teritorijās aizliegtas tādas izmantošanas, kas rada augstāku par maksimāli pieļaujamo iedzīvotāju apdraudējuma līmeni un/vai vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i., nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml.
28. Nevienu pilsētas teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:

28.1. izvietot būves (arī ēkas) aizsargjoslās un tauvas joslā, ja to aizliedz attiecīgi Aizsargjoslu likums un Zvejniecības likums;
28.2. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai;
28.3. novietot, savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto kapsēta vai nolietoto transporta līdzekļu savākšanas laukums un pārstrādes uzņēmums;
28.4. vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus, piesārņotas gruntis, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav iekļauta ēkā;
28.5. izmantot šajos noteikumos atļautām izmantošanām un palīgizmantošanām kravas mašīnu, autobusu, vagonu un kuģu korpusus vai to daļas, ja vien tam nav dota speciāla atļauja;
28.6. piena un gaļas liellopu turēšanai, izņemot likumīgi uzsāktas esošas lauksaimnieciskās izmantošanas gadījumus, piemērojot neatbilstoša izmantojuma statusu;
28.7. veikt būvniecību un uzsākt jaunu zemes, ēku un citu būvju izmantošanu, piesārņotā teritorijā.
2.3.
Piekļūšanas noteikumi un vides pieejamība.

29. Nedrīkst ierīkot nevienu būvi un neviena persona nedrīkst izmantot jebkādu būvi, ēku vai zemes gabalu nevienā izbūves teritorijā, ja zemes gabalam, kur nodomāts izvietot minēto būvi, vai, kur būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i., zemes gabals nerobežojas ar ielu vai piebraucamo ceļu (piebrauktuvi).
30. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem.
31. Projektējot pilsētas teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi, arī speciāls aprīkojums pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, lai šo cilvēku pārvietošanās pilsētā būtu iespējami netraucēta un droša gan publiskajās ēkās, gan ārpus tām. Tas veicams, labiekārtojot teritorijas, laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos un izkļūšanu no būves atbilstoši plānotajai funkcijai.
32. Piebraucamie ceļi apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā - ne tālāk par 180 m.
33. Piebraucamo ceļu un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50 m no krustojuma, izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas.

34. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebraucamie ceļi vai piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām - vismaz ar vienu kustības joslu un ietvi.

2.4.
Zemes ierīcība.

35. Ja ierosināta zemesgabala sadalīšana, apvienošana, zemes robežu pārkārtošana, zemesgabalu apmaiņa, starpgabalu likvidēšana, zemes konsolidācija, piekļūšanas iespēju nodrošināšana zemesgabalam, pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām) vai uz zemesgabalu attiecināmo nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana un pirms šo darbību veikšanas nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātāja iesnieguma saņemšanas Būvvalde pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem Zemes ierīcības likuma un Ministru kabineta noteikumos
 noteiktajā kārtībā.
36. Lēmumā Būvvalde nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo un prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni.
37. Zemes ierīcības projektu saskaņo arī ar citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām.

38. Lēmumā Būvvalde var noteikt:
38.1. nepieciešamību konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;
38.2. nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
38.3. papildus nosacījumus, kas nepieciešami projekta izstrādei.
39. Zemes ierīcības projektu saskaņo arī ar citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām.
40. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, saturu un prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, projekta izpildes kārtību, kā arī iesaistīto personu tiesības un pienākumus nosaka Zemes ierīcības likums un MK noteikumi.
41. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavots un apstiprināts zemes ierīcības projekts ir pamats attiecīga zemesgabala robežu plāna sagatavošanai un zemesgabala apgrūtinājumu reģistrācijai zemesgrāmatā.
2.5.
Jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība.

42. Jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība atšķirīgu teritorijas izmantošanas veidu un to apakškategoriju teritorijām noteikta šo noteikumu 5. nodaļā.
43. Jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība savrupmāju apbūvei nosakāma saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 1996.g. 17.aprīļa lēmumu Nr.181 „Par minimālās gruntsgabala platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā", ja šo noteikumu 5. nodaļā nav noteikts citādi.
44. Ar detālplānojumu var noteikt lielāku jaunizveidojama zemesgabala minimālo platību attiecīgajā teritorijā.
45. Noteiktajā minimālajā zemesgabala platībā neieskaita:

45.1. tauvas joslā ietilpstošas zemesgabala daļas platību;

45.2. ar ielas sarkanajām līnijām atdalītas zemesgabala daļas platību.

2.6.
Teritoriju izmantošanas un apbūves tiesību aprobežojumi īpašās teritorijās
46. Ielu un ceļu izbūvei paredzētajās teritorijās, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs „Jēkabpils pilsētas aizsargjoslu karte” un „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:

46.1. ja sarkanās līnijas norobežo zemesgabala daļu teritorijā ar atšķirīgu izmantošanas veidu, zemesgabala īpašnieks var izmantot norobežoto daļu atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai līdz ielas vai ceļa izbūvei nepieciešamās zemesgabala daļas atsavināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet jebkādu jaunu apbūvi un esošās apbūves rekonstrukciju ar apjomu palielināšanu ārpus esošās ēkas gabarītiem pieļaujams veikt tikai ievērojot būvlaides un citas prasības apbūvei attiecībā pret sarkano līniju, kas noteikta teritorijas plānojumā un/vai precizējama ar detālplānojumu vai būvprojektā saskaņā ar šiem noteikumiem;
46.2. pašvaldībai ir tiesības atpirkt vai, uz savstarpējas vienošanās pamata, citādi izmantot sarkanās līnijas atdalītu zemesgabala daļu ielu, ceļu un inženierkomunikāciju izbūvei un rekonstrukcijai, bet īpašniekam nav tiesību to kavēt. Ja minēto vienošanos nav iespējams panākt, jebkurai no ieinteresētajām pusēm ir tiesības celt prasību tiesā par pamatotas atlīdzības apmēru.

47. Potenciālā riska apdraudētās teritorijas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Jēkabpils pilsētas riska objektu un apdraudēto teritoriju shēma”.
48. Applūstošajās teritorijās ar 10% applūšanas varbūtību (10% applūšanas riska zonā) aizliegts būvēt ēkas un būves un veikt teritorijas uzbēršanu, izņemot:
48.1. transporta un elektronisko sakaru tīklu būves, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būves, enerģijas pārvades unsadales būves un īslaicīgas lietošanas būves;

48.2. inženieraizsardzības un hidrotehnisko būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem un teritorijas uzbēršanu šiem nolūkiem;

48.3. peldvietu būves un eliņus, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes;

48.4. esošo būvju renovāciju un kultūras pieminekļu restaurāciju;

48.5. valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būves;

48.6. biotopu apsaimniekošanai nepieciešamās īslaicīgas lietošanas būves un dabas tūrismam nepieciešamos objektus un būves.
49. Applūšanas riska apdraudētajās teritorijās, plānojot saimniecisko darbību:

49.1. plānojot apbūvi un sabiedriskas celtnes nepieciešama papildus izpēte un jāparedz pasākumi, kas novērš risku un nodrošina ēku drošību;

49.2. jāizstrādā teritorijas detālplānojums un jāiesniedz izskatīšanai Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Ūdens baseinu vadības nodaļai (MK 23.11.2004 noteikumi Nr.956);
49.3. ievēro šo noteikumu 57. punkta prasības;

49.4. plānojot jebkādas darbības, jāievēro likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” VIII sadaļas prasības.

50. Drošības aizsargjoslās ap paaugstināta riska objektiem - naftas produktu uzglabāšanas pārkraušanas un transporta objektiem - noteiktas šādas riska zonas:

50.1. siltumstarojuma 100% letālo iznākumu zona;

50.2. siltumstarojuma 1% letālo iznākumu zona;

50.3. sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zona, benzīna tvaiku koncentrācija 35mg/l, benzīna tvaiku koncentrācija 4mg/l, (ap Krustpils dzelzceļa stacijas šķirotavas sliežu ceļu kompleksu) 100% letālo iznākumu zonas, IDLH zonu izplatības teritorija;

50.4. prasības minēto zonu teritorijas izmantošanai noteiktas šo noteikumu 374. punktā.

51. Piesārņotajās teritorijās atbilstoši sarakstam šo noteikumu 6. pielikumā jauna apbūve pieļaujama tikai pēc teritorijas un/vai grunts attīrīšanas un rekultivācijas, izņemot īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotās un 6. pielikumā minētās potenciāli piesārņotās teritorijas uzskatāmas par piesārņotām, kamēr to detalizētā izpētē nav pierādīts pretējais.

52. Aizsargājamo dabas objektu teritorijas, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Jēkabpils pilsētas aizsargjoslu karte” un „Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzības plāns”, ir:

52.1. Radžu ūdenskrātuves aizsargājamā teritorija, tai skaitā stingrā režīma teritorija, kur ievēro šo noteikumu 5.6.4. apakšnodaļā noteiktās prasības un šīs teritorijas dabas aizsardzības plānu vai individuālos aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus, ja tādi ir apstiprināti;

52.2. aizsargājamie koki – valsts nozīmes dižkoki un īpaši aizsargājamu sugu koki ar aizsargjoslu 10 m ap tiem, mērot no šo koku vainaga projekcijas uz zemes ārējās malas, aizsargājamo augu atradnes un vietējas nozīmes aizsargājami koki (sarakstu skatīt šo noteikumu 5. pielikumā);

52.3. aizsargājamais ģeoloģiskais objekts – valsts nozīmes īpaši aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis „Radžu akmens” ar aizsargjoslu 10 m ap to.

53. Teritorijās ar paaugstinātu apstādījumu īpatsvaru, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs „Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzības plāns” un „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:
53.1. ievēro papildu prasības apstādījumu izveidošanai vai saglabāšanai, nodrošinot tādu brīvās teritorijas ar apstādījumiem īpatsvaru zemesgabala platībā, kas nav mazāks par šajos noteikumos prasīto, un ņemot vērā ekoloģiskos apstākļus un dabas vides vērtības šajās teritorijās;

53.2. nekomerciālajās sabiedrisko iestāžu teritorijās (PI, PI2) attiecīgo zemesgabalu minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 80% no zemesgabala platības, esošo zemesgabalu sadalīšana pieļaujama tikai ar detālplānojumu;

53.3. jauktajā dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijā (J) minimālais zemesgabala lielums nedrīkst būt mazāks par 2000 m2 un brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 75% no zemesgabala platības.
54. Prasības turpmākās plānošanas teritorijās, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:

54.1. teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums un kas apzīmētas ar burtu apzīmējumu un attiecīgu kārtas skaitli: DP1, DP2 u.c., atbilstoši šo noteikumu 6. nodaļas prasībām obligāti izstrādājami detālplānojumi un jāveic optimālas izmantošanas izvērtēšana;

54.2. grafiskajā daļā attēlotajās turpmākās izpētes teritorijās nav atļauta ēku un citu būvju būvniecība, izņemot inženierkomunikācijas, hidrotehniskās būves un krastmalu labiekārtojumu, pirms nav veikta tehniski ekonomiskā izvērtēšana par šīs teritorijas nepieciešamību Daugavas šķērsojuma izbūvei vai citām transporta būvēm tālākā perspektīvā un detālplānojuma izstrādāšana pašvaldības noteiktai teritorijai.

55. Teritorijās, kurām nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana, attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

56. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei, applūšanas, augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras nogulu, grunts piesārņojuma, nesagatavotas piekļūšanas, kā arī maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju vai kādu citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības jāveic inženiertehniskā teritorijas sagatavošana.
57. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:

57.1. teritorijas drenāžu un nosusināšanu;
57.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus; 
57.3. pretplūdu dambju izbūvi vai rekonstrukciju un sūkņu staciju izbūvi, ja jāaizsargā esoša apbūve; 
57.4. krasta aizsargbūvju izbūvi erozijas apdraudētās vietās;
57.5. piesārņotas grunts sanāciju, rekultivāciju vai nomaiņu;
57.6. maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvi;
57.7. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai piebraucamo ceļu izbūvi;
57.8. citus pasākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai teritorijā būtu iespējams veikt iecerēto apbūvi.

58. Tauvas joslās, kuru robežas sakrīt ar virszemes ūdens objektu aizsargjoslas robežām, papildus citām šo noteikumu prasībām jāievēro „Zvejniecības likuma” prasības.
59. Aizsargjoslās, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Jēkabpils pilsētas aizsargjoslu karte”, jāievēro prasības, kas noteiktas „Aizsargjoslu likumā” un šo noteikumu 7. nodaļā.

60. Kultūras pieminekļu un aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs „Jēkabpils pilsētas aizsargjoslu karte” un „Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzības plāns”, noteiktas īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai un saglabāšanai.

2.7.
Noteikumi aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās

61. Kultūras pieminekļu aizsardzības teritorijās un citās aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās ir noteiktas īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai un saglabāšanai:

61.1. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 „Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā (turpmāk tekstā - Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs vai tā daļas atsevišķi - Jēkabpils vēsturiskais centrs un Krustpils vēsturiskais centrs) un tā aizsardzības zonā;

61.2. atsevišķu valsts nozīmes kultūras pieminekļu teritorijās to aizsardzības zonās;

61.3. vietējās nozīmes kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās;
61.4. citu kultūrvēsturisko objektu - pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu - kultūras piemineklis, vēsturisks industriāls objekts, mākslas piemineklis, vēstures objekts - teritorijās;

61.5. vēsturiskās pilsētvides fragmentu ar īpašiem apbūves noteikumiem teritorijās, kas attēlotas grafiskās daļas kartē „Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzības plāns”.
62. Aizsardzības zona ap valsts nozīmes kultūras pieminekļiem noteikta 100 m platumā.
63. Vispārīgās prasības nosaka likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” u.c. normatīvie akti:

63.1. kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumos ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – VKPAI) rakstisku atļauju;

63.2. kultūras pieminekļi konservējami un remontējami tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē;

63.3. kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar VKPAI rakstveida atļauju un tās kontrolē. VKPAI izsniedz atļaujas, pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu;

63.4. kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta) un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu veikšanai. Darbiem arheoloģiskajos pieminekļos jāpieaicina arheologi;

63.5. ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) jāiesniedz VKPAI iesniegums attiecīgās atļaujas saņemšanai.

64. Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem papildus 63. punkta prasībām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (turpmāk tekstā – AL) un pilsētas domes prasībām ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

64.1. jebkuru saimniecisko darbību drīkst veikt tikai ar VKPAI un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;

64.2. pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;

64.3. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
64.4. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;

64.5. aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas;

64.6. kultūras pieminekļa aizsardzības zona jāuztur kārtībā kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) un to nekustamo īpašumu (zemesgabalu) īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem), kuru īpašumi atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā.

65. Šo noteikumu pārējās prasības un noteikumi aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās pielietojami, ja tie nav pretrunā ar šo noteikumu 66. punkta prasībām konkrētām teritorijām, atšķirīgam apbūves veidam vai noteiktai situācijai.
66. Noteikumi apbūves veidošanai aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās, kas precizējami PAU:

66.1. apbūvējamā zemesgabala robežām jāsakrīt ar zemesgabala vēsturiskajām robežām, ja ar detālplānojumu nav noteiktas citādas robežas, ievērojot šādus noteikumus:

66.1.1. zemesgabalu sadalot, jaunizveidoto zemes vienību minimālā platība nedrīkst būt mazāka par Jēkabpils pilsētas domes 1996. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 181 „Par minimālās gruntsgabala platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā,

66.1.2. zemesgabalu sadalot, katrai jaunizveidotai zemes vienībai jāpieguļ pie esošas ielas vai laukuma,

66.1.3. zemes vienības minimālā apbūves fronte izklaidus apbūves gadījumā: Jēkabpilī – 15 m, Krustpilī –20 m,

66.1.4. zemes vienības minimālā apbūves fronte slēgtas perimetrālas apbūves gadījumā - 10 m,

66.1.5. jaunizveidotas zemes vienības formai jābūt tādai, lai to var apbūvēt saskaņā ar šiem noteikumiem,
66.1.6. apbūvei paredzētajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala platības, zemesgabala jaunbūvju kopējais apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 800 m2. Ar detālplānojumu drīkst noteikt lielāku apbūves laukumu, ja tas negatīvi neietekmē apkārtējās apbūves kultūrvēsturisko vērtību;
66.2. esošos zemesgabalus saskaņā ar šiem noteikumiem drīkst apbūvēt un izmantot arī tad, ja tie ir mazāki par 1000 m2, ja tie pieguļ esošai ielai vai laukumam, vai ar tiem savienoti ar piebrauktuvi, kas jāuztur kārtībā šī zemesgabala īpašniekam un kuras platumam jābūt: Jēkabpilī – 3,0 m, Krustpilī – 8,0 m;
66.3. ēku novietojums:

66.3.1. galvenās ēkas jānovieto ar vienu malu uz ielas būvlaides vai jāatkāpjas no tās: Jēkabpilī - vismaz 20 m, Krustpilī - vismaz 25 m,

66.3.2. atkāpes no šo noteikumu 66.3.1. punkta prasībām pieļaujamas sabiedriskām ēkām vai citām izcilām būvēm, ja ēkas novietojums netraucē saskaņu un harmoniju ielas struktūrā un ainavā. Minēto atkāpju gadījumā uz būvlaides jābūvē žogs,

66.3.3. saimniecības ēku un palīgēku novietošanas minimālais attālums no ielas būvlaides: Jēkabpilī - 20 m, Krustpilī - 25 m,

66.3.4. iedibinātas būvlaides gadījumā ēkas, izņemot saimniecības ēkas, jānovieto ar vienu malu uz ielas būvlaides;
66.4. stāvu skaits un ēku augstums:
66.4.1. izbūvētu jumta stāvu vai mansardu ieskaita stāvu skaitā,

66.4.2. stāvu skaitā neieskaita pagrabstāvu, kura griestu apakšmala nav augstāka par 1,0 m virs pieguļošās zemes līmeņa,

66.4.3. ēkas augstums pie ielas nedrīkst pārsniegt ielas platumu starp būvlaidēm,

66.4.4. koka ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, paredzot tajās ne vairāk kā divus stāvus. Bēniņu izbūve virs otrā stāva koka ēkām nav atļauta,

66.4.5. šajā apakšpunktā noteiktās prasības ēku augstumam un stāvu skaitam neattiecas uz atsevišķiem akcentētiem valsts un publisko ēku apjomiem, kas ir jāpamato ar detālplānojumu, ievērojot 66.4.3. un 66.4.4. punkta prasības,

66.4.6. šajā apakšpunktā noteiktās prasības ēku augstumam nav attiecināmas uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu;
66.5. apbūves blīvums: ar detālplānojumu atsevišķos zemesgabalos var pamatot lielāku apbūves blīvumu, ja tas paredzēts šajos noteikumos, ar nosacījumu, ka viena kvartāla robežās vidējais apbūves blīvums nepārsniedz noteikto;

66.6. attālumi starp ēkām un pagalmu platība:
66.6.1. Jēkabpilī starp atsevišķām ēkām uz viena zemesgabala jāatstāj neapbūvēti 8,0 m, ja viena vai abas ir koka vai jauktas būves, un vismaz 6,0 m, ja abas ēkas būvētas no ugunsdroša materiāla,

66.6.2. Krustpilī starp atsevišķām ēkām uz viena zemesgabala jāatstāj neapbūvēti 8,0 m, ja abas ir koka, 6,0 m starp jauktām būvēm un vismaz 4,0 m, ja abas ēkas būvētas no ugunsdroša materiāla,

66.6.3. neatkarīgi no šo noteikumu 66.6.1. un 66.6.2. punktā minētajiem minimālajiem attālumiem, starp esošu vai jaunbūvējamu dzīvojamo māju un tai pretim stāvošu vai būvējamu ēku jāparedz attālums, kas nedrīkst būt mazāks par augstākās ēkas augstumu, ja abas ēkas ir dzīvojamā ēkas, un mazāks par nedzīvojamās ēkas augstumu, ja viena no abām neapdzīvojama. Ēkas vai ēku daļas uzskatāmas par pretim stāvošām tad, ja to sienu virzieni krustojas leņķī, kas mazāks par 75o;
66.7. pagalmu noteikumi: 

66.7.1. katrā zemesgabalā jāatstāj neapbūvēts pagalms vismaz 200 m2 platībā, kas nevienā vietā nedrīkst būt šaurāks par 8,0 m. Uz esošiem zemesgabaliem ar laukumu līdz 300 m2, neapbūvēta pagalma platībai jābūt ne mazākai par 100 m2; ja zemesgabala laukums ir 300-500 m2 liels, tad neapbūvēta pagalma platībai jābūt ne mazākai par 150 m2,

66.7.2. pagalmu minimālo platību aizliegts samazināt ar būvēm, piebūvēm, nojumēm, galerijām, atklātām šahtām, mantu krautuvēm un ar jumta dzegām vai pārkarēm, kas sniegtos pagalmā vairāk par 0,5 m, mērot no ārsienas virsmas,

66.7.3. priekšdārziņiem paredzētās zemesgabala daļas nedrīkst apbūvēt un nekādas ēku daļas tajās nedrīkst atrasties, izņemot nelielus arhitektoniskus izvirzījumus, kuru dziļums nepārsniedz 0,25 m, kā arī verandas un balkonus, ko atļauts izbūvēt tādos gadījumos, kad pēc to izbūves priekšdārziņa brīvās daļas platums saglabājas vismaz 3 m un šo izbūvju kopgarums neaizņem vairāk kā 1/3 daļu no ēkas garuma un tās no ēkas nav izvirzītas vairāk par 4 m;
66.8. veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai remontējot ielas klātni, aizliegts likvidēt esošo kalto un apaļo akmeņu bruģi, kā arī pārklāt to ar citu klātni. Apaļo akmeņu bruģi pieļaujams aizstāt ar kalto akmeņu bruģi, saņemot Jēkabpils pilsētas domes un VKPAI piekrišanu;
66.9. kiosku vai paviljonu novietošanai, papildus pašvaldības atļaujai, nepieciešams Jēkabpils pilsētas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektora akcepts;
66.10. noteikumi slēgtas (perimetrālas) apbūves veidam:

66.10.1. slēgtais (perimetrālais) apbūves veids atļauts zemesgabalos, kas atrodas starp Vilhelma Strūves, Zaļo, Andreja Pormaļa un Dambja ielu un Daugavu, zemesgabalos, kas atrodas pie šīm ielām, 50 m platā joslā uz pieguļošo rajonu pusi, kā arī visos zemesgabalos gar abām pusēm Rīgas ielai un pārējos zemesgabalos starp Rīgas ielu un Daugavu no Daugavas ielas līdz Krasta ielas pieslēgumam Rīgas ielai, zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 50%, stūra zemesgabalos – 60%,

66.10.2. zemesgabalos, kas atrodas starp Krasta ielu un Daugavu, maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%, stūra zemesgabalos – 30%,

66.10.3. ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 13 m, sadalot tās ne vairāk kā trīs stāvos,

66.10.4. gar ielām un laukumiem ēku fasādēm un žogiem jāveido nepārtraukta līnija,

66.10.5. uz zemesgabaliem, kas atrodas Brīvības ielā 50 m platā joslā gar ielu abām pusēm jaunas ēkas drīkst būvēt tikai ugunsdrošas ar apmestām, krāsotām vai izšuvotām ielas fasādēm,

66.10.6. apvienojot vēsturiski izveidojušos zemesgabalus, jaunbūves fasāde uz iedibinātās būvlaides katra agrākā zemesgabala robežās jāveido atšķirīgi, saglabājot apbūves frontes vēsturisko dalījumu,

66.10.7. ēkas drīkst būvēt uz kaimiņu zemesgabala robežas, pie kam gar robežu jāceļ ugunsdroša siena. Ja ēka netiek būvēta ar ugunsdrošu sienu pie kaimiņu zemesgabala robežas, tai jāatkāpjas vismaz 5,0 m no robežas,

66.10.8. iedibinātas slēgtas (perimetrālās) apbūves situācijā jaunbūve jāizvieto uz iedibinātās būvlaides no vienas zemesgabala sānu robežas līdz otrai sānu robežai un tās augstumam jābūt saskaņotam ar blakus apbūves augstumu, ja ar detālplānojumu nav noteikti citādi apbūves veidošanas nosacījumi,

66.10.9. uz slēgtās apbūves rajona robežas slēgtā apbūves rindā būvētā ugunsdrošā siena jāizveido arhitektoniski,

66.10.10. ja kaimiņu zemesgabals jau ir apbūvēts ar atkāpi no sānu robežas, tad jaunbūves ugunsdrošajai sienai jābūt arhitektoniski izveidotai,

66.10.11. jaunbūvju augstumu var ierobežot gadījumos, ja tās paredzētas tiešā arhitektūras pieminekļu tuvumā, kad šajos noteikumos jaunbūves maksimālais atļautais augstums acīmredzot kaitē harmoniskai apbūves ainavai. Tiesības ierobežot šajā gadījumā ir VKPAI,

66.10.12. katram pagalmam jābūt savienotam ar ielu tieši vai caur citu pagalmu ar ērtu caurbrauktuvi,

66.10.13. ja caurbrauktuvi izbūvē kā ēkas sastāvdaļu, tad caurbrauktuves sienas un pārsegums jāizbūvē atbilstoši ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām,

66.10.14. atklāto caurbrauktuvju (piebraucamo ceļu) minimālajam platumam jābūt ne mazākam par noteiktajiem minimālajiem attālumiem starp ēkām, bet vārtiem jābūt vismaz 2,75 m platiem,

66.10.15. caurbrauktuves un pagalma braucamās daļas virsmas visos zemesgabalos, kas atrodas pie bruģētām vai asfaltētām ielām, jānostiprina ar cietu nedegošu materiālu,

66.10.16. sienās, kas vērstas pret kaimiņu robežu, izbūvēt dzīvojamo telpu logus atļauts saskaņā ar Civillikuma prasībām,

66.10.17. ja zemesgabalam nav priekšpagalma (priekšdārziņa), nav atļauts uz ietvēm izbūvēt kāpnes, ja ietves platums mazāks par 1,2 m,

66.10.18. uz platākām ietvēm pie ieejām ēkās atļauts ierīkot tikai vienu pakāpienu ne vairāk kā 30 cm platumā, ar noapaļotiem stūriem, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazākam par 1,2 m,

66.10.19. esošām ēkām šāds 30 cm plats pakāpiens atļauts, ja paliek vismaz 1,0 m brīva ietves platuma,

66.10.20. ja ietve ir 2,0 un vairāk metrus plata, atļauts veidot vairāk pakāpienu un tie drīkst aizņemt līdz 60 cm no ietves platuma,

66.10.21. pakāpieniem nedrīkst būt pulēta vai tāda virsma, kas var kļūt slidena mitruma un aukstuma rezultātā, ja tajā netiek iestrādāta neslīdoša materiāla josla,

66.10.22. publiski izmantojamās telpās jānodrošina tieša iekļūšana ar invalīdu ratiņiem,

66.10.23. gājēju ielās pakāpienus un podestus pie ieejas atļauts izvirzīt arī vairāk par minētajiem platumiem, bet, ja nav priekšdārziņa, ne vairāk par 1,0 m, turklāt tikai tad, ja līdz ielas asij paliek vēl vismaz 3,0 m,

66.10.24. ārsienu izlaidumi pie ēku fasāžu izbūves nedrīkst pārsniegt 0,25 m ārpus ielas būvlaides līnijas. Ja ietves šaurākas par 2,0 m, tad sienu izlaidumi ārpus būvlaides līnijas nav atļauti. Pie kaimiņu zemesgabala robežas fasādei jāsakrīt ar ielas būvlaidi,

66.10.25. fasādes izlaidumi, kurus izbūvē no otrā stāva, drīkst sniegties pāri ielas būvlaidei: Jēkabpilī līdz 1,75 m, Krustpilī līdz 0,75 m,

66.10.26. fasādes izlaidumus nedrīkst izbūvēt tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas un izlaiduma apakšmalai jābūt vismaz 3,0 m augstu virs ietves,

66.10.27. ja fasādes izlaidums aizņem vairāk nekā 1/3 no ēkas garuma, tad izlaidumam jāsakrīt ar būvlaides līniju,

66.10.28. ja nav priekšdārziņa, ēkā, kas nav arhitektūras piemineklis, ārdurvis un vārti nedrīkst vērties uz ietvi, aizņemot vairāk nekā 30 cm no ietves platuma,

66.10.29. balkoni un aizsargjumtiņi (uzjumteņi virs ieejām) drīkst sniegties pāri ielas būvlaidei atbilstoši noteikumiem un tiem jābūt ar teknēm un caurulēm ūdens novadīšanai;
66.11. noteikumi atvērtas perimetrālas apbūves veidam (izklaidus apbūves veidam):

66.11.1. Jēkabpilī zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%, stūra zemesgabalos – 40%,

66.11.2. Krustpilī zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%, stūra zemesgabalos – 30%,

66.11.3. gar ielām un laukumiem žogiem jāveido nepārtraukta līnija, ja ar detālplānojumu nav noteikti citādi žoga izbūves noteikumi,

66.11.4. ēkas jānovieto vismaz 5,0 m attālumā no kaimiņu zemesgabala robežas,

66.11.5. Krustpilī ēkas jānovieto ar vienu malu uz būvlaides – 4,0 m attālumā no ielas sarkanās līnijas, pretējā gadījumā jāatkāpjas vismaz 25 m attālumā no tās,

66.11.6. dzīvojamās ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 9,0 m, sadalot tās divos stāvos;
66.12. telpu izbūve jumta stāvos:
66.12.1. jumta stāvā (bēniņos) izbūvētām telpām jābūt atdalītām no neizbūvētās bēniņu daļas ar nedegošām konstrukcijām,

66.12.2. izvirzīto jumta logu izbūvju kopējais platums nedrīkst pārsniegt trešo daļu no ēkas fasādes garuma,

66.12.3. jumta gabarītos iebūvētām logu ailēm jābūt vismaz 1,5 m attālumā no kaimiņu robežas,

66.12.4. esošo ēku jumta stāva izbūve atļauta, ja tā atbilst šiem noteikumiem un ja jumta gabarīti, ēkas novietojums un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības normatīvu prasībām (LBN 201-96),

66.12.5. jumta stāva izbūve uzskatāma par apbūves rekonstrukciju un tā atļauta tikai saskaņā ar akceptētu būvprojektu;
66.13. ietves: Brīvības ielā no Dambja ielas līdz Zaļajai ielai un Pasta ielā visā garumā, izņemot malu gar Vecpilsētas laukumu, ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta, bet gar pārējām ielām aizsargājamās apbūves teritorijā ietvēm un gājēju celiņiem jābūt bruģētiem vai grantētiem.

66.14. ietves jāierīko un jāuztur kārtībā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

66.14.1. Brīvības ielas daļā no ēkām Nr.28 un 53 līdz Dambja ielai ietve jāierīko 2,0 m attālumā no ielas brauktuves malas, un tai jāsākas ar 20 cm platu betona vai kaltu akmeņu joslu, pēc tam jābūt 50 cm platai nolīdzinātai nebetonētai joslai koku stādīšanai, pēc tam 1,0 m platai betona vai asfalta joslai. Pārējā ietves daļa līdz ēku pamatiem vai būvlaides līnijai jānolīdzina un jānoblīvē ar 10 cm biezu rupjas grants kārtu. Pārējā Brīvības ielas daļā ietvēm jābūt betona vai asfalta visā platumā no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai brauktuves malai,

66.14.2. Pasta ielā visā garumā ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai brauktuves malai,

66.14.3. Andreja Pormaļa ielā ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta 1,0 m platumā, bet ietves pārējā daļa jānolīdzina, jānobruģē vai jānoblīvē ar rupju granti,

66.14.4. Pļaviņu ielā, Dambja ielā, Lutera ielā un Viestura ielā, Vecpilsētas laukuma austrumu (nepāra numuru) pusē, Katoļu ielā, Salaskroga ielā, Akmeņu ielā, Jēkaba ielā, Oskara Kalpaka laukuma austrumu (nepāra numuru) pusē, Zaļajā ielā un Rūdolfa Blaumaņa ielā ietvēm jābūt betona vai asfalta, sākot no ūdens notekas vai brauktuves malas līdz ēku pamatiem vai būvlaidei. Pļaviņu ielā ietve jāierīko no Daugavas krasta slīpuma līdz ēku pamatiem, pie kam 30 cm platai joslai, skaitot no šī slīpuma, jābūt bruģētai un jābūt 1,0 m platai betona vai asfalta joslai; pārējā ietves daļa jānobruģē,

66.14.5. Rīgas ielā un Celtuves ielā jāierīko betona vai cita cieta un gluda materiāla ietves. Rīgas ielā ietvēm jābūt vismaz 1,2 m un Celtuves ielā apmēram 1,0 m platām,

66.14.6. gar visām pārējām esošām ielām ietvēm jābūt nolīdzinātām, un tās var būt klātas ar betonu, asfaltu vai ķieģeļiem, vai grantētas, bet ar bruģētu vai betonētu 20 cm platu malu ūdens notekas (brauktuves) pusē. Šajās ielās ietvei jābūt vismaz 1,0 m platai, skaitot no ēku pamatiem vai būvlaides, bet visur tur, kur paredzēta betona vai asfalta ietve, tai jābūt, ne šaurākai par 1,2 m, ja ielas platums to atļauj,

66.14.7. vietās, kur saskaņā ar šiem noteikumiem jāierīko ietves ar cietu klātni, pārbrauktuves uz ietvēm (vārtu priekšā) jātaisa no skaldītiem akmeņiem ar gludu virsmu vai betona;
66.15. ūdens notekas: 

66.15.1. pilsētas dienestiem gar ielām lietus ūdeņu novadīšanai jāierīko un jāuztur kārtībā ūdens notekas,

66.15.2. ūdens notekām jābūt vismaz par 10 cm zemāk par ietvi.

2.8.
Vispārīgās prasības transportlīdzekļu novietošanai

67. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības transportlīdzeļu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai būvi līdz brīdim, kad tiek mainīta tās stāvu platība vai izmantošana, kā rezultātā mainās nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt vai samazināt transportlīdzekļu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.

68. Vispārējā gadījumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka, rēķinot vienu novietni uz objekta katriem 100 m2 stāvu platības, ja šajos noteikumos vai detālplānojumā nav noteikts citādi.

69. Autostāvvietu skaitu tirdzniecības un pakalpojumu objektos un atsevišķos citos publiskas izmantošanas objektos, kā arī publiskās ārtelpas teritorijās, jaunbūvēm nosaka, ievērojot Valsts standartu prasības (skatīt šo noteikumu 3. pielikumā). Rekonstrukcijas gadījumā standartu prasības pielietojamas tik, cik tas optimāli iespējams. Prasības nosaka un precizē PAU.

70. Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu dzīvojamiem namiem nosaka, rēķinot uz vienu dzīvokli vismaz vienu autonovietni.

71. Dzīvojamos namos, kuri paredzēti īpašām sociālām iedzīvotāju grupām, var paredzēt samazinātu automašīnu novietņu skaitu.

72. Nozīmīgiem publiskiem objektiem ar lielu apmeklētāju skaitu nepieciešamās transportlīdzekļu vietas nosaka konkrētās situācijas, arī transporta plūsmu, analīzes rezultātā. 

73. Veicot jaunu būvniecību zemes gabalos, kur transportlīdzekļu novietnes paredzētas ar detālplānojumu, transportlīdzekļu skaitu nedrīkst samazināt, nekompensējot pašvaldībai to izbūvi citur.

74. Izbūvējot transporta līdzekļu novietnes jāievēro ar šiem noteikumiem noteiktā brīvā teritorijas platība.

75. Velosipēdu novietnes jāparedz pie izglītības iestādēm un nozīmīgiem publiskiem objektiem ar lielu apmeklētāju skaitu, nepieciešamās stāvvietas nosakot konkrētās situācijas, arī transporta plūsmu analīzes rezultātā.

76. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas teritorijā vispārīgajām prasībām transportlīdzekļu novietošanai var noteikt īpašus izņēmumus kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības nolūkā.

2.9.
Noteikumi transportlīdzekļu novietnēm

77. Ar automašīnu, motociklu un velosipēdu novietnēm jānodrošina tajā brīdī, kad ēka vai būve ir pabeigta vai paplašināta.

78. Transportlīdzekļu novietnes jāizvieto tajā pašā būvē vai uz tā paša zemes gabala, kuras izmantošanai tās nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja zemes gabals atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un šajos noteikumos vai detālplānojumā noteikts citādi.

79. Ja ēka, būve vai zemes gabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts transportlīdzekļu novietņu normatīvs, tad nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un summē.

80. Transportlīdzekļu stāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietām jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

81. Zemes gabala lielums vienai mašīnvietai virszemes autostāvvietā jāpieņem 25 m2, velosipēda stāvvietai – 0,5 m2, motocikla stāvvietai – 5 m2, tūristu autobusa stāvvietai - 60 m2.

82. Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību - 12 m plats priekšlaukums.

83. Transportlīdzekļu stāvvietu segumiem, atbilstoši iespējām, jāpielieto ekoloģiski ūdeni caurlaidīgi materiāli un tehniskie risinājumi un šajā gadījumā 30% no stāvvietas aizņemtās platības ir tiesības ieskaitīt brīvajā teritorijā. 

84. Vietās, kur ir pieejama centralizētā lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma jānodrošina, lai lietus ūdeņus varētu savākt un novadīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.

85. Lielas ietilpības autostāvvietas (>500 automašīnām), ir jānodrošina ar publiski pieejamām tualetēm.

2.10.
Prasības iespējamās ietekmes uz vidi novērtējumam
86. Iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams ražošanas objektu plānošanā smagās rūpniecības objektu apbūves teritorijās RR2 un jauktās ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās JRP2 (ar ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi), kā arī citās teritorijās, ja tiek ierosināta jaunu objektu, kas minēti likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pielikumā, būvniecība. 

87. Ja šo noteikumu 6. pielikumā uzskaitītajās potenciāli piesārņoto vietu un citu paaugstināta riska objektu, kā arī objektu, kuru darbības rezultātā var pasliktināties vides kvalitāte, teritorijās plānota attiecīgo objektu darbības paplašināšana, rekonstrukcija vai pārbuve, kā arī zemes darbi piesārņotajās vietās, ir nepieciešams iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums.

88. Ietekmes uz vidi novērtējums veicams turpmākās izpētes „iespējamo transporta infrastruktūras objektu perspektīvā” (tiltu, viaduktu, tuneļu) teritorijās, kas attēlotas grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, attiecīgo objektu plānošanas un projektēšanas sākuma stadijā. Šis punkts neattiecas uz esošā tilta pār Daugavu rekonstrukciju.

89. Ietekmes uz vidi novērtējums veicams detālplānojuma teritorijā DP-6 applūšanas aizsargbūvju rekonstrukcijai un citiem ar plānoto izmantošanu saistītajiem pasākumiem.
2.11.
Inženiertehniskās apgādes infrastruktūras nodrošinājums
90. Visās teritorijās nodrošina būvju inženiertehnisko apgādi un inženierkomunikāciju būvniecību un rekonstrukciju veic saskaņā ar normatīvo aktu un šī punkta prasībām:
90.1. nevienu daudzdzīvokļu māju vai savrupmāju apbūves kompleksu (ciematu, kvartālu) nedrīkst būvēt teritorijā, kurā nav paredzēta centralizētu vai pie pilsētas inženierkomunikāciju tīkliem pieslēgtu ēkas ekspluatācijai nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve;
90.2. inženierkomunikāciju izbūvē un izvietojumā ievēro MK noteikumus, Enerģētikas likuma prasības un attiecīgos būvnormatīvus, kā arī nodrošina vides kvalitātes, teritorijas, enerģijas un dabas resursu racionālu izmantošanu un vides pieejamību;
90.3. pirms inženierkomunikāciju projektēšanas Būvvaldē saņem attiecīgu uzdevumu;

90.4. privātpersonu īpašumā esošas ielas un piebraucamos ceļus var izmantot inženierkomunikāciju ierīkošanai pēc inženierkomunikāciju izvietojuma un būvniecības nosacījumu saskaņošanas ar ielas vai piebraucamā ceļa īpašnieku vai valdītāju;
90.5. inženierkomunikāciju izvietošanā un rekonstrukcijā paredz tādu komunikāciju izvietojumu un tehniskos risinājumus, lai pēc iespējas racionāli izmantotu pazemes telpu;
90.6. inženiertehniskās apgādes tīkliem un būvēm nodrošina ērtu un drošu piekļūšanas un apkalpošanas iespēju, kā arī iekļaušanos kopējā pilsētvidē un ainavā;
90.7. inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju ierīkošanu un rekonstrukciju veic saskaņoti ar ielu, tehniskās infrastruktūras elementu un publiskās ārtelpas atjaunošanu, pārveidošanu vai izveidi;
90.8. ierīkojot vai rekonstruējot inženierkomunikācijas, īsteno pāreju no gaisvadu un iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām;
90.9. elektronisko sakaru tīklu izvietošanai veido pietiekama apjoma kopējus kanalizācijas kolektorus pakāpeniskai pārejai uz pazemes kabeļu līnijām;
90.10. aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās nav atļauta jaunu gaisvadu un iekārto kebeļu līniju izbūve, izņemot transporta infrastruktūras darbību nodrošinošos kabeļus;

90.11. būvi nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņā ar būvnormatīvu prasībām.
91. Inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un ekspluatācijas prasības noteiktas arī šo noteikumu 7. pielikumā „Jēkabpils pilsētas inženierkomunikāciju un būvju aizsardzības noteikumi”.

2.12.
Augsnes virskārtas un koku saglabāšana

92. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu un tai nepieciešamās būves, zemes gabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un esošie koki.

93. Apstādījumu kokiem jānodrošina pietiekama apdobe. Minimālais abdobes malas attālums no koka stumbra mizas ir 1,5 m, bet no krūma vai grupas malējā krūma ass – 1m. Ielu apstādījumos apdobes platums var tikt samazināts – kokiem 0,75 m un krūmiem 0,5 m, noklājot to ar caurumotu metāla plākšņu, eko – bruģa, oļu vai citiem segmateriāliem, kas novērš nomīdīšanu, sablīvēšanu, nodrošinot gaisa un ūdens apmaiņu augsnē.

94. Saglabājamiem kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī, pie sakņu kakla saglabājot iepriekšējo līmeni.

95. Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 cm diametrā - ne tuvāk par 2 m, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 m) un ne dziļāk par 30 cm.
96. Kokiem, kas traucē transporta kustībai, brauktuvju un ielu pārredzamībai un transportlīdzekļu novietošanai, gājēju kustībai, rada noēnojumu zemākajos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju stāvos, kā arī traucē ēku būvniecībai un rekonstrukcijai, saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību pieļaujama vainaga veidošana.
97. Veicot būvniecības, kravu transportēšanas un citus darbus saistītus ar teritorijas izmantošanu, jānodrošina, lai netiktu bojāta koku sakņu sistēma un stumbrs.
98. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai un būvēm, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos un mainot zemes izmantošanas veidu. Koku likvidācija jāveic saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību un Būvvaldē akceptētu būvprojektu.
99. Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. Augsnes segas atjaunošanā un mulčēšanā izmantojams tikai tāds augsnes substrāts, kas atbilst normatīvajām prasībām.
100. Suņu pastaigu laukumos jānodrošina augsnes, stādījumu un jauno koku aizsardzība.
101. Jaunu koku un krūmu stādīšanā jāņem vērā to izmēri pieauguša auga stadijā. Kokus nav ieteicams stādīt tuvāk par 5 m no esošām un projektējamām ēkām.

2.13.
Novadgrāvju saglabāšana

102. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie novadgrāvji jāsaglabā, iekļaujot tos vienotā noteču sistēmā, ja Būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav paredzēts citādi.
103. Gar novadgrāvjiem, to uzturēšanas darbu nodrošināšanai, jāievēro 3 m aizsargjosla uz katru pusi no atklātā novadgrāvja malas.
2.14.
Piekrastes teritorijas labiekārtošana

104. Zemes gabalos virszemes ūdens objektu krastos jāveic piekrastes teritorijas labiekārtošana, ievērojot normatīvos aktus un šo noteikumu 5.6. apakšnodaļas atbilstošās prasības.

2.15.
Būves mājlopiem

105. Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un būves drīkst izvietot apbūves teritorijās, kur ar īpašu pašvaldības lēmumu atļauta mājlopu turēšana, ievērojot veterinārās prasības. 

2.16.
Pazemes telpa

106. Vietās, kur hidroģeloģisko apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot pazemes telpu (pazemi), drīkst paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes būves un virszemes būvju pazemes stāvus.

2.17.
Stihiju postījumu atjaunošana

107. Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē bez būvatļaujas saņemšanas, atbilstoši būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izņemot gadījumus, ja cietusī būve atrodas sarkano līniju robežās.

2.18.
Derīgo izrakteņu atradnes

108. Jēkabpils pilsētā nav paredzēts izveidot jaunas derīgo izrakteņu atradnes vai turpināt bijušo derīgo izrakteņu atradņu izmantošanu. 

3.
Noteikumi teritoriju apbūvei

3.1.
Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju pielietošana
109. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāji, ja tie šajos saistošajos noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemes gabaliem, neattiecas uz tiem zemes gabaliem, kas paredzēti tikai transportlīdzekļu novietošanai vai tehniskās apbūves teritorijas objektiem. Šos trīs rādītājus nepiemēro arī zemes gabaliem aizsargājamās apbūves teritorijās.
110. Ja zemes gabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemes gabala platībā.
111. Stāvu platību nosaka summējot visām ēkām uz zemes gabala katra atsevišķa stāva (izņemot pazemes stāvus un jumta stāvu) uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas ārsienu ārējā kontūra.
112. Viena zemes gabala brīvās teritorijas daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemes gabala brīvās teritorijas daļu.

3.2.
Prasības esošo ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai, remontam un uzsāktai būvniecībai
113. Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā daži ēku vai būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemes gabala zemes izmantošanas veids atbilst šiem saistošajiem noteikumiem, tad:

113.1. esošās būves drīkst rekonstruēt vai renovēt (remontēt) ar noteikumu, ka:

113.1.1. rekonstruētas vai renovētas šīs būves atbildīs visiem tiem šo saistošo noteikumu noteikumiem, kam atbilda esošās būves,

113.1.2. nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās ēkas un būves uz zemes gabala, nedrīkst palielināt neatbilstību noteikumiem;

113.2. esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

113.2.1. jebkura būves paplašināšana atbilst šiem saistošajiem noteikumiem, 
113.2.2. paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemes gabala izmantošanu, nepalielina neatbilstību noteikumiem;

113.3. drīkst turpināt iesāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus, ja pašvaldība nekompensē zaudējumus.

114. Esošo ēku un būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa ir peļaujama, ja tā atbilst teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai un to drīkst veikt saskaņā ar šo noteikumu 26. punkta prasībām.
115. Ēku un būvju restaurāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši šo noteikumu prasībām aizsargājamajās kultūrvēsturiskajās teritorijās. 

3.3.
Apbūves atbilstība zemes gabala robežām

116. Māju ar logiem uz kaimiņu zemesgabala pusi būvē ne tuvāk par 5 m no kaimiņu zemesgabala robežas. 
117. Citas ēkas var izvietot tuvāk par 3 m no kaimiņu zemesgabala robežas vai tieši pie robežas, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku insolācijas prasības, un, ja ir saņemta attiecīgā kaimiņu zemesgabala īpašnieka piekrišana uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas. 
118. Nevienas būves daļas projekcija uz zemes nedrīkst izvirzīties ārpus šīs būves zemesgabala robežas, izņemot: 

118.1. šajos saistošajos noteikumos paredzētos gadījumus, ja zemes gabala robeža sakrīt ar sarkano līniju;
118.2. ja būve ir žogs starp zemes gabaliem;
118.3. ja ir nodibināts pārkares servitūts; 
118.4. ja zemesgabala robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādes izvirzījums (erkers, balkons, jumtiņš virs ieejas un tamlīdzīgi arhitektoniski veidojumi) ir augstāk nekā 3 m virs ietves vēsturiskās apbūves teritorijās un pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai augstāk nekā 4 m virs ietves pārējās teritorijās, neatkarīgi no ietves platuma, un tā projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemesgabala robežas (teritorijā starp sarkanajām līnijām) ne vairāk par 50% no ietves platuma un 1,5 m.
119. Balkona projekcija uz zemes nedrīkst būt tuvāk par 1,5 m no zemesgabala aizmugures un sānu robežas. 

120. Jaunu daudzstāvu apbūvi veido normatīvi noteiktajā attālumā no zemesgabala robežas, izvērtējot blakus esošajos zemesgabalos iespēju vēlāk uzbūvēt konkrētās teritorijas apbūvei un plānojuma situācijai raksturīgu ēku zemesgabala ārējā perimetrā, ievērojot minimālos attālumus starp ēkām, insolācijas un ugunsdrošības prasības. Šajā gadījumā būvprojektā ietver apbūvējamās teritorijas šķērsgriezumu ar perspektīvā blakus esošajā zemesgabalā iespējamās ēkas shematisku attēlojumu, pieņemot konkrētajā apbūves situācijā pieļaujamos maksimālos apbūves augstuma noteikumus.
3.4.
Pagalma noteikumi

121. Katram zemes gabalam vai ēkai uz tā atkarībā no apbūves veida ir pagalms (aizmugures pagalms) vai pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms), kuru veidošanas shēma grafiski attēlota 1. attēlā „Pagalmi”.

122. Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka šo saistošo noteikumu noteiktie attālumi no zemes gabala robežām līdz galvenajai ēkai. 
123. Nekādu daļu no jebkāda prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka vai tās daļa, izņemot:

123.1. palīgēkas, ja tās attiecīgajā apbūves teritorijā atļautas;

123.2. arhitektoniskas detaļas un veidojumi, sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,6 m uz āru no sienas;

123.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;

123.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas;

123.5. erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas;

123.6. balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 2,5 m uz āru no sienas.

3.5.
Būvlaides

124. Būvlaidi nosaka teritorijas plānojumā vai detālplānojumā, vai PAU, ja tā nav noteikta detālplānojumā vai teritorijas plānojumā:
124.1. jaunbūvēm gar pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām būvlaide ir ne mazāk kā 6 m no ielas sarkanās līnijas;
124.2. jaunbūvēm gar rajona nozīmes maģistrālajām ielām būvlaide ir ne mazāk kā 3 m no ielas sarkanās līnijas;
124.3. jaunbūvēm gar vietējām ielām un piebrauktuvēm būvlaide ir ne mazāk kā 3 m no ielas sarkanās līnijas, sakrīt ar iedibināto būvlaidi, ja tāda pastāv, vai tiek noteikta detālplānojumā atbilstoši iecerētajam apbūves veidam un pilsētbūvnieciskajai situācijai.

125. Būvlaide gar ielu parasti tiek noteikta paralēli ielas sarkanajai līnijai, taču ar detālplānojumu vai PAU var būt noteikta šo noteikumu 23.6. punktā minētā speciālā būvlaide.
126. Minimālā pieļaujamā zemesgabala fronte ir 15m, izņemot pirms šo noteikumu spēkā stāšanās pastāvošos zemesgabalus. Ar detālplānojumu attiecīgā teritorijā var noteikt lielāku minimālo zemesgabala fronti.

3.6.
Noteikumi redzamības nodrošinājumam.

127. Stūra zemesgabalā būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,8 m un 2,5 m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām tādos attālumos no stūri veidojošo sarkano līniju vai to turpinājuma krustpunkta, ko nosaka atbilstoši LVS 190-3:1999 prasībām. Redzamības trīsstūru konstrukcija grafiski attēlota 2. attēlā „Redzamības trīsstūri”. Šis noteikums neattiecas uz apbūves teritorijām pilsētbūvniecības pieminekļu robežās un uz esošās apbūves gadījumiem.

128. Zemesgabalā, kas piekļaujas dzelzceļam un to šķērsojošai ielai ar krustojumu vienā līmenī, nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,8 m un 2,5 m līmeņiem virs ielas viduslīnijas līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo dzelzceļa zemes nodalījuma josla, ielas sarkanā līnija un līnija, kas savieno punktus, kas atrodas uz dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežas un ielas sarkanās līnijas tādā attālumā no šo līniju krustpunkta, kas noteikts atbilstoši attiecīgiem MK noteikumiem
. Redzamības trīsstūru konstrukcija grafiski attēlota 2.attēlā „Redzamības trīsstūri”.

129. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

3.7.
Attālumi starp ēkām, būvēm un inženierkomunikācijām

130. Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un publiskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.

131. Insolācijas (izsauļojuma) prasības:

131.1. dzīvojamo un publisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un internātskolas) jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, laika posmā no 22. marta līdz 22. septembrim;

131.2. izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un internātskolas, veselības aizsardzības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga to telpu insolācija, kuras noteiktas higienas un projektēšanas normatīvos;

131.3. meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā arī dzīvojamās apbūves rekonstrukcijas gadījumā, vai arī izvietojot jaunus objektus sevišķi sarežģītos pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska pilsētvide, dārga teritorijas sagatavošana, pilsētas centra zona), ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 stundu.

132. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām un rūpniecības uzņēmumu ēkām jāparedz atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. 

133. Minimālais attālums no dzelzceļa malējā sliežu ceļa ass līdz dzīvokļiem – 50m, bet, ja netiek pārsniegts normatīvais trokšņu līmenis dzīvojamās apbūves teritorijā – 30m.

134. Minimālie horizontālie attālumi no pazemes inženierkomunikācijām līdz citām būvēm, no virszemes gāzesvadu balstiem līdz citām būvēm, no gaisa vadu telekomunikāciju līnijas līdz citām būvēm, no gaisa vadu zemsprieguma (0,4 kV) un vidējā sprieguma (6-20 kV) elektropārvades līnijām līdz citām būvēm jāpieņem saskaņā ar atbilstošiem Ministru kabineta noteikumiem.

135. Neuzceltas (paredzētas) ēkas vai būves gadījumā jāpieņem horizontālais attālums līdz būvlaidei.

136. Minimālie horizontālie attālumi starp pazemes inženierkomunikācijām jāpieņem saskaņā ar atbilstošiem MK noteikumiem.

3.8.
Prasības ēku daļu augstumam

137. Dzīvojamā nama stāva minimālajam augstumam no tīrās grīdas atzīmes līdz pārseguma konstrukcijas apakšējai virsmai jābūt vismaz 2,5 metriem.
138. Publiskām telpām minimālais stāva augstums ir 3,0 m, bet rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā ne mazāks par 2,5 m, izņemot telpas, kam būvnormatīvos noteiktas citas prasības.
139. Šo noteikumu 5. nodaļas apakšpunktos norādītais maksimālais stāvu skaits noteikts pie ēkas stāvu augstuma, kas nepārsniedz 4,0 m. Izņēmums ir rūpniecības ēkas, kam var būt cits telpu stāvu augstums atbilstoši tehnoloģijas prasībām.
140. Esošajās vēsturiskajās ēkās pieļaujama 137. un 138. punktā noteikto rādītāju samazināšana.

3.9.
Augstuma ierobežojumi

141. Augstuma ierobežojumi attiecas uz jebkāda veida būvēm t.sk. mastiem, dūmeņiem, celtņiem u.tml. objektiem atbilstoši LR likumam „Par aviāciju”. Tādu būvju un objektu būvniecībai, kuru augstums var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību atbilstoši LR likuma „Par aviāciju” 41. panta prasībām, jāsaņem LR Aizsardzības ministrijas un LR Civilās aviācijas administrācijas saskaņojumi un atļaujas.
142. Šo noteikumu 5. nodaļā noteiktie ēku un būvju augstuma un stāvu skaita ierobežojumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju (elektroniskus signālus) uztverošu vai pārraidošu iekārtu, augstsprieguma elektropārvades līniju balstu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, ja tiek izpildītas 141. punkta prasības.
143. Neviena ēka nedrīkst tikt būvēta tādā augstumā, ka noēnotu kaimiņu zemesgabala ēkas vairāk nekā to pieļauj dabiskā apgaismojuma un izsauļojuma normatīvi. Esošās apbūves situācijā rekonstrukcijas un jaunbūvju gadījumā apkārtējo ēku telpu dabiskā apgaismojuma un izsauļojuma apstākļi nedrīkst tikt pasliktināti. Pamatotas atkāpes no šīs prasības pieļaujamas pilsētas vēsturisko centru slēgtajā perimetrālajā apbūvē, īpaši izvērtējot konkrēto situāciju un ja tas pamatoti ir vienīgais iespējamais risinājums.
3.10.
Fasādes un jumti

144. Katram ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jāuztur kārtībā ēkas fasādes, logi, durvis, skatlogi, lodžijas, balkoni, jumti, skursteņi un lietus ūdens novadīšanas sistēmas no jumtiem.
145. Visām ēku fasādēm un jumtiem jābūt kvalitatīviem un fasādēm - arhitektoniski izveidotām.
146. Nav pieļaujams patvaļīgs fasādes, jumta un pārējo konstrukciju un detaļu krāsojums. Krāsošana jāveic saskaņā ar Būvvaldes izdotu vai akceptētu krāsu pasi, vai akceptētā ēkas projektā paredzēto krāsojumu.
147. Nav atļauta patvaļīga satelītantenu novietošana un piestiprināšana uz jumtiem vai pie ēku fasādēm un balkoniem. Tas pieļaujams tikai ar Būvvaldē akceptētu projektu.
148. Lodžiju un balkonu pārveidošana pieļaujama saskaņā ar būvnormatīviem un PAU prasībām, kur var noteikt vienotas prasības visai ēkai.
149. Jaunu skatlogu un durvju izbūve esošās ēkās atļauta vienīgi tad, ja tie atbilst ēkas arhitektoniskajam stilam un konstruktīvajam izveidojumam un tam ir akceptēts fasādes pārbūves projakts.
150. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.
151. Ja ēka robežojas ar ielas sarkano līniju, durvis un vārti, kas veras uz ielu, atvērtā stāvoklī nedrīkst atrasties virs ietves vairāk kā 0,30 m.
152. Pretugunsmūri izveidojami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atklāti pretugunsmūri ir arhitektoniski izveidojami vai noformējami.
153. Jumti jāizbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem notecētu un netiktu novadīts uz kaimiņu zemesgabalu. 
154. Lietus ūdens novadīšanas caurules no jumtiem fasādēs, kuras atrodas pie ielas sarkanās līnijas, jānobeidz ne augstāk kā 15 cm no ietves līmeņa vai jāpievieno slēgtai lietus novadīšanas sistēmai.
155. Jumta formas maiņa un seguma nomaiņa, kā arī jumta izbūves vai virsbūves izveidošana veicama saskaņā ar akceptētu būvprojektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām rekonstrukcijai.
156. Aizsargājamās kultūrvēsturiskajās teritorijās atbilstoši šo noteikumu 2.7. apakšnodaļai:
156.1. veicot vēsturisko ēku jumtu segumu nomaiņu, drīkst atjaunot autentisko jumta segumu vai, ja tas nav nosakāms, ierīkot gluda skārda segumu, tā krāsojumu nosakot saskaņā ar šo noteikumu 146. punktu;
156.2. koka konstrukcijas vēsturiskajām ēkām drīkst iebūvēt tikai koka logu rāmjus un ārdurvis.
3.11.
Pagrabu ieejas, lūkas un logi
157. Saimniecisko pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst atrasties ietvēs. Ēku pārbūves gaitā esošās, šiem noteikumiem neatbilstošās ieejas un lūkas jālikvidē.
158. Pie pagrabu logiem atļauts izbūvēt gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 40 cm. Tās noklājamas ar biezu stiklu vai metāla režģi vienā līmenī ar ietvēm. Režģa stieņi novietojami perpendikulāri fasādei un spraugas starp tiem nedrīkst būt lielākas par 2,5 cm. Ietvēs ieliktā stikla vai cita materiāla virsma nedrīkst būt slidena.
159. Pret ietvi izvietoti pagrabu logi un skatlogi jāaizsargā ar 90 cm augstām (skaitot no ietves līmeņa) metāla margām. Tās drīkst izvirzīties no sienas plaknes ne vairāk par 30 cm.
160. Ja tiek ierīkotas aizsargrestes, tām jābūt mākslinieciski veidotām un, ievērojot normatīvo aktu prasības.
161. Ja ēkas fasāde atrodas uz ielas sarkanās līnijas, pagrabstāvā izvietotu publisko telpu ieejas kāpnes pieļaujams izbūvēt ietvē ar noteikumu, ka tiek saglabāts vai izbūvēts tāds ietves platums, vai nodrošināts citāds risinājums, kas ļautu ieejas kāpnes droši apbraukt ar invalīdu ratiņkrēslu. Šādu ieeju kāpņu laukumi jānodrošina ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu.

3.12.
Žogi un prettrokšņa sienas

162. Zemesgabals ir nožogojams un žogs izbūvējams pa zemesgabala robežām, ja ar detālplānojumu vai šiem noteikumiem nav noteikts citādi. Katram zemesgabala īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt žogu kārtībā.
163. Nav nepieciešama brīvstāvošas daudzdzīvokļu ēku apbūves un sabiedrisko ēku apbūves zemesgabalu nožogošana, ja tiem cauri iet koplietošanas transporta vai gājēju ceļi. Žoga izbūves gadījumā prasības tā izbūvei nosaka ar PAU.
164. Žogu stabus un balstus nav atļauts izvietot ielu un laukumu teritorijā.
165. Žogs un prettrokšņa siena ir būve un to atļauts izbūvēt saskaņā ar akceptētu tā izbūves projektu. Izņēmums var būt robežžogs starp izmantotiem kaimiņu zemesgabaliem, ja tam netiek izbūvēti kapitāli pamati un žogs citādi atbilst šiem noteikumiem.
166. Žogiem gar ielām un laukumiem jābūt un ne augstākiem par 1,5-1,6 m, ar vismaz 30% frontālu caurredzamību. Žogiem kultūras pieminekļu un apbūves aizsardzības teritorijās, kā arī dzīvžogiem var būt atšķirīgas prasības. Šis punkts neattiecas arī uz prettrokšņa ekrāniem, kuru parametrus nosaka šīs būves uzdevums un trokšņa līmenis konkrētajā situācijā.
167. Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes gabalu žogu arhitektūru.
168. Ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, zemesgabala īpašnieks var vienoties ar pašvaldību par to, uzkuras līnijas un ar kādiem noteikumiem žogs novietojams.
169. Robežžogi var būt līdz 2,0 m augsti, ja kaimiņi par to savstarpēji vienojas. Ja vienošanās nav iespējama, pašvaldība izvērtē abu pušu priekšlikumus un izlemj, kādu žogu būvēt. Šis pašvaldības lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem.
170. Robežžogi kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad katra zemes gabala īpašniekam jāizbūvē un jāuztur tā žoga puse, kas, skatoties no zemes gabala uz attiecīgo robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienādam. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.
171. Aizliegta dzeloņstiepļu un tam pielīdzināmu materiālu izmantošana žogos.
172. Žogu krāsošanai jāizmanto izturīgas krāsas. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.
173. Prettrokšņa sienas (ekrāna) izbūves nepieciešamību un tā parametrus un uzdevumus nosaka, balstoties uz trokšņa līmeņa rādītājiem un pieļaujamo trokšņa līmeni konkrētajā situācijā. Uz prettrokšņa ekrāniem neattiecas šo noteikumu 166. punkta prasības. 

3.13.
Aizsardzība pret trokšņiem un vibrāciju
174. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām jāpieņem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi - 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.597 „Vides trokšņu novērtēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
175. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā atbilstoši valsts standartam (LVS ISO 1996:2002).
176. Vietās jeb teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni un / vai paaugstinātu vibrāciju jāveic trokšņu un vibrācijas samazināšanas pasākumi saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.
177. Trokšņa samazināšanas līdzekļi jeb prettrokšņa pasākumi projektējami atbilstoši LBN 016-03 „Būvakustika” prasībām. 
178. Ja par trokšņa samazināšanas līdzekli tiek izmantots žogs, tad tā izveidojumam pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu 3.13. apakšnodaļas prasībām, ko nosaka PAU atbilstoši pilsētvidei, kur tiek veikti trokšņa samazināšanas pasākumi. Pieļaujams prasīt arhitektoniski saskaņotu būvju veidošanu noteiktā ielas posmā.
3.14.
Apgaismojums un apgaismes ķermeņi

179. Telpu apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošajiem dabiskā apgaismojuma normatīviem, ievērojot Civillikumā noteiktās gaismas tiesības.

180. Teritorijas apgaismojums, izvietojot apgaismes ķermeņus atbilstoši šo noteikumu vispārējām prasībām, noteikts:

180.1. atklātajām autostāvvietām – 5-10 lx;

180.2. pie sabiedriski  nozīmīgiem objektiem 30 – 40 lx;

180.3. parkos, skvēros – 5lx;

180.4. lielceļiem, maģistrālēm un ielām saskaņā ar EN 13021 un EN 13022:

180.4.1. maģistrālēm 1,5 – 2 cd,

180.4.2. pilsētas nozīmes ielām 1cd,

180.4.3. piebraucamajiem ceļiem 0,75 cd. 

181. Fasādes apgaismojums jāparedz visām publiskām ēkām un būvēm. Nav atļauts ēkas izgaismojums bez akceptēta fasādes apgaismojuma projekta.

182. Izgaismojot fasādi, nepieciešams veikt konkrētās pilsētvides situācijas analīzi. Prasības fasāžu apgaismojumam nosaka PAU.

183. Ielu apgaismošanai izmantojami pie īpašiem stabiem piestiprināti apgaismes ķermeņi. Tiem jābūt atbilstošiem pilsētvidei, kur tie tiek uzstādīti. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma (vai kvartāla) garumā.

184. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs pieļaujams izmantot arī pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Piestiprināšana veicama, saskaņojot ar būves īpašnieku normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

185. Laukumu un skvēru apgaismošanai izmantoto apgaismes ķermeņu veids un stabu augstums var būt dažāds, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.

186. Apgaismes ķermeņi pieslēdzami pazemes kabeļiem vai kabeļiem ēku sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.

187. Atbilstošiem pilsētas dienestiem saskaņā ar MK noteikumiem ir tiesības piestiprināt pie ēku fasādēm satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites Piestiprināšana veicama, saskaņojot ar būves īpašnieku normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

3.15.
Prasības degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijām

188. Degvielas uzpildes un gāzes uzpildes staciju projektēšanā un izbūvē jāievēro MK 16.05.2006. noteikumu „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības.

189. Degvielas uzpildes staciju būvniecība nav atļauta: 

189.1. aizsargājamajās kultūrvēsturiskajās teritorijās;

189.2. memoriālu, piemiņas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tiešā tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem;

189.3. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

189.4. ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās (izņemot motorizēto ūdens transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas);

189.5. aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām;

189.6. valsts hidrometeoroloģisko novērojumu staciju, posteņu un stacionāro valsts nozīmes monitoringa punkta aizsargjoslās;

189.7. elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, gāzes un naftas vadu aizsargjoslās;

189.8. aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

189.9. aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem;

189.10. aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem;

189.11. aizsargjoslās gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus apjomos, kas pārsniedz 10 cisternas vai vagonus vienā dzelzceļa sastāvā;

189.12. aizsargjoslās gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 0,4 m un lielāks. 

190. Degvielas uzpildes stacijas būvniecībā izmanto rezervuārus, cauruļvadus un to mezglu sistēmas, kuru izgatavošanas sertifikāti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

191. Degvielas uzpildes staciju nodrošina ar izlijušās degvielas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras pieslēdz centralizētām ūdens un kanalizācijas sistēmām. Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām, nodrošinot iespējas savākt izlijušo degvielu.

192. Degvielas uzpildes staciju būvē tā, lai transportlīdzekļiem nodrošinātu ērtu un drošu iebraukšanu un izbraukšanu, kā arī pārsūknēšanas operāciju drošību. 

193. Sauszemes degvielas uzpildes staciju būvēm jābūt stacionārām, būvētām no nedegošiem materiāliem un konstrukcijām, mākslinieciski kvalitatīvi noformētām, tīrām un tumšajā diennakts laikā labi apgaismotām, ieskaitot piebraucamos ceļus un pievienojumus piebraucamajiem ceļiem. 

194. Degvielas uzpildes stacijas aprīko ar atbilstošu vizuālo informāciju un norādījuma zīmēm, īpaši ar zīmēm un uzrakstiem par smēķēšanas un atklātas uguns lietošanas aizliegumu. 

195. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu degvielas tvertņu uzpildei ierīko peldošas degvielas uzpildes stacijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

3.16.
Kioski, nojumes, paviljoni un citi pilsētas ārtelpas elementi

196. Īslaicīgas lietošanas būvju tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošana un ekspluatācija jāveic atbilstoši īpašiem saistošajiem noteikumiem vai PAU nosacījumiem, ja konkrētās būves vai ārtelpas elementa izvietošanu un ekspluatāciju nenosaka attiecīgi saistošie noteikumi.

197. Pie katras ēkas galvenās ieejas uz sienas jābūt piestiprinātai un apgaismotai zemes gabala ielas (laukuma) numura zīmei. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemes gabalā. Numura zīmei jāatbilst pilsētas domes apstiprinātam paraugam un tā jāpiestiprina, pieskaņojoties ēkas arhitektūrai 2,5-3,0 m augstumā.

198. Pie katras ēkas fasādes, kas atrodas uz sarkanās līnijas, jābūt piestiprinātai noteikta parauga atkritumu urnai vai vairākām urnām, rēķinot uz katriem pilniem 25 m fasādes vienu papildu urnu. Nepieciešamo nodrošinājumu ar atkritumu savākšanas iekārtām, kā arī prasības to izvietojumam nosaka īpaši saistošie noteikumi.

199. Karoga turētāju izvietošanas noteikumus nosaka ar saskaņā ar likuma „Par valsts karogu” un attiecīgo MK noteikumu prasībām, kā arī PAU nosacījumiem, ja to papildus nenosaka attiecīgi pašvaldības saistošie noteikumi.

200. Uz stūra zemes gabala ēkas vai žoga, bet, ja tādu ielu krustojuma tuvumā nav, tad uz īpaša turētāja, jābūt piestiprinātām pilsētas domes noteikta parauga ielu nosaukuma norādēm (plāksnītēm).

3.17.
Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi informatīvi materiāli
201. Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi vizuālās informācijas materiāli izvietojami atbilstoši attiecīgu Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām
.
4.
Teritorijas izmantošanas veidi un apzīmējumi

4.1.
Teritorijas izmantošanas zonējums
202. Šo noteikumu 204. punktā noteiktā teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija un apzīmējumi ar burtiem un cipariem lietota, lai noteikumos aprakstītu un teritorijas plānojuma grafiskajā daļā uzskatāmi attēlotu pilsētas teritorijas zonējumu atšķirīgās izbūves teritorijās.

203. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas pašreizējā izmantošana” attēlotas nekustamo īpašumu galvenās izmantošanas uz kartes sagatavošanas brīdi.
204. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kuras oriģināls mērogā 1:10000 Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā glabājas Jēkabpils domē, attēlo pilsētas izbūves teritoriju atļauto un plānoto iedalījumu:
204.1. dzīvojamās apbūves teritorijas (Dz):

204.1.1. savrupmāju apbūves teritorija (DzS), kas attēlota dzeltenā krāsā,
204.1.2. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), kas attēlota gaiši brūnā krāsā,

204.1.3. daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), kas attēlota oranžbrūnā krāsā,

204.1.4. dzīvojamās apbūves teritorija ar precizējamiem apbūves raksturlielumiem (Dz), kas attēlota sārti brūnā krāsā;
204.2. sabiedrisko objektu izbūves teritorijas (P):

204.2.1. sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (P), kas attēlota sarkanā krāsā,

204.2.2. nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (PI), kas attēlota oranžsarkanā krāsā,

204.2.3. darījumu iestāžu un komerciālās apbūves teritorija ar degvielas uzpildes staciju (PD1), kas attēlota aveņsarkanā krāsā;
204.3. ražošanas un komunālo objektu izbūves teritorijas (R):

204.3.1. vispārīgā ražošanas objektu apbūves teritorija (RR1), kas attēlota pelēki zilā krāsā,
204.3.2. smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (RR2), kas attēlota tumši zilā krāsā,

204.3.3. komunālo objektu apbūves teritorija (RT), kas attēlotas pelēkā krāsā;
204.4. jauktas apbūves teritorijas:

204.4.1. centru apbūves teritorija (C), kas attēlota ķiršbrūnā krāsā,

204.4.2. jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija (J), kas attēlota sārti violetā krāsā, 

204.4.3. jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JRP), kas attēlota violetā krāsā;
204.5. līnijbūvju izbūves teritorijas (L):

204.5.1. ielu teritorija, kas attēlota baltā krāsā,

204.5.2. dzelzceļa teritorija, kas attēlota gaiši pelēkā krāsā ar dzelzceļa topogrāfisko apzīmējumu;
204.6. atklāto telpu izbūves teritorijas:

204.6.1. apstādījumu teritorijas (ZA) ar apakškategorijām, kas attēlotas zaļā krāsā,

204.6.2. meža un mežaparku teritorija (ZM), kas attēlota tumši zaļā krāsā,

204.6.3. kapsētu teritorija (ZK), kas attēlota tumšā zilgani zaļā krāsā,

204.6.4. ūdeņu teritorija (Ū), kas attēlota gaiši zilā krāsā.

205. Atšķirīgās teritoriju izmantošanas un apbūves veidošanas prasības atbilstoši teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijai noteiktas šo noteikumu 5. nodaļā.

206. Noteiktos teritoriju apzīmējumus ievēro un izmanto detālplānojumos, papildinot tos ar ciparu indeksiem to zemes gabalu apzīmēšanai, kur, precizējot šos noteikumus, noteiktas specifiskas prasības.

4.2.
Izņēmumi un papildu noteikumi
207. Izņēmumi un papildu noteikumi ir specifiskas papildu prasības noteiktā teritorijas daļā, kas atšķiras no atsevišķu teritoriju vispārīgajiem izmantošanas un apbūves noteikumiem vai tos papildina.

208. Teritorijas daļas, uz kurām attiecas izņēmumi un papildu noteikumi, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā apzīmē ar speciāliem apzīmējumiem.

209. Teritoriju ar īpašām izmantošanas prasībām grafiskie apzīmējumi:

209.1. teritorijas ar paaugstinātu apstādījumu īpatsvaru, apzīmētas ar zaļas krāsas diagonālu svītrojumu virs izmantošanas veida apzīmējuma;

209.2. turpmākās plānošanas teritorijas:

209.2.1. teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums, apzīmētas ar diagonālu violetu svītrojumu un burtu apzīmējumu DP ar attiecīgu kārtas skaitli,

209.2.2. turpmākās izpētes teritorija apzīmēta ar kontūras līniju;
209.3. teritorijas, kurām nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana, apzīmētas ar vertikālu svītrojumu;
209.4. transporta infrastruktūras īpašo objektu apzīmējumi, kas attēloti teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:

209.4.1. pilsētas nozīmes maģistrālās ielas apzīmētas ar violetas krāsas līniju,

209.4.2. pilsētas rajona nozīmes maģistrālās ielas apzīmētas ar zaļas krāsas līniju,

209.4.3. pilsētas galvenās ielas apzīmētas ar oranžas krāsas punktu līniju,

209.4.4. veloceliņi attēloti kartoshēmas „Transporta infrastruktūras attīstības plāns” pielikumā „Velotransporta attīstības shēma”,

209.4.5. dzelzceļš attēlots ar sliežu ceļu topogrāfisko apzīmējumu uz gaiši pelēka fona.

210. Ja teritorijas daļā, uz kuru attiecas izņēmumi un papildu noteikumi, noteikta kāda speciāli atļauta izmantošana, tad tā ir vienīgā atļautā izmantošana šajā teritorijas daļā.

211. Ja izņēmumi un papildu noteikumi speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas papildus atļautajām, tad uz šīm izmantošanām attiecas visi citi noteikumi, kas ir spēkā attiecīgajā teritorijas daļā.

4.3.
Robežas
212. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēloto izbūves teritoriju vai to daļu robežas ir ielu sarkanās līnijas vai zemesgabalu robežas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi.
213. Gadījumos, kad robežas acīmredzami attēlotas atšķirīgi no ielu sarkanajām līnijām, tās pieļaujams nebūtiski koriģēt atbilstoši mēroga precizitātei zemes ierīcības projektā (nekustamā īpašuma veidošanas projektā) vai apbūves projektā, ja tas paredzēts PAU, un tas nav uzskatāms par teritorijas plānojuma un šo noteikumu grozījumiem.

5.
Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves veidošanas noteikumi

Šajā nodaļā definēti atļautie un plānotie teritorijas (zemes) izmantošanas veidi, kas atšķiras pēc prasībām to izmantošanai un apbūvei, un to apakškategorijas. Doti arī teritorijas plānojuma un detālplānojumu grafiskajā daļā lietojamie teritoriju apzīmējumi ar indeksiem. Konkrētam īpašumam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk tekstā – NĪLM) nosakāmi pēc faktiskās izmantošanas, ja tā atbilst plānotajai un atļautajai izmantošanai, vai pēc atļautās primārās izmantošanas, ja īpašumam ir neatbilstoša izmantojuma statuss.

5.1.
Dzīvojamās apbūves teritorijas (Dz)

5.1.1.
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

214. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti kvalitatīvas mājokļa funkcijas nodrošināšanai ģimeņu mājās uz atsevišķiem zemesgabaliem vidē ar augstu ekoloģisko vērtību.
215. Teritorijas DzS apakškategorija ar specifiskiem izņēmuma noteikumiem - savrupmāju apbūves teritorija ar mežaparka raksturu (DzSZ) - šajos noteikumos ir teritorijas ģimenes mājām ar lieliem zemesgabaliem vidē ar dabiskiem koku stādījumiem, kas saglabājami un izkopjami.
216. Primārā izmantošana ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja, bet sekundārās izmantošanas ir dzīvojamās mājas palīgizmantošanas, īpatsvarā ierobežotas komerciāla rakstura izmantošanas, kā arī esošās cita veida dzīvojamās mājas.
217. Atļautās izmantošanas DzS teritorijā:

217.1. savrupmāja;
217.2. dvīņu māja;
217.3. esošs mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
217.4. privāts mājas bērnudārzs;
217.5. individuālais darbs;
217.6. atsevišķā zemes gabalā, ja tam piekrīt blakus zemes gabalu īpašnieki, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu:

217.6.1. pirmskolas bērnu iestāde,
217.6.2. vietējas nozīmes pārvaldes iestāde,
217.6.3. vietējas nozīmes kultūras iestāde,
217.6.4. viesu nams, pansija,
217.6.5. ārstniecības iestāde,
217.6.6. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
217.6.7. sporta būve,
217.6.8. zemesgabalā pie maģistrālās ielas - darījumu iestāde,

217.7. palīgizmantošanas:

217.7.1. dzīvoklis kā palīgizmantošana,

217.7.2. darījumu iestāde un tirdzniecības un pakalpojumu objekts, kura telpu platība nepārsniedz noteikto īpatsvaru.

218. Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība DzS teritorijā:
218.1. nosakāma saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 1996. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 181 „Par minimālās gruntsgabala platības noteikšanu Jēkabpils pilsētā;
218.2. savrupmājai - 600 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās;
218.3. dvīņu mājas pusei - 300 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijās;
218.4. citām atļautajām izmantošanām atsevišķa zemes gabala minimālo platību nosaka apbūves intensitāte un minimālais brīvās teritorijas rādītājs.
219. Maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums un apbūves intensitāte DzS teritorijā:

219.1. savrupmāju un dvīņu māju apbūvē apbūves blīvums 30%, ja ar detālplānojumu nav noteikts mazāks. Apbūves intensitāte netiek noteikta,
219.2. citām atļautajām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 40%.

220. Minimālā brīvā teritorija DzS teritorijā:

220.1. savrupmāju un dvīņu māju apbūvē 60 %, ja ar detālplānojumu nav noteikta lielāka,
220.2. citām atļautajām izmantošanām atsevišķā zemes gabalā ne mazāka par 15%.

221. Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 
2, ar detālplānojumu atļauts precizēt mansarda un jumta stāva izveidošanas prasības atbilstoši apbūves raksturam.

222. Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) kopējās stāvu platības.

223. Būvlaides un pagalmu noteikumi DzS teritorijā:

223.1. priekšpagalma dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot esošas apbūves gadījumus (iedibināta būvlaide), bet situācijā pie maģistrālajām ielām ne mazāks par 6 m;

223.2. sānpagalma platums:

223.2.1. iekšējā sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (attālums starp zemes gabala sānu robežu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu),
223.2.2. stūra zemes gabala ārējā sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (attālums starp stūra zemes gabala robežu ar ielu, kas nav fronte, un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu), ja tā platuma palielināšanu vai samazināšanu neprasa sānielas iedibinātā būvlaide,
223.2.3. ar blakus zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja tas nav aizliegts ar detālplānojumu.

223.3. aizmugures pagalma dziļums:

223.3.1. nedrīkst būt mazāks par 4,0 m (attālums no aizmugures robežas līdz dzīvojamās mājas tuvākajai ārsienai),
223.3.2. ar aizmugures zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

224. Citi noteikumi DzS teritorijā:

224.1. vienā zemes vienībā pieļaujama tikai viena dzīvojamā māja. Ja zemesgabala platība un konfigurācija pieļauj vairāku apbūves zemes vienību izveidošanu atbilstoši šo noteikumu vai detālplānojuma prasībām, uz tā pieļaujams būvēt vairākas dzīvojamās mājas, ja projektā tiek paredzēta zemesgabala sadalīšanas iespēja reālās daļās;
224.2. saimniecības ēku nedrīkst:

224.2.1. ierīkot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā,
224.2.2. uzskatīt par saimniecības ēku, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā,

224.2.3. ierīkot tuvāk nekā 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas vai, ja attiecīgā kaimiņu zemesgabala īpašnieks rakstiski piekrīt, apliecinot ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi no zemesgabala robežām. Attālumu nosaka rēķinot no robežas līdz ēkas sienai, ja jumta pārkare nav lielāka par 0,5 m;
224.3. minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemes gabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0 m;
224.4. zemesgabalos, kas robežojas ar maģistrālajām ielām pieļaujamas jauktajā dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijā (J, atbilstoši šo noteikumu 5.4.2. apakšnodaļai) atļautās izmantošanas un apbūves raksturlielumi, kas precizējami PAU. Noteikums neattiecas uz tādiem zemesgabaliem, kuri robežojas ar minētajām ielām tikai ar piebrauktuvi.

225. Izņēmums - Savrupmāju apbūves teritorijā ar mežaparka raksturu (DzSZ):
225.1. atļautās izmantošanas:

225.1.1. savrupmāja;
225.1.2. dvīņu māja;
225.1.3. privāts mājas bērnudārzs;
225.1.4. individuālais darbs.

225.2. jaunizveidojama zemesgabala minimālā platība ir 2000 m2, minimālā apbūves fronte 20 m, maksimālais apbūves blīvums 15% un minimālā brīvā teritorija 75%.

226. Izņēmums - esošās mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 5.1.2. apakšnodaļas prasības.

5.1.2.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

227. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti kvalitatīvu un daudzveidīgu mājokļu un intensīvas vai vidēji intensīvas dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai šim nolūkam īpaši izbūvētā un labiekārtotā vidē.
228. Primārā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 1-3 stāvu, neieskaitot mansarda stāvu, daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārās izmantošanas ir īpatsvarā ierobežotas komerciāla rakstura un citas dzīvojamās teritorijas izmantošanas, kā arī vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas.
229. Atļautās izmantošanas DzM teritorijā:

229.1. mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
229.2. esoša savrupmāja vai dvīņu māja;
229.3. savrupmāja vai dvīņu māja kā izvērtējamā izmantošana;
229.4. rindu māja;
229.5. pirmsskolas bērnu iestāde;
229.6. privāts mājas bērnudārzs;
229.7. individuālais darbs;
229.8. zemes gabalā pie maģistrālās ielas, vai daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos (pamatotā gadījumā arī citos stāvos, ja tam piekrīt attiecīgās koplietošanas kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki) - vietējas nozīmes:

229.8.1. pārvaldes iestāde,
229.8.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
229.8.3. darījumu iestāde,
229.8.4. kultūras iestāde,
229.8.5. ārstniecības iestāde,
229.8.6. sporta būve.

230. Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība DzM teritorijā ir 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas, vai, ja ar detālplānojumu nav noteikta lielāka minimālā platība.
231. Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte DzM teritorijā nosakāma atkarībā no apbūves stāvu skaita:

231.1. viena līdz divu (1-2) stāvu apbūvē: 40 %;
231.2. 3 stāvu apbūvē: 60 %.

232. Zemes vienības minimālā brīvā teritorija DzM teritorijā:

232.1. dzīvojamajā apbūvē nosakāma atkarībā no stāvu skaita:
232.1.1. viena līdz 2 stāvu apbūvē: 100 %,
232.1.2. 3 stāvu apbūvē: 100 %.
232.2. citu atļauto izmantošanu zemes gabalos:
20 %;
232.3. pirmsskolas bērnu iestādes zemes gabala brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 100 %, tas ir - šīs iestādes stāvu platību.

233. Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits DzM teritorijā: 3.
234. Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) kopējās stāvu platības.

235. Attālums starp dzīvojamām mājām DzM teritorijā:

235.1. izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai 2-3 stāvu apbūvē, jāpieņem ne mazāks par 15 m;
235.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m;
235.3. ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt līdz ugunsdrošības attālumiem.

236. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai jaunas būvniecības gadījumā DzM teritorijā nedrīkst būt mazāks par:

236.1. teritorijai bērnu rotaļām - 12 m;
236.2. teritorijai pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m;
236.3. teritorijai fiziskām nodarbībām - 10 - 40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida);
236.4. teritorijai saimnieciskiem mērķiem - 20 m;
236.5. teritorijai suņu pastaigai - 40 m.

237. Citi noteikumi DzM teritorijā:
237.1. saimniecības ēku vai būvi nedrīkst:

237.1.1. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā,

237.1.2. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā,

237.1.3. ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi;
237.2. zemesgabalos, kas robežojas ar maģistrālajām ielām pieļaujamas jauktajā dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijā (J, atbilstoši šo noteikumu 5.4.2. apakšnodaļai) atļautās izmantošanas un apbūves raksturlielumi, kas precizējami PAU. Noteikums neattiecas uz tādiem zemesgabaliem, kuri robežojas ar minētajām ielām tikai ar piebrauktuvi.
238. Izņēmumi DzM teritorijā: esošajos savrupmāju zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 5.1.1. apakšnodaļas noteikumi.

5.1.3.
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

239. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti intensificētai dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai kvalitatīvā, šim nolūkam īpaši izbūvētā un labiekārtotā vidē.
240. Primārā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar 4 un vairāk stāvu daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārās - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas, kas parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un negatīvi neietekmē dzīvojamās vides kvalitāti.
241. Atļautās izmantošanas DzD teritorijā:

241.1. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
241.2. mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
241.3. esoša savrupmāja vai dvīņu māja;
241.4. rindu māja;
241.5. pirmsskolas bērnu iestāde;
241.6. privāts mājas bērnudārzs;
241.7. individuālais darbs;
241.8. zemes gabalā pie maģistrālās ielas, vai daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos (atsevišķos gadījumos arī citos stāvos) - vietējas nozīmes:

241.8.1. pārvaldes iestāde,
241.8.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
241.8.3. darījumu iestāde,
241.8.4. kultūras iestāde,
241.8.5. ārstniecības iestāde,
241.8.6. sporta būve.

242. Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība DzD teritorijā ir 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas, vai, ja ar detālplānojumu nav noteikta lielāka minimālo platība.
243. Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte DzD teritorijā nosakāma atkarībā no apbūves stāvu skaita:

243.1. viena līdz 2 stāvu apbūvē: 40 %;
243.2. 3 stāvu apbūvē: 60 %;
243.3. 4 stāvu apbūvē: 90 %;
243.4. 5 stāvu apbūvē: 130 %;
243.5. šo noteikumu 250.1. punktā paredzētajos gadījumos pieļaujama lielāka.

244. Zemes vienības minimālā brīvā teritorija DzD teritorijā:

244.1. dzīvojamajā apbūvē nosakāma atkarībā no stāvu skaita:

244.1.1. viena līdz 2 stāvu apbūvē, izņemot savrupmāju apbūvi: 100 %,
244.1.2. 3 stāvu apbūvē: 100 %,
244.1.3. 4 stāvu apbūvē: 80 %,
244.1.4. 5 stāvu apbūvē: 50 %,
244.1.5. šo noteikumu 250.1. punktā paredzētajos gadījumos pieļaujama mazāka.
244.2. citu atļauto izmantošanu zemes gabalos atkarībā no stāvu skaita:

244.2.1. 2 – 4 stāvu apbūvē: 20 %,
244.2.2. 4 – 5 stāvu apbūvē: 10 %;
244.3. pirmsskolas bērnu iestādes zemes gabala brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par šīs iestādes stāvu platību.

245. Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits DzD teritorijā: 5, izņemot šo noteikumu 250.1. punktā paredzētos gadījumus.
246. Attālums starp dzīvojamām mājām DzD teritorijā:

246.1. izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m 2-3 stāvu apbūvē un 20 m 4 stāvu un augstākā apbūvē, ja tiek ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas;
246.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m;
246.3. ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt līdz ugunsdrošības attālumiem.

247. Daudzdzīvokļu namu mikrorajonu apbūves iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams ievērojot apbūves intensitātes, brīvās teritorijas rādītāja un apstādījumu daudzuma un kvalitātes, kā arī attāluma starp dzīvojamām ēkām, insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības. Pieņemtais risinājums pamatojams atkarībā no zemes īpašuma situācijas:
247.1. ja iekšpagalmā izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku zemesgabalu daļas, kas nav daudzdzīvokļu namiem piesaistītie zemes gabali, jauna apbūve pieļaujama, ja to paredz visu saistīto zemes gabalu teritorijas detālplānojums vai visu saistītā nekustamā īpašuma īpašnieku notariāla vienošanās;
247.2. ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namiem nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemes gabals vai viena zemes gabala daļa, jauna apbūve pamatojama, piemērojot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

248. Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai jaunas būvniecības gadījumā nedrīkst būt mazāks par:

248.1. teritorijai bērnu rotaļām - 12 m,
248.2. teritorijai pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m,
248.3. teritorijai fiziskām nodarbībām - 10 - 40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida),
248.4. teritorijai saimnieciskiem mērķiem - 20 m,
248.5. teritorijai suņu pastaigai - 40 m.

249. Citi noteikumi DzD teritorijā:

249.1. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) kopējās stāvu platības;

249.2. publiskas vai citas nozīmes telpas, kas tiek iebūvētas dzīvojamos namos, projektējamas saskaņā ar attiecīgiem būvnormatīviem;

249.3. daudzstāvu dzīvojamās apbūves zemes gabalos daudzstāvu daudzdzīvokļu namu zemesgabali izmantojami kā atklāta publiskā telpa. To iežogošana pieļaujama, tikai veicot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru;

249.4. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst:

249.4.1. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā,

249.4.2. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā,

249.4.3. ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerāplāna lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja detālplānojumā nav noteikti lielāki minimālie attālumi.

250. Izņēmumi DzD teritorijā:

250.1. pietiekama pamatojuma gadījumā ar detālplānojumu pieļaujams noteikt par 5 stāviem lielāku stāvu skaitu, ja tas neatstāj negatīvu ietekmi uz pilsētas ainavu, skatoties no Daugavas pretējā krasta u.c. publiskiem skatu punktiem un ja atļautās izmantošanas stāvu skaits nav ierobežots ar būvnormatīviem. Šajā gadījumā ar detālplānojumu pamato un nosaka atbilstošus apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;
250.2. ja daudzstāvu apbūve piekļaujas savrupmāju apbūves teritorijai, pie robežas ar savrupmāju teritoriju tuvāko daudzstāvu ēku vai to sekciju augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus;
250.3. atkarībā no daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas novietnes pilsētā, kā arī veicot esošās apbūves sanācijas vai humanizācijas pasākumus, ar detālplānojumu pieļaujams palielināt maksimālās apbūves intensitātes rādītāju, bet ne vairāk kā par 20% no 243. punktā noteiktā rādītāja;

250.4. esošas savrupmāju dzīvojamās apbūves zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 5.1.1. apakšnodaļas prasības;

250.5. esošas mazstāvu dzīvojamās apbūves zemes gabalos jāievēro šo noteikumu 5.1.2. apakšnodaļas noteikumi.

5.1.4.
Dzīvojamās apbūves teritorija ar precizējamiem apbūves raksturlielumiem (Dz)

251. Dzīvojamās apbūves teritorija ar precizējamiem apbūves raksturlielumiem (Dz) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kas paredzēti, lai veicinātu dzīvojamās funkcijas un daudzveidīgu mājokļu attīstību vietās, kur nav dominējoša raksturīga apbūves veida.
252. Primārā izmantošana ir dzīvojamā apbūve, kuras tips un mērogs pēc nepieciešamības nosakāms ar PAU vai detālplānojumu, bet sekundārās - citas atļautās izmantošanas atbilstoši šo noteikumu 5.1.2. un 5.1.3. apakšnodaļai.

253. Atļautās izmantošanas Dz teritorijā :

253.1. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
253.2. mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
253.3. savrupmāja;
253.4. dvīņu māja;
253.5. rindu māja;
253.6. pirmsskolas bērnu iestāde;
253.7. privāts mājas bērnudārzs;
253.8. individuālais darbs;
253.9. zemes gabalā pie maģistrālās ielas, vai daudzdzīvokļu namu pirmajos stāvos (atsevišķos gadījumos arī citos stāvos) - vietējas nozīmes:

253.9.1. pārvaldes iestāde,
253.9.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
253.9.3. darījumu iestāde,
253.9.4. kultūras iestāde,
253.9.5. ārstniecības iestāde,
253.9.6. sporta būve.

254. Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība Dz teritorijā: 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas vai, ja ar detālplānojumu noteikta lielāka minimālā platība.
255. Dz teritorijās, kurām nav obligāti izstrādājami detālplānojumi, apbūves raksturlielumi jāpieņem atbilstoši izvēlētajam apbūves tipam, vadoties no izveidojušās apbūves situācijas, un jāpielieto citas šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2. vai 5.1.3. apakšnodaļas prasības.
256. Pietiekama pamatojuma gadījumā Dz teritorijā ar detālplānojumu pieļaujams noteikt par 5 stāviem lielāku stāvu skaitu, ja tas neatstāj negatīvu ietekmi uz pilsētas ainavu, skatoties no Daugavas pretējā krasta u.c. publiskiem skatu punktiem un ja atļautās izmantošanas stāvu skaits nav ierobežots ar būvnormatīviem. Šajā gadījumā ar detālplānojumu pamato un nosaka atbilstošus apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus.
257. Citi noteikumi Dz teritorijā:

257.1. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % no īpašuma (zemes vienības) kopējās stāvu platības;

257.2. publiskas vai citas nozīmes telpas, kas tiek iebūvētas dzīvojamos namos, projektējamas saskaņā ar attiecīgiem būvnormatīviem.

5.2.
Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P)

258. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (P) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai ar daudzveidīgām sabiedriska rakstura, darījumu, tirdzniecības, pakalpojumu un citām komerciāla rakstura funkcijām, vispārīgā gadījumā izslēdzot dzīvojamo funkciju un ražošanu.
259. Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijai ir noteiktas apakškategorijas ar izņēmuma noteikumiem:

259.1. darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un degvielas uzpildes staciju (PD1);

259.2. nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (PI) ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, un ietver valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes;

259.3. atpūtas iespēju teritorijas brīvā dabā (PI2), kas paredzēta kultūras, izziņas, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai augstvērtīgas dabiskās vides apstākļos, izmantojot teritorijas ekoloģisko un ainavisko potenciālu.

260. Atļautās izmantošanas P teritorijā:

260.1. darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),
260.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
260.3. sabiedrisks objekts (izņemot autostaciju un dzelzceļa staciju),
260.4. ārstniecības iestāde,
260.5. sociālās aprūpes iestāde, pansionāts u.tml.,
260.6. apstādījumi,
260.7. autonovietne (autostāvvieta),
260.8. dzīvoklis kā palīgizmantošana.

261. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi P teritorijā:

261.1. zemesgabala minimālā platība ir 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas;

261.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte P teritorijā: 150 %, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

261.3. minimālā brīvā teritorija P teritorijā: 15 %;

261.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits P teritorijā: 5, izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas;

261.5. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars P teritorijā: 20-30 %, kas, nepieciešamības gadījumā, precizējams detālplānojumā;
261.6. zemesgabala maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti drīkst samazināt un brīvās teritorijas rādītāju drīkst palielināt ar detālplānojumu vai PAU.
262. Uz dzīvokli kā palīgizmantošanu attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām ēkas izmantošanām.
263. Darījumu iestāžu apbūves teritorijā ar autoservisu un degvielas uzpildes staciju (PD1) papildus šo noteikumu 260. punktā paredzētajām izmantošanām atļauta arī autoservisu un degvielas uzpildes staciju, kā arī tām pielīdzināmu objektu izbūve, nodrošinot attiecīgās normatīvo aktu prasības.
264. Nekomerciālās sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā (PI):

264.1. Atļautās izmantošanas:

264.1.1. pārvaldes iestāde,
264.1.2. izglītības iestāde,
264.1.3. kultūras iestāde,
264.1.4. zinātnes iestāde,
264.1.5. ārstniecības iestāde,
264.1.6. sociālās aprūpes iestāde,
264.1.7. sporta būve,
264.1.8. autoosta (noteiktā teritorijā),
264.1.9. dzelzceļa stacija (noteiktā teritorijā),

264.1.10. tirdzniecības un pakalpojumu iestāde kā palīgizmantošana,
264.1.11. dzīvoklis kā palīgizmantošana kā palīgizmantošana.

264.2. atsevišķi stāvošas vispārējās izglītības iestādes zemesgabala maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 60%, minimālā brīvā teritorija: 30%;
264.3. atsevišķi stāvošas pirmsskolas izglītības iestādes zemesgabala maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 60%, minimālā brīvā teritorija: 100%;
264.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 5, izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas;

264.5. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: tirdzniecības un pakalpojumu iestādei – 30% no īpašuma (zemesgabala) kopējās stāvu platības, dzīvokļiem 20 %;

264.6. nav atļauta zemes gabalu dalīšana, ja tas nav paredzēts detālplānojumā.

265. Atpūtas iespēju teritorijās brīvā dabā (PI2):
265.1. atļautās izmantošanas:

265.1.1. kultūras iestāde,
265.1.2. zinātnes iestāde,
265.1.3. sporta būve,
265.1.4. tirdzniecības un pakalpojumu iestāde kā palīgizmantošana;
265.2. maksimālais apbūves blīvums: 10%;

265.3. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: netiek regulēta;

265.4. minimālā brīvā teritorija: 70%;

265.5. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 2, kas neattiecas uz īpašām vajadzībām projektētu unikālu objektu, piemēram, skatu torni, brīvdabas estrādi u.tml.
5.3.
Ražošanas un komunālo objektu izbūves teritorijas (R)

266. Ražošanas un komunālo objektu izbūves teritorijas šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo ražošanas objektu ar dažādu ietekmi uz vidi izvietošanai pilsētas ekonomiskās attīstības un konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī valsts un pilsētas nozīmes inženierkomunikāciju objektu un komunālo objektu izvietošanai.
267. Ražošanas un komunālo objektu apbūves teritorijai ir šādas apakškategorijas:

267.1. vispārīgā ražošanas objektu apbūves teritorija (RR1) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo tādu uzņēmumu izvietošanai, kuriem nav būtiskas ietekmes uz apkārtējo vidi un īpašu prasību transportam;

267.2. smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (RR2) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo tādu ražošanas uzņēmumu izvietošanai, kas ir svarīgi pilsētas ekonomiskās konkurētspējas nodrošināšanai, bet raksturojas ar būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi un īpašām prasībām transportam;

267.3. komunālo objektu apbūves teritorija (RT) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo valsts un pilsētas nozīmes inženierkomunikāciju objektu un publiskas izmantošanas auto novietņu (arī garāžu) izvietošanai;
267.4. vieglo automašīnu garāžu teritorija (RT1) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo dzīvojamās apbūves infrastruktūras auto novietņu un garāžu izvietošanai.

268. Atļautās izmantošanas R teritorijās, izņemot komunālo objektu apbūves teritorijas (RT):

268.1. vieglās ražošanas uzņēmums, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu (uzņēmums, kura darbība atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumā minētajām darbībām, kam saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem nav nepieciešama turpmāka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra);
268.2. vairumtirdzniecības objekts/ bāze;
268.3. noliktava;
268.4. transporta tehniskās apkopes stacija;
268.5. publiskā autonovietne;
268.6. degvielas uzpildes stacija (arī automobiļu gāzes uzpildes stacija);
268.7. atļautās palīgizmantošanas:

268.7.1. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
268.7.2. pārvaldes iestāde,
268.7.3. darījumu iestāde,
268.7.4. dzīvoklis kā palīgizmantošana.

269. Maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars R teritorijās: 20 % zemes vienības telpu platības.
270. Vispārīgajā ražošanas objektu apbūves teritorijā (RR1):

270.1. teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

270.1.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 2000 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas,
270.1.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 110 %,

270.1.3. minimālā brīvā teritorija: 15 %,

270.1.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 4, nepārsniedzot kopējo augstumu 15 m.

271. Smagās rūpniecības objektu apbūves teritorijā (RR2):

271.1. atļautās izmantošanas papildus šo noteikumu 268. punktam:

271.1.1. rūpnieciskās ražošanas uzņēmums, kas var radīt būtisku piesārņojumu un kura darbība atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā minētajām darbībām un/vai 2.pielikumā minētajām darbībām, kam saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem nepieciešama turpmāka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra,
271.1.2. uzņēmumi vai iestādes, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargzonas, vai īpašas prasības kravu transportam (kravu bīstamība, kravu apgrozījums lielāks par 40 vienībām diennaktī),
271.1.3. lielgabarīta un šķiroto atkritumu centri,
271.1.4. bīstamo atkritumu savākšanas stacija,
271.1.5. atklāta uzglabāšana ārtelpā;
271.2. teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

271.2.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 2500 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas,
271.2.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 150 %,

271.2.3. minimālā brīvā teritorija: 15 %,

271.2.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 4, nepārsniedzot kopējo augstumu 15 m.

272. Komunālo objektu apbūves teritorijā (RT):

272.1. atļautās izmantošanas:

272.1.1. inženiertehniskās infrastruktūras objekts,
272.1.2. transportlīdzekļu novietne,
272.1.3. autonovietne kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekts,
272.1.4. zaļo atkritumu kompostēšanas laukums,

272.2. atļautās palīgizmantošanas:

272.2.1. atklāta uzglabāšana ārtelpā,
272.2.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
272.2.3. dzīvoklis kā palīgizmantošana.

272.3. teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

272.3.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecīgā inženiertehniskās infrastruktūras objekta izveidošanai, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas;
272.3.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 110 %;
272.3.3. minimālā brīvā teritorija: 15 %;
272.3.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 2.
273. Vieglo automašīnu garāžu teritorijā (RT1):

273.1. Atļautās izmantošanas:

273.1.1. transportlīdzekļu novietne,
273.1.2. autonovietne kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekts,
273.1.3. tirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana.

273.2. teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

273.2.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m2,

273.2.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 110 %,

273.2.3. minimālā brīvā teritorija: 10 %,

273.2.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 4,

273.2.5. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 20 % zemes vienības telpu platības.

274. Citi noteikumi visās R teritorijās:

274.1. augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam procesam;
274.2. lielāks stāvu skaits vai augstums par RR teritorijām noteikto pieļaujams, ja tas nepieciešams ražošanas tehnoloģijas nolūkos un ja to nosaka ar detālplānojumu.

5.4.
Jauktas apbūves teritorijas

5.4.1.
Centru apbūves teritorija (C)

275. Centru apbūves teritorija (C) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo ļoti intensīvai dažādu funkciju apbūvei, kas raksturīga pilsētas centrālās daļas kodolam un kur dzīvojamā funkcija ir vēlama, bet tā nav noteicošā attiecībā pret citām izmantošanām.
276. Atļautās izmantošanas:

276.1. darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),
276.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
276.3. mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
276.4. esoša savrupmāja,
276.5. sabiedrisks objekts (pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde, kultūras iestāde, sociālās aprūpes ietāde, sporta būve, ārstniecības iestāde u.tml.),
276.6. apstādījumi,
276.7. azartspēļu objekts, ja tā izvietošana un īpašās prasības noteiktas ar detālplānojumu.
276.8. atļautās palīgizmantošanas:

276.8.1. dzīvoklis kā palīgizmantošana,
276.8.2. privāts mājas bērnudārzs,
276.8.3. individuālais darbs.

277. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi C teritorijā:

277.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība C teritorijā: 600 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijas;
277.2. maksimālais apbūves blīvums: 80 %,

277.3. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: nav ierobežota;
277.4. minimālā brīvā teritorija: 10 %;
277.5. maksimāli pieļaujamais apbūves augstums: nedrīkst pārsniegt ielas platumu starp sarkanajām līnijām zemesgabala frontes viduspunktā;
277.6. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars netiek regulēts.

278. Izņēmumi C teritorijā:

278.1. teritorijas izmantošanas raksturlielumi var tikt ierobežoti vai mainīti atkarībā no šo noteikumu 2.7. apakšnodaļā noteiktajām kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;
278.2. nav pieļaujamas tādas zemes, ēku un telpu izmantošanas un būves, kuru īstenošanai nepieciešamā būvniecība un būvdarbi var pazemināt vēsturisko ēku kultūrvēsturisko vērtību un apdraudēt kultūrvēsturiskās vides ainavas harmonijas saglabāšanu.
5.4.2.
Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija (J)

279. Jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorija šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo intensīvai jauktai apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla un publiska rakstura izmantošanām un dzīvojamai funkcijai. Pieļaujama vieglas ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.
280. Atļautās izmantošanas J teritorijā:

280.1. darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),
280.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
280.3. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,
280.4. mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
280.5. esoša savrupmāja,
280.6. rindu māja,
280.7. sabiedrisks objekts (pārvaldes iestāde, izglītības iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde, kultūras iestāde, sociālās aprūpes ietāde, sporta būve, ārstniecības iestāde u.tml.),
280.8. apstādījumi,
280.9. vieglas ražošanas uzņēmums, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu,
280.10. degvielas uzpildes stacija, ja tas paredzēts detālplānojumā,
280.11. esošas automašīnu garāžas,

280.12. atļautās palīgizmantošanas:

280.12.1. dzīvoklis kā palīgizmantošana,
280.12.2. privāts mājas bērnudārzs,
280.12.3. individuālais darbs.

281. Aizliegtās izmantošanas J teritorijā: azartspēļu objekts.
282. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi J teritorijā:

282.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas,
282.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte nosakāma atkarībā no apbūves stāvu skaita:

282.2.1. 5 stāvu apbūvē: 130%,

282.2.2. 4 stāvu apbūvē: 110%,

282.2.3. 3 stāvu apbūvē: 90%,

282.2.4. 2 stāvu apbūvē: 60%,
282.3. minimālā brīvā teritorija atkarībā no apbūves stāvu skaita:

282.3.1. 5 stāvu apbūvē: 50%,

282.3.2. 4 stāvu apbūvē: 80%,

282.3.3. 3 stāvu apbūvē: 100%,

282.3.4. 2 stāvu apbūvē: 100%;
282.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 5,

282.5. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 49 % zemes vienības telpu platības.
283. Citi noteikumi J teritorijā:

283.1. lielāks stāvu skaits par 282.4. punktā noteikto pieļaujams, ja to pamato un nosaka ar detālplānojumu.
283.2. publiskas vai citas nozīmes telpas, kas tiek iebūvētas dzīvojamos namos, projektējamas saskaņā ar attiecīgiem būvnormatīviem.
283.3. ja zemes vienība tiek izmantota tikai dzīvojamai apbūvei, pielietojami atbilstošie šo noteikumu 5.1. apakšnodaļas noteikumi.

5.4.3.
Jauktas ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JRP)

284. Jauktas ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JRP) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo intensīvai jauktai apbūvei ar daudzveidīgām komerciāla rakstura un ražošanas funkcijām, izslēdzot dzīvojamo funkciju.
285. Teritorijai JRP ir šādas apakškategorijas:

285.1. jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija ar nelielu pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP1);

285.2. jaukta ražošanas un sabiedrisko objektu apbūves teritorija ar ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP2).
286. Atļautās izmantošanas JRP teritorijā:

286.1. darījumu iestāde (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes),
286.2. vieglās ražošanas objekts,
286.3. ražošanas objekts ar pieļaujamu būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi un/vai īpašām prasībām transportam (rūpnieciskās ražošanas uzņēmums, kas var radīt būtisku piesārņojumu un kura darbība atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā minētajām darbībām un/vai 2.pielikumā minētajām darbībām, kam saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem nepieciešama turpmāka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra) – tikai teritorijā JRP2,
286.4. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
286.5. auto tehniskās apkopes stacija/objekts (serviss),
286.6. vairumtirdzniecības objekts/ bāze,
286.7. degvielas uzpildes stacija (arī automobiļu gāzes uzpildes stacija),
286.8. dzīvoklis kā palīgizmantošana.

287. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi JRP teritorijā:

287.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m2, izņemot aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un kultūras pieminekļu aizsargjoslu teritorijas,
287.2. maksimāli pieļaujamā apbūves intensitāte: 110 %,

287.3. minimālā brīvā teritorija: 15 %,

287.4. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 4, kopējam augstumam nepārsniedzot 15 m.

288. Citi noteikumi JRP teritorijā:

288.1. augstuma ierobežojums neattiecas uz celtņiem un citām iekārtām, kā arī būvēm, kas nepieciešamas ražošanas tehnoloģiskajam procesam.
288.2. teritorijas JRP1 zemesgabaliem, kuri robežojas ar dzīvojamās apbūves teritorijām, vai atdalīti no tām ar vietējo ielu vai piebrauktuvi, ar detālpānojumu pieļaujams mainīt izmantošanas veidu uz dzīvojamās apbūves teritoriju, nosakot atbilstošus izmantošanas un apbūves veidošanas raksturlielumus.
5.5.
Līnijbūvju izbūves teritorijas (L)

289. Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) šajos noteikumos ir zemesgabali un teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju izmantošana kalpo transporta satiksmes un apkalpes, kā arī maģistrālo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju nodrošināšanai pilsētā.
290. Līnijbūvju izbūves teritorijai ir šādas apakškategorijas:

290.1. ielu un ceļu teritorija;
290.2. dzelzceļa teritorija;
290.3. atsevišķi izdalīti inženiertehnisko tīklu un komunikāciju koridori.
5.5.1.
Ielu un ceļu teritorija

291. Ielu un ceļu teritorija ir šajos noteikumos ir zemesgabali un izbūves teritorijas, kur primārā zemes un būvju izmantošana kalpo sabiedriskā (publiskā), privātā un kravu autotransporta satiksmes un gājēju un velosipēdu satiksmes nodrošināšanā pilsētā, kā arī transporta un inženiertehniskās apgādes būvju izvietošanai.
292. Ielu un ceļu teritorijas zemi neatkarīgi no tās piederības norobežo sarkanās līnijas vai līnijbūvju izbūves teritorijas robežas, veidojot ceļu, ielu un laukumu tīklu un ietverot arī ielu un laukumu apstādījumus.
293. Izšķir šādas ielu un ceļu kategorijas un citas īpašas ielu un ceļu teritorijas: pilsētas nozīmes maģistrālās ielas, pilsētas rajona nozīmes maģistrālās ielas, vietējās ielas un piebraucamie ceļi, gājēju ielas un laukumi, veloceliņi un pilsētas galvenā iela. Esošās un plānotās ielas un ceļi pēc to nozīmes attēloti teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartoshēmā „Transporta infrastruktūras attīstības plāns” un kartē „Teritorijas plānotā izmantošana”.
294. Atļautās izmantošanas ielu un ceļu teritorijā:

294.1. pilsētas nozīmes maģistrālā iela,
294.2. pilsētas rajona nozīmes maģistrālā iela,
294.3. pilsētas galvenā iela,
294.4. vietējā iela un piebrauktuve,
294.5. laukums,
294.6. veloceliņš,
294.7. gājēju ceļš, 

294.8. transporta būves,

294.9. publiskas izmantošanas autostāvvietas,

294.10. inženiertehniskie tīkli un komunikācijas;

294.11. atļautās palīgizmantošanas:

294.11.1. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves,
294.11.2. īslaicīgas lietošanas būves,
294.11.3. ielu un laukumu apstādījumi,
294.11.4. aizsargstādījumi.

295. Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas:

295.1. galvenokārt savieno ārpilsētas autoceļu tīklu ar pilsētas dzīvojamiem rajoniem, iedzīvotāju darba vietām un pilsētas centru. Tās ielas, kas ir ārpilsētas autoceļu turpinājums (tranzīta maģistrāles), uzņem galvenās pilsētas starprajonu un tranzīta autotransporta plūsmas un izvada tās uz ārējo autoceļu un maģistrāļu tīklu;
295.2. pilsētas nozīmes maģistrālās ielas raksturojums:

295.2.1. divas līdz trīs joslas (3,0-3,25m platas) katrā virzienā, tranzīta maģistrālēm, pēc iespējas, nepārtrauktas kustības joslas (3,5m platas), divas līdz trīs katra virzienā, ar sadalošo joslu;
295.2.2. satiksme regulējama, var būt arī dažādos līmeņos – ar attiecīgu pamatojumu;
295.2.3. tranzīta maģistrāļu savstarpējie krustojumi, pēc iespējas, dažādos līmeņos ar nepieciešamo virzienu izkārtojumu;
295.2.4. visu veidu sabiedriskais transports;
295.2.5. kravas transports ir atļauts;
295.2.6. automašīnu stāvēšana vai novietošana nav pieļaujama;
295.2.7. satiksmes plūsmas kontrolē ar luksoforiem;
295.2.8. piebraukšana pie īpašumiem – ievērojot ielu hierarhiju, vietām, kur tas pieļaujams no satiksmes drošības viedokļa, izpilda arī zemākas kategorijas ielas funkcijas, tranzīta maģistrālēm piebraukšana pie īpašumiem tikai no vietējās joslas;
295.2.9. tranzīta maģistrāļu pieslēgumi ne tuvāk kā 1-1,5 km viens no otra, ar vietējām savācošām joslām, ko izbūvē pēc vajadzības un iespējām, iespējams ar sabiedrisko transportu;
295.3. pilsētas nozīmes maģistrālās ielas, kas ir valsts un starptautisko autoceļu posmi pilsētas teritorijā, ir: Bebru iela, Brīvības ielas posmi (valsts autoceļš P76 pilsētas robežas līdz R.Blaumaņa ielai un no Bebru ielas līdz pilsētas robežai), Daugavpils iela (valsts autoceļš A6), Draudzības aleja, Kapu iela, Kurzemes iela (perspektīvā), Madonas iela (no Rīgas ielas līdz Pilsētas robežai), Neretas iela (valsts autoceļš P75), Rīgas iela – Ventas iela (valsts autoceļš A6 un starptautiskais autoceļš E22), Slimnīcas iela un Ķieģeļu ielas posms (perspektīvā), Varoņu iela (valsts autoceļš A6 un starptautiskais autoceļš E22), Vienības iela, Zīlānu iela (valsts autoceļš A12 un starptautiskais autoceļš E22), Zaļā iela.
296. Pilsētas rajona nozīmes maģistrālās ielas:

296.1. apkalpo noteiktu rajonu un tā apkārtni, pievadot vietējo satiksmi pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām;
296.2. pilsētas rajona nozīmes maģistrālās ielas raksturojums:

296.2.1. viena līdz divas joslas (3,0-3,25m platas) katrā virzienā;
296.2.2. automašīnu stāvēšana šajās joslās izņēmuma gadījumos;
296.2.3. krustojumi vienā līmenī, regulējami;
296.2.4. visu veidu sabiedriskais transports;
296.2.5. piebraukšana pie īpašumiem atļauta, taču pēc iespējas – ierobežota;
296.2.6. vietām, kur tas pieļaujams no satiksmes drošības viedokļa, izpilda arī vietējās ielas funkcijas;
296.3. pilsētas rajona nozīmes maģistrālās ielas ir: Aizupes iela un tās turpinājums (perspektīvā), Aldaunas iela, Andreja Pormaļa iela, Arāju iela, Artilērijas iela, Auseklīša iela (no Bebru ielas līdz Kļavu ielai), Ābeļu iela, Ārijas Elksnes iela, Brīvības iela (posmi no Vienības ielai līdz Bebru ielai un no Pasta ielas līdz R.Blaumaņa ielai), Celtnieku iela, Dzelzceļmalas iela un tās turpinājums līdz Rēzeknes ielai, Dzirnavu iela, Jāņa iela (no Kalna ielas līdz Raiņa ielai), Jāņa Akurātera iela (no Brīvības ielas līdz Ābeļu ielai), Jēkaba iela (no A.Pormaļa ielas līdz Neretas ielai), Kalna iela, Krustpils iela (no Madonas ielas līdz dzelzceļa stacijai un perspektīvais turpinājums līdz Varoņu ielai), Kļavu iela, Kurzemes iela (esošā daļa no Rīgas ielas līdz Kalna ielai), Ķieģeļu iela, Lielā iela (no Zīlānu ielas līdz Sporta ielai), Madonas iela (no Rīgas ielas līdz attīrīšanas iekārtām), Mežrūpnieku iela, Nameja iela (no Zaļās ielas un turpinājums līdz Ābeļu ielai), Ozolu iela, Palejas iela, Pasta iela, Pelītes iela, Pļaviņu iela (posms no Zvanītāju ielas līdz pilsētas robežai Salas virzienā un posms no Viestura ielas līdz Mežrūpnieku ielai un turpinājums līdz Bebru ielai un pilsētas robežai), Radžu iela, Raiņa iela (no Kurzemes ielas līdz Artilērijas ielai un tās turpinājums Pils rajonā), Rēzeknes iela, Rīgas iela (no Madonas ielas līdz Daugavpils ielas turpinājumam pie pilsētas robežas), Rūdolfa Blaumaņa iela (no Brīvības ielas līdz A.Pormaļa ielai), Sporta iela (uz rietumiem no Lielās ielas), Viesītes iela (no Viestura ielas līdz Zemgales ielai), Viestura iela, Zemgales iela, Zvaigžņu iela, Zvanītāju iela, un citas perspektīvās ielas un ceļu posmi bez nosaukuma atbilstoši apzīmējumam grafiskajā daļā.
297. Vietējās ielas, tai skaitā piebraucamie ceļi (turpmāk tekstā – vietējās ielas):

297.1. izvada transportu pilsētas rajona nozīmes maģistrālajā ielā un, kur tas pieļaujams no satiksmes drošības viedokļa, arī pilsētas nozīmes maģistrālajā ielā;
297.2. vietējās ielas raksturojums:

297.2.1.
viena josla (2,7-3,0m plata) katrā virzienā;
297.2.2.
krustojumos satiksme pašregulējama;

297.2.3.
pieļaujama automašīnu stāvēšana gar ielas malām un atļauta iebraukšana īpašumos;
297.3. vietējās ielas ir visas pārējās šo noteikumu 295.3. un 296.3. punktā nenosauktās ielu un ceļu teritorijas;
297.4. vietējās ielas atbilstoši pilsētas nekustamo īpašumu situācijai attēlotas ar attiecīgā teritorijas izmantošanas veida apzīmējumu teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

298. Gājēju ielas un laukumi ir īpaši labiekārtota vietējo ielu teritorijas daļa, kas kalpo gājēju satiksmei intensīvi apmeklētās vietās, bez visa veida transporta, vai ar īpaši ierobežotu transporta kustības režīmu, ar velosipēdu satiksmi uz atdalītām joslām.

299. Teritorijas plānojumā noteiktajās ielu un ceļu teritorijās gājēju ielām un laukumiem atbilstošu režīmu nosaka ar attiecīgu pilsētas domes lēmumu.
300. Veloceliņi ir ielu un ceļu teritorijas daļa, kas ar attiecīgu ceļa apzīmējumu, satiksmes regulēšanas zīmju un/vai īpaša labiekārtojuma palīdzību atdalīta no pārējās satiksmes, vai īpaši šim nolūkam izveidoti atsevišķi veloceliņi:
300.1. veloceliņu maršruti var būt paredzēti lietišķiem braucieniem, atpūtas braucieniem un dzīvojamo rajonu apkalpei;
300.2. veloceliņus esošo ielu teritorijā paredz attiecīgo ielu vai to posmu rekonstrukcijas projektos, bet atsevišķa zemesgabala robežās paredz kompleksā būvprojektā;
300.3. veloceliņu plānotais iedalījums un shematisks izvietojums attēlots teritorijas plānojuma grafiskās daļas shēmā „Velotransporta maršrutu shēma”.

301. Pilsētas galvenā iela ir dažādu kategoriju ielu posmu virkne, kuras īpašo nozīmi pilsētas transporta un publiskās ārtelpas struktūrā nosaka optimāls un centrāli orientēts ģeogrāfiskais novietojums un kultūrvēsturiskā nozīmība un kuras izmantošanu un labiekārtojumu nosaka publiskās ārtelpas funkcijas un vides kvalitātes prasības.
302. Ielu plānotais platums noteikts vai nosakāms ar šo ielu sarkanajām līnijām, atbilstoši optimālajiem šķērsprofiliem, kas attēloti 3. attēlā.
303. Pilsētas nozīmes maģistrālo ielu, pilsētas rajona nozīmes maģistrālo ielu sarkanās līnijas shematiski attēlotas teritorijas plānojuma kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi teritoriju izmantošanas aprobežojumi”. Vietējās ielas un piebraucamie ceļi attēloti ar teritorijas izmantošanas veida apzīmējumu vai sarkanajām līnijām.
304. Jaunas vietējās ielas (arī laukumus, gājēju ielas, koplietošanas piebraucamos ceļus, inženierkomunikāciju koridorus un atsevišķus veloceliņus) un to sarkanās līnijas nosaka detālplānojumā, izdalot tos no citu teritorijas izmantošanas veidu teritorijām.
305. Ielu platumi un šķērsprofili:

305.1. optimālie šķērsprofili, kas attēloti 3. attēlā, realizējami jaunu ielu izbūvē neapbūvētās teritorijās un, kur tas iespējams, esošās apbūves situācijā, precizējot attiecīgo šķērsprofilu PAU atkarībā no konkrētās situācijas un ielas posma funkcijas;

305.2. esošas apbūves situācijā šķērsprofili realizējami iespēju robežās, nodrošinot būtiskās ceļu satiksmes drošības un inženiertīklu izvietojuma prasības, ko nosaka PAU;
305.3. ielu platums un atsavināmās zemes platības precizējamas detālplānojumos un/vai PAU un būvprojektos atbilstoši šo noteikumu prasībām, ņemot vērā rekonstrukcijas situāciju un pašvaldības un ieinteresēto inženierkomunikāciju uzņēmumu materiālās iespējas;

305.4. valsts 1. šķiras autoceļu turpinājums pilsētas teritorijā ir 295.3 un 296.3. punktā minētās ielas, kuru platums noteikts ar šo ielu sarkanajām līnijām, kas vienlaicīgi ir šo ceļu aizsargjoslas platums pilsētas teritorijā.
306. Paredzot jaunus pieslēgumus pie valsts autoceļiem un pilsētas ielām, jāievēro valsts standartu LVS 190-3:1999; LVS 190-3:1999/A1:2002; LVS 190-1:2000 un citu ar autotransporta kustību saistīto normatīvo aktu prasības.
307. Veicot ielu rekonstrukciju un projektējot jaunas ielas, projektējamo un rekonstruējamo ielu sarkanajās līnijās jāparedz iespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietne atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1069 un „Aizsargjoslu likumam”.
308. Pilsētas nozīmes maģistrālo ielu un pilsētas rajona nozīmes maģistrālo ielu izbūves un rekonstrukcijas projektos, tajā skaitā jauna Daugavas šķērsojuma izbūves un esošā tilta rekonstrukcijas projektā jāparedz arhitektūras un ainavu arhitektūras daļa. Vietējo ielu izbūves projektos ainavu arhitektūras daļu paredz iespēju robežās.
5.5.2.
Dzelzceļa teritorija

309. Dzelzceļa teritorija šajos noteikumos ir zemesgabali un izbūves teritorijas, kur primārā zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana kalpo valsts dzelzceļa infrastruktūras darbības nodrošināšanai un valsts un pilsētas nozīmes inženierkomunikāciju objektu izvietošanai.
310. Dzelzceļa teritorijā atļautās izmantošanas:

310.1. dzelzceļš,
310.2. ražošanas objekts dzelzceļa teritorijā,
310.3. inženiertehnisko komunikāciju objekts,
310.4. apstādījumi (aizsargstādījumi),
310.5. publiskas izmantošanas autostāvvietas,
310.6. atļautās palīgizmantošanas:

310.6.1. iela,
310.6.2. gājēju ceļš,
310.6.3. dzīvoklis kā palīgizmantošana,
310.6.4. ārpustelpu uzglabāšana kā palīgizmantošana.

5.6.
Atklāto telpu izbūves teritorijas

5.6.1.
Apstādījumu teritorijas (ZA)

311. Apstādījumu teritorija (ZA) ir dažādu funkciju - ekoloģisko, rekreācijas, pilsētas tēla veidošanas u.c. - nodrošināšanai saglabātas un/vai mērķtiecīgi izveidotas, ar augiem apaugušas vai apaudzētas, publiski pieejamas teritorijas, kurās apbūve nav primāra.
312. Jēkabpils pilsētas teritorijā apstādījumu teritorijai ir šādas apakškategorijas:
312.1. parku teritorija un skvēru teritorija (ZA1) šajos noteikumos ir pēc projekta veidoti publiskie apstādījumi ar augstu labiekārtošanas līmeni, stādījumu, mazo arhitektūras formu un teritorijas izmantošanas iespēju (klusā un aktīvā, īslaicīgā un ilglaicīgā atpūta, izglītība) daudzveidību, lielu estētisko, sanitāro, higiēnisko un rekreācijas nozīmi, kuru uzturēšanai nepieciešama stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana. Šo teritoriju ierīkošanā un izmantošanā jāievēro MK noteikumi Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi”;
312.2. krastmalu apstādījumu teritorija (ZA2) šajos noteikumos ir stādījumu vai dabiski veidojušās augu segas aizņemta teritorija virszemes ūdens objektu tauvas un krasta joslā ar pamatfunkcijas īstenošanai nepieciešamo labiekārtojumu;
312.3. dabas teritorijas (ZA3) šajos noteikumos ir ekoloģisko, rekreācijas, pilsētas tēla veidošanas u.c. funkciju nodrošināšanai saglabātas ar augiem apaugušas, publiski pieejamas teritorijas, kurās apbūve un labiekārtojums pieļaujams tikai galvenās izmantošanas un tās palīgizmantošanu nodrošināšanai;
312.4. piemiņas vietu apstādījumu teritorija (ZA4) šajos noteikumos ir vēsturiskās kapsētas un kara upuru piemiņas vietas, kur nenotiek jauni apbedījumi, bet tās tiek izmantotas mirušo piemiņas saglabāšanai un ir labiekārtojamas, lai veicinātu vides un ainavas dažādību un atpūtas iespējas brīvā dabā;
312.5. sanitāro aizsargjoslu apstādījumi ir pēc īpaša projekta veidoti apstādījumi vai pārveidota dabiski veidojusies augu segas aizņemta teritorija noteikta objekta aizsargjoslā, vides piesārņojuma (ķīmiskā un trokšņa) samazināšanai un pilsētvides ekoloģisko un estētisko kvalitāti; šādas teritorijas var noteikt ar detālplānojumu.

313. Vispārinātā veidā apstādījumu teritorijas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un detalizēti – kartē „Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma aizsardzības plāns”.
314. Apstādījumu teritorijās atļautās izmantošanas:

314.1. apstādījumi un to labiekārtojuma elementi,
314.2. atļautās palīgizmantošanas:

314.2.1. sabiedrisks objekts, sabiedriska iestāde,
314.2.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts.

315. Apbūve ar ēkām apstādījumu teritorijās nav primāra, tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām.
316. Apstādījumu teritoriju izmantošanas raksturlielumi:

316.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek regulēta. Nav pieļaujama atsevišķu zemesgabalu izdalīšana;

316.2. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 
1,

316.3. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 1-5% teritorijas, kas precizējams PAU atkarībā no zemesgabala platības;

316.4. pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 15-30% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves, kas paredzēts dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas nodrošināšanai (nepieciešamajām palīgfunkcijām).
317. Meža transformācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām veicama, ierīkojot kapsētas, skvērus, ielas, ielu un dzelzceļu aizsargjoslu apstādījumus un, nepieciešamības gadījumā, ierīkojot krastmalu apstādījumus.
318. Izņēmumi – parku un skvēru teritorijas ZA1 izmantošanas īpašās prasības:

318.1. parkos un skvēros aizliegta virszemes un pazemes autostāvvietu būvniecība, ja detālplānojumā nav noteikts citādi;

318.2. parkos un skvēros aizliegta stacionāru būvju būvniecība, izņemot gadījumus, kad ēka nepieciešama parku un skvēru apsaimniekošanā;

318.3. parku un skvēru teritorijas kopējā bilancē apzaļumotām teritorijām jābūt ne mazāk par 70%;

318.4. parkos pieļaujama īslaicīgas lietošanas būvju (kafejnīcu, kiosku) būvniecība, ja tās iekļaujas parka ainavā un nerada paaugstinātu slodzi uz stādījumiem, kā arī nav pretrunā ar parka izmantošanas mērķiem;

318.5. parkos un skvēros nav pieļaujama lielu iekārtu uzstādīšana atrakciju kompleksu veidošanai, izņemot tam speciāli pēc projekta paredzētās vietās;
318.6. pirms parku un skvēru rekonstrukcijas jeb renovācijas jāizstrādā parka vai skvēra rekonstrukcijas jeb renovācijas projekts.
319. Izņēmumi – krastmalu apstādījumu teritoriju ZA2 izmantošanas īpašās prasības:

319.1. krastmalu apstādījumos jāievēro „Aizsargjoslu likuma” virszemes ūdens objektu krastmalu aizsargjoslas izmantošanas prasības un virszemes ūdens objektu apsaimniekošanas noteikumi;

319.2. ūdensobjektu krasta līnijai, arī salās un pussalās, jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un citām būvēm, nodrošinot piekrastes tauvas joslas izmantošanas noteikumus saskaņā ar Zvejniecības likumu 10m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem 4 m platumā, izņemot hidrobūvju aizsargjoslas teritoriju;
319.3. lai nodrošinātu iedzīvotāju piekļūšanu virszemes ūdens objektiem, aizsargātu tos pret vides piesārņojumu, kā arī nodrošinātu bioloģisko un ainavisko daudzveidību pilsētā, krastmalu josla ir neapbūvējama, izņemot:

319.3.1. tūrisma un atpūtas objektus,

319.3.2. objektus iedzīvotāju drošības nodrošināšanai,

319.3.3. vides kvalitātes nodrošināšanas objektus,

319.3.4. būves, kas saistītas ar virszemes ūdens objektu izmantošanu;
319.4. Pilssalas teritorijā paredzēta pilsētas nozīmes kultūras objekta – brīvdabas estrādes un tās apkalpei nepieciešamo būvju būvniecība, rekonstruējot un paplašinot esošos objektus un nodrošinot to aizsardzību pret applūšanu nepieciešamajā apmērā.
320. Izņēmumi – dabas teritoriju ZA3 izmantošanas īpašās prasības:
320.1. dabas teritorijas (ZA3) atļautās izmantošanas:

320.1.1. dabiskās vides, tai skaitā ūdeņu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu, optimāla ekoloģiskā stāvokļa saglabāšanai un aizsardzībai nepieciešamās darbības,
320.1.2. dabas vērtību novērošanai un izzināšanas veicināšanai nepieciešamās būves,
320.1.3. zinātnes iestāde,
320.1.4. citas teritorijas dabas aizsardzības plānā atļautās izmantošanas;
320.2. atļautās palīgizmantošanas:

320.2.1. sabiedrisks objekts,
320.2.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts;
320.3. dabas teritorijas izmantošanas raksturlielumi:

320.3.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek regulēta. Nav pieļaujama atsevišķu zemesgabalu sadalīšana,

320.3.2. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 
1,

320.3.3. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 1% teritorijas, kas precizējams PAU atkarībā no zemesgabala platības.
321. Izņēmumi - piemiņas vietu apstādījumu teritoriju ZA4 izmantošanas īpašās prasības:

321.1. piemiņas vietu apstādījumu teritoriju atļautās izmantošanas:

321.1.1. līdzīgi kā parka un skvēra izmantošanas, ņemot vērā teritorijas specifiku,
321.1.2. piemiņas vietai atbilstošs teritorijas labiekārtojums, kas precizējams PAU.

321.2. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek noteikta;
321.3. nav atļauta zemesgabalu sadalīšana;

321.4. apbūve ar ēkām šajās teritorijās nav atļauta.

322. Sanitāro aizsargjoslu apstādījumos aizliegta virszemes objektu būvniecība, izņemot gadījumu, kas tā nepieciešama drošības nodrošināšanai.

5.6.2.
Meža un mežaparku teritorijas (ZM)

323. Meža teritorija (ZM) šajos noteikumos ir mežsaimniecībā izmantojamas zemes, arī nepārveidotas dabas teritorijas, purvi un lauces u.tml., pilsētas teritorijā ar noteiktiem izmantošanas ierobežojumiem, kuru galvenā funkcija ir vides kvalitātes nodrošināšana.
324. Meža teritorijas ZM atļautās izmantošanas:

324.1. īpaši aizsargājamu dabas teritoriju saglabāšanai un aizsardzībai nepieciešamās darbības,
324.2. meža apsaimniekošana;
324.3. meža infrastruktūras objekti;
324.4. atļautās palīgizmantošanas:

324.4.1. sabiedrisks objekts,
324.4.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts.

325. Meža teritorijā ZM nav atļauta kailcirte un meža zemes transformācija.
326. Apbūve meža teritorijā ZM nav primāra, tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām.
327. Meža teritorijas izmantošanas raksturlielumi: 
327.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek noteikta;

327.2. nav atļauta zemesgabalu sadalīšana un atsevišķu zemesgabalu izdalīšana apbūves veidošanai;

327.3. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 1;

327.4. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 1 % teritorijas;

327.5. pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 5% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas nodrošināšanai, kas precizējams PAU.

328. Par saimnieciskiem mežiem pilsētas teritorijā uzskatāmas ar kokaudzi apaugušas platības, kas netiek intensīvi apmeklētas un ir lielākas par 15 ha.
329. Meža zemes apsaimniekošana jāveic atbilstoši mežu izmantošanu un apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 
330. Mežaparku teritorija (ZM1) šajos noteikumos ir labiekārtotas meža vai citas ar kokaudzi apaugušas teritorijas publiskai izmantošanai - atpūtas, sporta un tūrisma vajadzībām un vides kvalitātes nodrošināšanai kuros apbūve pieļaujama tikai parka pamatfunkciju nodrošināšanai.
331. Mežaparku teritorijas ZM1 atļautās izmantošanas:

331.1. īpaši aizsargājamu dabas teritoriju saglabāšanai un aizsardzībai nepieciešamās darbības,
331.2. meža apsaimniekošana,
331.3. sabiedrisks objekts - sporta un rekreācijas būve,
331.4. atļautās palīgizmantošanas:

331.4.1. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
331.4.2. publiskā tualete.

332. Apbūve mežaparku teritorijā ZM1 nav primāra, tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām.
333. Ierīkojot mežaparku, meža zemes transformācija veicama ne vairāk kā 20% apjomā no attiecīgās meža zemes platības.
334. Mežaparku teritorijas ZM1 izmantošanas raksturlielumi: 

334.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek noteikta;

334.2. nav atļauta zemesgabalu sadalīšana un atsevišķu zemesgabalu izdalīšana apbūves veidošanai;

334.3. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 1;
334.4. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 30 % no atļauto būvju kopējās stāvu platības;

334.5. pieļaujams teritorijas labiekārtojums līdz 20% no kopējās objekta teritorijas, ieskaitot ceļus, atpūtas vietas, atļautās ēkas un būves dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas nodrošināšanai, kas precizējams PAU;

334.6. mežaparka teritorijas kopējā bilancē apzaļumotām teritorijām jābūt ne mazāk par 80%.

335. Pirms meža zemes transformācijas mežaparkā jāizstrādā mežaparka apsaimniekošanas plāns, kurā jānosaka teritorijas funkcionālā izmantošana un apsaimniekošanas prasības, kā arī rīcības ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. Mežaparka apsaimniekošanas plāna projektam jārīko publiskā apspriešana.
336. Pirms mežaparka labiekārtošanas elementu izbūves jāizstrādā būvprojekts.

5.6.3.
Kapsētu teritorija (ZK)

337. Kapsētu teritorija (ZK) šajos noteikumos ir īpaši labiekārtota teritorija, kas paredzēta mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei.
338. Atļautās izmantošanas kapsētu teritorijā:

338.1. kapsēta;
338.2. ceremoniālā ēka;
338.3. krematorija;
338.4. atļautās palīgizmantošanas:

338.4.1. sabiedrisks objekts,
338.4.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts.

339. Teritorijas izmantošanas raksturlielumi kapsētu teritorijā:

339.1. jaunveidojama zemesgabala minimālā platība netiek noteikta;

339.2. maksimāli pieļaujamais stāvu skaits: 1 -2, kas precizējams PAU;

339.3. maksimāli pieļaujamais palīgizmantošanu īpatsvars: 2 % teritorijas.

340. Citi noteikumi kapsētu teritorijā:

340.1. apbūve šajā teritorijā nav primāra. Tā pieļaujama tikai atļautās izmantošanas un palīgizmantošanas nodrošināšanai ar nepieciešamajām telpām;

340.2. ierīkojot kapsētu meža zemē, jāveic meža zemes transformācija nepieciešamajā apjomā;

340.3. kapsētas teritorijā līdz tās galvenās izmantošanas uzsākšanai atļauts saglabāt netransformētas meža zemes;

340.4. teritorija jānodrošina ar centralizētu ūdens apgādi, publiskajām tualetēm un dalītās atkritumu šķirošanas vietām.

5.6.4.
Ūdeņu teritorija (Ū)

341. Ūdeņu teritorija (Ū) šajos noteikumos ir dabisku vai mākslīgu virszemes ūdens objektu - ūdensteču un ūdenstilpju akvatoriju aizņemtā pilsētas teritorija.
342. Atļautās izmantošanas ūdeņu teritorijā:

342.1. ar ūdens objektu izmantošanu saistīta rekreācija atbilstoši ūdens objekta specifikai;
342.2. ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve;
342.3. aizsargdambji un citas būves aizsardzībai pret teritoriju applūšanu;
342.4. hidrobūves, tiltu un inženierkomunikāciju objektu balsti;

342.5. peldlīdzekļu piestātnes un to konstrukcijas;

342.6. citas būves, kas pieļaujamas saskaņā ar AL un ZL.

343. Aizliegtās izmantošanas ūdeņu teritorijā: Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
344. Teritoriju izmantošanas noteikumi visiem ūdens objektiem:

344.1. izmantošanā apbūve nav primāra, pieļaujamas atļauto peldlīdzekļu piestātnes un krasta nostiprinājumi, kā arī citas būves ūdeņu izmantošanas nodrošināšanai, kas saistītas ar tauvas joslā un virszemes ūdens objektu aizsargjoslās atļautām būvēm;
344.2. ūdens objektu krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju, kā arī piestātņu izbūves gadījumos;

344.3. krasta nostiprināšana ir pieļaujama tikai saskaņā ar akceptētu būvprojektu;

344.4. ūdeņu akvatorijas izmantošanai nepieciešamo būvju izvietošanai, ja nodomātā izmantošana nav saistīta ar tauvas joslā un krasta aizsargjoslā atļautajām būvēm, obligāti izstrādājams būvprojekts, kas realizējams, veicot ieceres publisko apspriešanu un pozitīvu šīs apspriešanas rezultātu gadījumā.

345. Īpašās ūdeņu teritorijas izmantošanas prasības Radžu ūdenskrātuvē:

345.1. Radžu ūdenskrātuves aizsargājamās teritorijas izmantošanu nosaka „Radžu ūdenskrātuves izmantošanas noteikumi”;

345.2. stingrā režīma teritorijā, kas attēlota grafiskās daļas kartē, laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta braukšana ar laivām, kā arī cilvēku apmeklējumi uz salām;

345.3. ūdenskrātuves teritorijā ārpus 345.2. punktā minētās teritorijas pieļaujams izvietot:

345.3.1. ar ūdeņu un krastmalu izmantošanu saistītas būves,
345.3.2. stacionāras platformas, molus un sezonas aprīkojumu – laipas, pontonus laivu piestātnēm,
345.3.3. īslaicīgas lietošanas būves – kioskus, paviljonus, nojumes, atbilstoši vispārīgo būvnoteikumu noteikumiem, kuru maksimālais pieļaujamais augstums – 3,5 metri.

6.
Prasības detālplānojumiem
346. Izstrādājot detālplānojumu pilsētas teritorijas daļai, jāievēro normatīvo aktu prasības un šādas papildu prasības:

346.1.1. jāprecizē vai jānosaka zemesgabalu robežas, proporcijas un izmēri vai to veidošanas principi;
346.1.2. jāprecizē vai jānosaka zemesgabalu apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji;
346.1.3. jānosaka vai jāprecizē nepieciešamo pagalmu izmēri jeb minimālie attālumi no zemesgabala robežām līdz būvēm;
346.1.4. jāprecizē vai jānosaka ēku stāvu skaita un būvju augstuma noteikumi;
346.1.5. jāprecizē vai jānosaka inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi;
346.1.6. jāprecizē prasības automašīnu novietošanai;
346.1.7. jāprecizē ielu un piebraucamo ceļu sarkanās līnijas, koplietošanas gājēju un velosipēdistu ceļi u.tml., vienlaikus precizējot attiecīgo teritorijas izmantošanas veidu robežas;
346.1.8. jāprecizē vai jānosaka visu veidu aizsargjoslas atbilstoši detālplānojuma mēroga noteiktībai;
346.1.9. jādetalizē un jāprecizē citas prasības saskaņā ar pilsētas domes apstiprināto detālplānojuma darba uzdevumu.

347. Papildus šo noteikumu 5. punkta prasībām obligāti izstrādājamo detālplānojumu teritorijās, kas minētas šo noteikumu 348.-354. punktā un attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, noteiktas šādas prasības:
347.1. teritorijās, kurās paredzēts obligāti izstrādāt detālplānojumu, atļauta ēku renovācija, restaurācija vai rekonstrukcija ar neliela apjoma funkcionāliem uzlabojumiem;

347.2. transporta un satiksmes plānošanai veicama pašreizējās un perspektīvā paredzamās transporta kustības analīze un izstrādājama tās perspektīvās attīstības shēma;

347.3. jāprecizē transporta risinājums un maģistrālo ielu sarkanās līnijas, jāparedz vietējo ielu un piebrauktuvju izbūvei nepieciešamās sarkanās līnijas, savstarpēji koriģējot izmantošanas veidu robežas;

347.4. gājēju satiksmes plānojumam jānodrošina optimāla piekļūšana teritorijai no sabiedriskā transporta pieturvietām, auto stāvvietām un citām publiskās ārtelpas teritorijām;

347.5. velosipēdu satiksmes plānošanā jānodrošina kopējā pilsētas velotransporta tīkla īstenošanas iespējas detālplānojuma teritorijā, jānosaka galvenie velosipēdistu satiksmes virzieni, joslas un velosipēdu novietošanas organizācijas prasības;

347.6. ielu telpas plānošanā jānosaka ielu telpas sadalījums brauktuvēm, gājēju zonām, velosipēdistu zonām, auto un citu transportlīdzekļu stāvvietām, inženierkomunikāciju objektiem un ielu stādījumiem.

348. Teritorijā DP1:

348.1. jāizstrādā detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, lai nodrošinātu plānojamās un rekonstruējamās apbūves optimālu funkcionālo risinājumu un harmonisku arhitektonisko kompozīciju, respektējot kultūrvēsturiskās vērtības Jēkabpils vēsturiskā centra kontekstā;

348.2. jāizstrādā detalizēts teritorijas nosusināšanas risinājums un publiskās ārtelpas ainavas veidošanas nosacījumi.
349. Teritorijā DP2 jāizstrādā maģistrālās ielas trasējums, jānosaka sarkanās līnijas un zemes vienību dalījuma un izveidošanas iespējas, kas nodrošinātu optimālu izmantošanu zemēm, kas atrodas pašreizējo kvartālu iekšienē.
350. Teritorijā DP3 jānosaka apbūves un vietējo ielu un piebrauktuvju risinājums, lai nodrošinātu piekļūšanu esošajām un plānotajām ēkām, apbūves noteikumi, lai veidotos arhitektoniski pabeigts pilsētas rajona risinājums, kā arī, ja nepieciešams, optimāls funkciju sadalījums jauktas apbūves teritorijā, lokalizējot atsevišķu funkciju zemes vienības.
351. Teritorijā DP4 jāizstrādā optimāls zemes vienību potenciālais dalījums, paredzot sadalīšanas un apvienošanas iespējas un respektējot esošo reljefu, jānosaka vietējo ielu tīkls un publiski lietojamu gājēju ceļu tīkls starp Neretas un Nameja ielām, kā arī, ja nepieciešams, optimāls funkciju sadalījums jauktas apbūves teritorijā, lokalizējot atsevišķu funkciju zemes vienības.
352. Teritorijā DP5 jāplāno vietējo ielu tīkls, jānosaka optimālu zemes vienību izveidošanas iespējas un jāprecizē maģistrālo ielu izbūvei un rekonstrukcijai nepieciešamās ielu sarkanās līnijas.
353. Teritorijā DP6:

353.1. lai realizētu jebkādu jaunu objektu būvniecību, jāplāno nepieciešamie pasākumi teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai, esošo pretplūdu aizsardzības būvju rekonstrukcija teritorijas aizsardzībai no applūšanas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības ēku būvniecībai;

353.2. jānosaka ēku apjomu kompozīcija un pieļaujamie ēku augstumi, lai veidotu arhitektoniski izteiksmīgu Daugavas krasta panorāmu;

353.3. krastu nostiprināšana un tam nepieciešāmās būves (ja nepieciešams);

353.4. jāveic iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajām būvēm un citiem pasākumiem plānotās izmantošanas realizēšanai;

353.5. jāprecizē Daugavas krasta aizsargjosla, ņemot vērā pretplūdu aizsargbūvju rekonstrukciju.

354. Teritorijā DP7 jāizvērtē optimāla maģistrālo ielu attīstības shēma un jāprecizē šo ielu sarkanās līnijas, kā arī zemes vienību pārveidošanas iespējas to optimālai izmantošanai.
355. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai apstiprināto detālplānojumu saraksts dots šo noteikumu 7. pielikumā.
356. Tiesiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu un apstiprinātu detālplānojumu saraksts periodiski papildināms un tā papildināšana nav šo saistošo noteikumu grozījumi.

7.
Īpašumtiesību aprobežojumi aizsargjoslās un tauvas joslā
357. Visu teritorijas plānojumā noteikto aizsargjoslu konkrētās robežas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi teritoriju izmantošanas aprobežojumi”, bet pārējās normatīvajos aktos noteiktās aizsargjoslas nosakāmas un detalizējamas detālplānojumos, ievērojot MKN 883, Aizsargjoslu likuma (turpmāk tekstā – AL) prasības un attiecīgo aizsargjoslu noteikšanas metodiku. 
358. Teritorijas plānojuma kartē „Jēkabpils pilsētas aizsargjoslu karte” attēlotas šādas aizsargjoslas:

358.1. virszemes ūdens objektu aizsargjosla noteikta:

358.1.1. Daugavai - atbilstoši grafiskajā daļā attēlotajai līnijai, ietverot applūstošās teritorijas 10% applūšanas riska zonu, un ne mazāk kā 10 metru platumā,

358.1.2. Radžu ūdenskrātuves pussalās 20 m platumā,

358.1.3. citās vietās virszemes ūdensobjektu krastā - 10m platumā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ, vai arī, ja krastu veido vienlaidus dambis;

358.2. dabas pieminekļu aizsargjoslas;

358.3. aizsargjoslas ap kapsētām 300m;

358.4. drošības aizsargjoslas ap paaugstināta riska objektiem:

358.4.1. ap degvielas un auto gāzes uzpildes stacijām (DUS) 100m,
358.4.2. gar dzelzceļu,
358.4.3. ap naftas produktu uzglabāšanas uzņēmumiem;
358.5. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (artēziskajiem urbumiem):

358.5.1. stingra režīma aizsargjoslas 50m rādiusā ap urbumu,
358.5.2. aprēķinātās bakterioloģiskās aizsargjoslas (skatīt grafiskajā daļā);
358.6. 110 kV elektrolīniju aizsargjoslas;

358.7. ekspluatācijas aizsargjosla gar dzelzceļu sakrīt ar dzelzceļa zemes nodalījuma joslu;
358.8. aizsargjosla ap valsts meteoroloģisko novērojumu stacijas novērojumu laukumu noteikta 200m platumā gar novērojumu laukuma ārējo robežu.

359. Visās aizsargjoslās saskaņā ar AL un Jēkabpils pilsētas domes prasībām ir šādi vispārīgie aprobežojumi:

359.1. ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma;

359.2. aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, līdz teritorijas plānojumā plānotās izmantošanas uzsākšanai, plānotie ekspluatācijas, remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā;

359.3. pēc darbu veikšanas objekta īpašniekam jāsakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītie zaudējumi Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās;

359.4. ja aizsargjoslas sakrīt vai pārklājas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās;

359.5. juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai - pēc savstarpējas vienošanās - objekta īpašnieks;

359.6. juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās prasības;

359.7. Jēkabpils pilsētas domes, Jēkabpils rajona padomes un atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai - zemes lietotāju.

360. Virszemes ūdens objektu aizsargjoslās saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

360.1. aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas;

360.2. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;

360.3. aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;

360.4. teritorijās ar 10% applūšanas varbūtību aizliegts būvēt ēkas un būves un veikt teritorijas uzbēršanu, izņemot šo noteikumu 48. punktā paredzētās būves;
360.5. 10 metrus platā joslā papildus šī punkta 1.-4. apakšpunktā minētajam aizliegts:

360.5.1. izvietot degvielas uzpildes stacijas, izņemot motorizēto ūdens transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja tas ir paredzēts teritorijas plānojumā,
360.5.2. celt un izvietot nožogojumus, izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās būves, ja attiecīgās darbības ir paredzētas teritorijas plānojumā vai ūdens objekta apsaimniekošanas plānā,
360.5.3. lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
360.5.4. ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
360.5.5. veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,
360.5.6. iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
360.5.7. mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku,
360.5.8. veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šo noteikumu 317. punktā minētajiem izņēmuma gadījumiem,
360.5.9. kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

360.6. aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;

360.7. aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas;

360.8. īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāveic jebkāda nelikumīgu nožogojumu nojaukšana, ja par to pieņemts attiecīgs pilsētas domes lēmums. Jēkabpils pilsētas dome veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus saskaņā ar AL sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

361. Gar virszemes ūdensobjektu, kuri atrodas vairāk nekā viena nekustamā īpašuma robežās, krastiem noteikta tauvas josla 10 m platumā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ, vai arī, ja krastu veido vienlaidus dambis, kas precizējama uzmērot zemesgabalus dabā. Šajā zonā papildus jāievēro Zvejniecības likuma prasības tauvas joslām.
362. Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

362.1. stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;

362.2. bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro šā punkta 1. apakšpunktā minētie aprobežojumi;

362.3. bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:

362.3.1. izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas,
362.3.2. izvietot degvielas uzpildes stacijas,
362.3.3. aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,
362.3.4. veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
362.3.5. veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
362.3.6. glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
362.3.7. lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

362.4. ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums;

362.5. nav atļauta jauna būvniecība tuvāk par 10 m no individuālajiem ūdensapgādes urbumiem, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi;

362.6. ūdens ņemšanas vietām, kas nav attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, aizsargjoslas jānosaka atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
363. Aizsargjoslas gar autoceļiem pilsētas teritorijā ir aizsargjoslas gar pilsētas ielām un tās sakrīt ar šo ielu un laukumu sarkanajām līnijām un būvlaidēm, kas precizējamas ar detālplānojumu vai PAU. Aprobežojumi un prasības aizsargjoslās noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un papildus tam teritorijas plānojuma grafiskās daļas shēmā „Zaļās struktūras attīstības plāns” attēlotajās vietās projektējami jaunveidojamie aizsargstādījumi.
364. Aizsargjoslas gar dzelzceļu robežas noteiktas līdz ar plānoto dzelzceļa atsavināšanas joslas, jeb izmantošanas veida robežu, kas attēlota teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „Teritorijas plānotā izmantošana”. Aprobežojumi un prasības aizsargjoslās noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un papildus tam teritorijas plānojuma grafiskās daļas shēmā „Zaļās struktūras attīstības plāns” attēlotajās vietās projektējami jaunveidojamie aizsargstādījumi.
365. Aizsargjoslās gar ielām un dzelzceļu saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

365.1. lai nodrošinātu ielas brauktuves pār redzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, aizsargjoslās gar ielām (autoceļiem) aizliegts:

365.1.1.
30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku,
365.1.2.
bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus,

365.2. aizsargjoslā gar dzelzceļu aizliegts:

365.2.1.
veikt darbības, kuru rezultātā samazinās dzelzceļa pārredzamība vai palielinās aizputināmība,

365.2.2.
veikt darbības, kuru rezultātā pasliktinās hidroloģiskais režīms dzelzceļa aizsargjoslā vai tiek traucēta aizsargjoslas un tai piegulošo vai to šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšana,

365.2.3.
veikt jebkurus būvniecības vai grunts rakšanas un pārvietošanas darbus bez saskaņošanas ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju,

365.2.4.
aizkraut pievedceļus un pieejas pie dzelzceļa apkalpošanas objektiem,

365.2.5.
būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvojamām mājām,

365.2.6.
būvēt jaunas nedzīvojamās ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par nedzīvojamām ēkām, izņemot satiksmes un sakaru iestāžu ēkas,

365.2.7.
būvēt jaunas sporta un atpūtas būves vai esošās ēkas rekonstruēt par sporta un atpūtas būvēm,

365.2.8.
atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas,

365.2.9.
rīkot publiskus pasākumus,

365.2.10.
izvietot degvielas uzpildes stacijas, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas, ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar dzelzceļa īpašnieku.

366. Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

366.1. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;

366.2. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;

366.3. aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;

366.4. aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;

366.5. aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;

366.6. aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras;

366.7. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot dzirdinātavas;

366.8. aizliegts skaldīt ledu;

366.9. aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus;

366.10. aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;

366.11. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;

366.12. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus AL noteiktajā kārtībā;

366.13. veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm;

366.14. zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku;

366.15. elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Enerģētikas likumu ir nepieciešama licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.

367. Aizsargjoslās gar siltumtīkliem saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

367.1. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas siltumtīkliem;

367.2. aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem;

367.3. aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas, koroziju izraisošas vielas un degvielu;

367.4. aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt siltumtīklu applūdināšanu un gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;

367.5. bez iepriekšējas saskaņošanas ar siltumtīklu īpašnieku siltumtīklu aizsargjoslā aizliegts:

367.5.1. celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves, kā arī jebkuras komunikācijas,
367.5.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku,
367.5.3. veikt citus darbus, kas traucē siltumtīklu apkalpošanu un var tos bojāt.

367.6. siltumenerģijas apgādes uzņēmumi izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar siltumtīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.

368. Aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

368.1. bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaņots ar elektronisko sakaru tīkla valdītāju, aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts:

368.1.1. veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, ielu sarkanajās līnijās – dziļāk par 0,5 metriem,
368.1.2. izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem,
368.1.3. stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves,
368.1.4. zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas,
368.1.5. ūdens objektos veikt iekraušanas, izkraušanas, gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, izmest enkurus, braukt ar nolaistiem enkuriem, ķēdēm, lotēm, velkamajiem rīkiem un traļiem, ierādīt zvejas vietas, zvejot zivis, vākt augus ar dziļūdens rīkiem, ierīkot lopu dzirdīšanas vietas, skaldīt un iegūt ledu,
368.1.6. nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros ieguldīti elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu līniju statnes, kabeļu sadales kastes un sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis elektronisko sakaru tīkla līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju),
368.1.7. apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārmu notekas,
368.1.8. atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru tīklu līnijām un iekārtām,
368.1.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un iekārtu bojājumus,
368.1.10. rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus.

368.2. apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās elektronisko sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to valdītāju.

369. Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

369.1. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens krāvumus;

369.2. aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.

370. Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

370.1. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem;

370.2. aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;

370.3. aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu.

371. Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem:

371.1. aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un mērījumu izdarīšanu;

371.2. aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts zemes dienesta nodaļu;

371.3. zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu:

371.3.1. triangulācijas un poligonometrijas punktiem — redzamību uz blakus punktiem,

371.3.2. globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem — ģeodēzisko Zemes mākslīgo pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību),

371.3.3. augstuma punktiem — iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu nivelēšanas latiņu.
372. Aizsargjoslās ap kapsētām saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

372.1. aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, kad ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku;

372.2. aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuves, izņemot kapsētu apsaimniekošanai nepieciešamās;

372.3. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām;

372.4. jauna apbūve pieļaujama, ja tiek nodrošināta normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens padeve no centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

373. Aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, tai skaitā augstā vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslās, ko nosaka atbilstoši AL un attiecīgo aizsargjoslu noteikšanas metodikai, saskaņā ar AL un pilsētas domes prasībām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem ir noteikti šādi specifiski aprobežojumi:

373.1. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

373.2. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo izrakteņu ieguvi;

373.3. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

373.4. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;

373.5. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

373.6. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;

373.7. aizliegts audzēt kokus un krūmus;

373.8. aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves;

373.9. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
373.10. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;

373.11. ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:

373.11.1. veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
373.11.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
373.11.3. veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
373.11.4. veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
373.11.5. ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
373.11.6. veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus;
373.12. gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm nodrošina piekļūšanu no ielas, piebraucamā ceļa vai, nodibinot ceļa servitūtu atbilstoši Civillikuma 1156.-1161.panta noteikumiem;

373.13. trase, kurā atrodas gāzes vadi, jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un tās aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem, vadiem, kuros spiediens ir līdz 1,6 megapaskāliem, divus metrus plata josla uz katru pusi no malējā vada, vadiem, kuros spiediens ir lielāks par 1,6 megapaskāliem, trīs metrus plata josla uz katru pusi no malējā vada;

373.14. sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijas aizsargjosla jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem 10 metrus plata josla aiz teritorijas nožogojuma;

373.15. visas krāna mezglu, pieslēgšanas mezglu, kondensāta savākšanas, attīrīšanas iekārtu, palaišanas un pieņemšanas laukumiņu un citu gāzes objektu teritorijas nožogojamas un noslēdzamas;

373.16. visām sijas tipa virszemes pārejām ierīko nožogojumus, lai neļautu nepiederošām personām staigāt pa gāzes vadu. Pārejas jāapzīmē ar īpašu informatīvo zīmi "Gāzes vads";

373.17. lai zem gāzes vada grāvju un upju krastos novērstu grunts izskalošanos, kā arī gravu un izskalojumu paplašināšanos gāzes vada aizsargjoslā, novērš virszemes ūdeņu noteci gāzes vada ass virzienā;

373.18. ja mainās gāzes vadu, gāzes noliktavu un krātuvju novietojums īpašumā vai trasēs, vai mainās raksturojošie parametri (gāzes vada spiediens), jāpārskata tikai aprobežojumi, attiecīgi precizējot dokumentāciju un nostiprinot aprobežojumu pārgrozījumus noteiktā kārtībā;

373.19. aizsargjoslas ap gāzes vadiem, kuros spiediens ir lielāks par 1,6 megapaskāliem, dabā apzīmē ar īpašu informatīvo zīmi, par kuras izvietošanu detālplānojumos paredzētajās vietās un saglabāšanu ir atbildīgs gāzes vadu valdītājs.
374. Drošības aizsargjoslās ap paaugstināta riska objektiem:

374.1. drošības aizsargjoslas 500 m zonā ap Jēkabpils naftas bāzi (skatīt grafiskās daļas kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi”):

374.1.1. nav atļauta bērnu aprūpes un izglītības iestāžu, objektu un teritoriju plānošana un paplašināšana, sociālās aprūpes, kā arī veselības aizsardzības un aprūpes iestāžu, objektu un teritoriju plānošana un paplašināšana un atklātu sporta, tūrisma, rekreācijas un atpūtas teritoriju plānošana,

374.1.2. ja paredzēta jaunu sporta, tūrisma, rekreācijas, atpūtas, kultūras un citu sabiedrisko objektu vai jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, kā arī Jēkabpils naftas bāzes rekonstrukcija un/vai paplašināšana un bīstamo kravu pārvadājumu vai pārkraušanas intensitātes būtiska palielināšana, jāveic riska apdraudējuma papildu novērtēšana un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 532 (59.3. apakšpunkta) prasībām paaugstinātā riska objekta atbildīgajai personai jāveic papildu tehniskie pasākumi apdraudējuma avotā, lai nodrošinātu rūpniecisko avāriju riska samazināšanu un līdz minimumam samazinātu ietekmi uz cilvēku un vidi;

374.1.3. uzņēmums ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par veselībai kaitīgo iedarbību lielas naftas produktu noplūdes vai degšanas gadījumā un veicamajiem pasākumiem, lai mazinātu apdraudējuma potenciālās sekas;
374.2. drošības aizsargjoslas 200 m zonā ap Jēkabpils naftas bāzi:

374.2.1. paredzot dzīvojamo apbūvi, jaunas autostāvvietas un transporta un gājēju kustības ceļu izvietošanu, citu komercdarbības objektu (ar lielu strādājošo skaitu) izvietošanu, jāveic riska apdraudējuma papildu novērtēšana un, ja nepieciešams, jāveic riska samazināšanas pasākumi apdraudējuma avotā,

374.2.2. paredzot jaunu sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadu un bīstamo kravu pārkraušanas staciju un šķirotavu izvietošanu un citu ražošanas objektu izvietošanu, pirms pašvaldības lēmuma par attiecīgu atļauju pieņemšanas, jāveic riska apdraudējuma papildu novērtēšana, ņemot vērā bīstamo objektu savstarpējo mijiedarbību potenciālu avāriju gadījumā un, ja nepieciešams, jāveic riska samazināšanas pasākumi,

374.2.3. nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, rekonstrukcija vai teritorijas izmantošana, tai skaitā dzelzceļa Rīga – Krustpils – Rēzekne un Rīga – Daugavpils, dzelzsbetona rūpnīcas, kokapstrādes uzņēmuma vai citu objektu rekonstrukcija, kā arī dzelzceļa pievadceļu un atzaru izmantošana, ja tās īstenošanas rezultātā var palielināties rūpniecisko avāriju risks vai kļūt smagākas šādu avāriju sekas, izņemot gadījumus, ja tas ir būtiski Jēkabpils naftas bāzes drošai darbībai,

374.2.4. nav atļauts rīkot pasākumus ar lielu plānoto apmeklētību vai intensīvu cilvēku un papildus transporta kustību paaugstinātā riska objekta tuvumā,

374.2.5. 200 m zonā ap bīstamo objektu tā īpašniekam jānodrošina īpašu brīdinājuma zīmju par potenciālo bīstamību uzstādīšana.

375. Specifiskās prasības kultūras pieminekļu aizsargjoslās (aizsardzības zonās) skatīt šo noteikumu 2.7. apakšnodaļā.
376. Aizsargjoslā ap valsts meteoroloģisko novērojumu staciju fiziskajām un juridiskajām personām ir aizliegta jebkāda darbība bez saskaņošanas ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru.
377. Prasības esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kurām nepieciešama transformācija plānotās izmantošanas realizēšanai:
377.1. Jēkabpils pilsētas teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nav primārā izmantošana;
377.2. lauksaimnieciskā darbība atļauta kā esošā palīgizmantošana;
377.3. jebkuras lauksaimniecības zemes pilsētas teritorijā atļauts transformēt citiem zemes izmantošanas veidiem atbilstoši teritorijas plānotajai izmantošanai.

378. Prasības meža zemēs, kurām nepieciešama transformācija:
378.1. Jēkabpils pilsētas teritorijā pieļaujama meža zemes transformācija citiem zemes izmantošanas veidiem atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai, attiecīgi:

378.1.1. uz sabiedrisko objektu apbūves teritorijām,
378.1.2. uz ielu un ceļu teritorijām,
378.1.3. uz apstādījumu teritorijām, tai skaitā krastmalu apstādījumu veidošanai;
378.2. pārējām meža zemēm pilsētas teritorijā saglabājams to pašreizējais meža zemes statuss.

8.
Būvtiesību īstenošanas kārtība

379. Jēkabpils pilsētas Būvvalde veic likumā noteiktās darbības būvniecības procesa pārraudzībā un kontrolē Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
380. Pirms jebkuras iecerētas jaunbūves un rekonstrukcijas (pārbūves), būves ārējo konstrukciju renovācijas vai remonta, bet būvēm – kultūras pieminekļiem – arī restaurācijas un iekštelpu renovācijas un remonta gadījumā, kā arī pirms jebkura nekustamā īpašuma telpu izmantošanas maiņas ieinteresētajai personai jānoformē pieteikums – uzskaites karte atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, kura veidlapas saņemamas Būvvaldē, un jāiesniedz Būvvaldē izskatīšanai.
381. Būvvalde pieņem un Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā izskata būvniecības pieteikumu – uzskaites karti un dod atzinumu par priekšlikuma atbilstību teritorijas plānojumam un detālplānojumam, ja tāds apstiprināts attiecīgajā teritorijā.
382. Būvvalde pozitīva atzinuma gadījumā veic normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošanu un būvprojekta saskaņošanu.
383. Aizsargājamajās kultūrvēsturiskajās teritorijās jebkuras zemesgabala galvenās ēkas jaunbūvei vai rekonstrukcijai ar apjoma palielinājumu vairāk par 20% salīdzinājumā ar esošo ēku, būvniecības ierosinātājs organizē arhitektūras skiču projektu konkursu ar ne mazāk kā trīs arhitektu piedalīšanos.

384. Jēkabpils pilsētas dome nosaka kārtību zemes sadalīšanas, apvienošanas vai savstarpējo robežu pārkārtošanas projektu (zemes ierīcības projektu) izstrādāšanai, saskaņošanai un akceptēšanai pilsētas domē.
385. Zemesgabalu sadalīšanas, apvienošanas, vai robežu korekcijas ierosinātājs pirms darbības uzsākšanas ar attiecīgu iesniegumu griežas pilsētas domē. Pēc iesnieguma saņemšanas dome sagatavo un izsniedz atbilstošu administratīvo aktu:

385.1. pilsētas domes lēmumu par jaunas adreses piešķiršanu sadalāmajiem vai apvienojamajiem zemesgabaliem;

385.2. piekrišanu zemesgabalu savstarpējo robežu korekcijām, pievienojot attiecīgu grafisko pielikumu;

385.3. pamatotu atteikumu ierosinātās darbības veikšanai;

385.4. pieprasījumu teritorijas plānojuma grozījumu vai detālplānojuma izstrādāšanai.

386. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:

386.1. Jēkabpils pilsētas Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas;

386.2. lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no dienas, kad ir stājies spēkā attiecīgais Jēkabpils pilsētas domes lēmums.

9.
Noslēguma jautājumi

387. Plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas izsniegts līdz Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir derīgs līdz tā termiņa beigām un ir pagarināms tikai tad, ja tas atbilst teritorijas plānojumam un šo saistošo noteikumu prasībām.
388. Ja līdz Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir akceptēts būvprojekts, tad attiecīgais plānošanas un arhitektūras uzdevums ir derīgs līdz akceptētā būvprojekta derīguma termiņa beigām un nav pagarināms.
389. Šo noteikumu izpildi kontrolē:

389.1. Jēkabpils pilsētas Būvvalde – tai deleģēto pienākumu un tiesību apjomā,
389.2. Jēkabpils pilsētas dome.

390. Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums, tai skaitā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums, ar kuru apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
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2. attēls. Redzamības trīsstūri ceļu krustojumos
	Uzbraukšanas un tuvošanās redzamības brīvlauku placa garumi (L)
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	Krustojumam ar dzelzceļu vienā līmenī

	[image: image2.emf]


3. attēls. Ielu optimālie šķērsprofili
1. tips: normālais; 2. tips: izvērstais; 3. tips: minimālais izņēmuma situācijās.

3.1. Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas optimālie šķērsprofili
[image: image3.emf]
Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas optimālais šķērsprofils ar vietējās kustības joslām
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
3.2. Rajona nozīmes maģistrālās ielas optimālie šķērsprofili
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3.3. Vietējās ielas optimālais šķērsprofils
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Pielikumi
�








� MK 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.


� Šo saistošo noteikumu apstiprināšanas brīdī - 1998. gada 6. oktobra noteikumi Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi”.


� Uz šo noteikumu apstiprināšanas brīdi - Jēkabpils pilsētas domes 2005. gada 7. septembra saistošie noteikumi Nr.17 „Reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība Jēkabpils pilsētā”.
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