
 
 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Pilsētsaimniecības departamentam 

Brīvības iela 120, Jēkabpils 

LV-5201 

vpa@jekabpils.lv 
 

Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Jēkabpils nodaļai 

 

Tehniskie noteikumi 
ielas atjaunošanai 

 

Tehniskie noteikumi izsniegti: Jēkabpils pilsētas pašvaldībai (reģ. Nr. 90000024205), adrese: Brīvības 

iela 120, Jēkabpils, LV-5201. 
 

Objekta adrese: Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža 

(Patarnieki) maršruta posms - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Rīgas iela posmā no Daugavpils ielas līdz 

pilsētas robežai (kadastra apzīmējums 56010017152), Jēkabpils pilsēta. 
 

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 

1. Ielas atjaunošanas būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu un 

būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī spēkā esošo būvniecības normu un 

noteikumu prasībām uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna. 

2. Ielas parametrus un aprīkojumu projektēt atbilstoši perspektīvai satiksmes intensitātei un 

transportlīdzekļu sastāvam, ievērojot LVS 190 grupas standartu prasības. 

3. Ielu aprīkot saskaņā ar LVS 77 un 85 grupas standartu un Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija 

noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts 

autoceļiem” prasībām.  

4. Virszemes ūdens atvadi no brauktuvēm risināt saskaņā ar ieteikumiem ceļu projektēšanai “Ūdens 

novade”. 

5. Apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta „Ieteikumi apgaismojuma projektēšanai 

1.daļa:Ceļu apgaismojums” prasībām. 

6. Inženiertīklu novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu 

Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”” prasībām. 

7. Projektu izstrādāt autoceļu un ielu projektēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 

reģistrētai juridiskai personai vai sertificētai privātpersonai. 

8. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas 

pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, 206. kab., Rīga, LV-1050, tālr.: 67036431), 

iepriekš būvprojektu iesūtot izskatīšanai elektroniski (.pdf formātā) uz e-pastu: bajars@lvceli.lv. 

9. Būvprojektā norādīt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

Jēkabpils nodaļu (adrese: Brīvības iela 2, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201, tālr.: 

65237581). Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu. 

10. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „ Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

11. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2020. gada 31. martam. 
 

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz: 

1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta 2018. gada 1. marta vēstuli 

Nr. 3-1/76. 
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2. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu. 

3. „Aizsargjoslu likuma” 13. panta (1), (2) daļu, 42. panta 1) daļu un 35. panta 2) daļu. 

4. Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu 

un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”. 

5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

6. Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 

uz ceļiem”. 

 

 

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas 

pārvaldes vecākais eksperts 

 

V.Malahovs 

   

 

 
Bajārs 67036431  

Alberts.Bajars@lvceli.lv 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


