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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Aldaunas ielas atjaunos$ana, Jekabpilt

Atbildot uz Jasu véstuli ar ldgumu izsniegt tehniskos noteikumus, AS
"Augstsprieguma tikls" informé, ka objekta izblives vieta atrodas 110kV gaisvadu
elektrolinija (turpmak teksta "GL") LNr.124A un LNr.128.

Izstradajot projektu, ievérot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas blivnormativa LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums"", 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energétikas  infrastruktlras objektu aizsargjoslu noteikSanas metodika" un
elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Autocela un elektrolinijas Skérsojuma vietd, elektrolinijas aizsargjoslas platuma,
eso%o vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu un autocela brauktuves
virsmu pielaujams samazinat ne vairak ka 0.5 metra robezas. Lidzu pemt vera,
ka eso$ais gabarits ara temperattira +35°C LNr.124A starp balstiem Nr.18 un
Nr.19 ir 11.46 metri, bet LNr.128 starp balstiem Nr.32 un Nr.33 ir 11.59 metri;

2. Horizontalais attalums no balsta pamata 11dz autocela gravja argjai malai vai cela
uzb&ruma pédai ne mazaks ka esoSais;

3. Projekta attélot celu un elektrolinijas $kérsojumu vietu vertikalos gabarItus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales lidz elektroliiju balstiem un
malgjiem vadiem pirms un péc cela parbives. Vadu nokares ati€lot gaisa
temperatira +35°C pirms un péc cela parbiives;

4, Fkas, buves un ugunsdzésibas hidrantus, sabiedriska transporta pieturvietas
novietot arpus GL aizsargjoslas;

5. Projekta attélot apgaismes staba projekciju pret zemi apgaismes staba kriSanas
gadfjuma. Minimalais attalums no $is projekcijas:

5.1. lidz GL vadiem, pie vadu maksimalas nokares, ara temperatlira +35°C
nedrikst but mazaks par 3 metriem;

5.2.1idz GL balsta pamatiem un zemétdjiem nedrikst biit mazaks par 10
metriem;
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6. Projekia attelot apgaismojuma stabu, ietvju apmalu un elektrolinijas
pietuvindjuma vietu horizontalos attalumus Iidz elektroliniju balstiem, malgjiem
vadiem un atsaitém;

7. Ja apgaismes stabu novietojums paredzams GL aizsargjosla, apgaismes stabu
augstumu paredzet ne tuvak par 4 metriem no GL tuvakda vada, pie vadu
maksimalas nokares, ara temperattra +35°C;

8. Minimalais horizontalais attalums no GL balsta pamatu zemétajiem lidz pazemes
kabelu elektrolinijai — pilsétu teritorijas 2 metri, arpus apdzivotim vietam 10
metri;

9. Savstarpgjos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju $k&rsojumos tas izvietot
2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas biivnormativa
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"" paredz&taja attaluma;

10. Aizliegts veikt komunikaciju iertkoSanu ar beztransejas metodi zem elektrolinijas
balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju iertkoSanu ar beztraniejas
metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas balsta pazemes
konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

11. Paredzet piebraukSanas iesp&jas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pac€laji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai;

12. Projekta paredz&t risinajumus, kas redli izsledz iesp€ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

13. Projekta paredzet piezimi:

Bivdarbu veicgjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem, kuri
paredzeti tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem, izmantojot
celSanas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskapot ar

"Augstsprieguma tikls".
Par biivdarbu izpildes projekta nosacijumiem pieejama informacija interneta
vietnés: http://www.ast.lv/files/files/Instrukcija_ID-1-011-8.pdf un

http://www.ast.lv/lat/pakalpojumi/aprobezojumi_darbibam_parvades_tikla_aizsa
rgjoslas/darbu_izpildes_nosacijumi_parvades_tikla aizsargjoslas/ ;

14. Ja projektéSanas gaita tick mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi tehnisko
noteikumu pieprasijuma, nepiecieSams sapemt jaunus tehniskos noteikumus
biivprojekta izstradei;

15. Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";

16. Izstradato projektu saskanot AS "Augstsprieguma tikls";

17. Pirms atzinuma par biives gatavibu ekspluatacijai sanems$anas iesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbfveta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarp€jo Skérsojuma, tuvinajuma vietu izpildmérijumu PDF formata;

18. Atzinuma par piepemSanu ekspluatacija noradit AS "Augstsprieguma tikls"
izsniegtas darbu atlaujas numuru.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdo$anas datuma.

Valdes loceklis Arnis Staltmanis

Slaide 67725376



