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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

04.06.2014. Nr.1.2.13/155
Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2014/34

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par publiskā iepirkuma “Ceļu un ielu remontdarbu investīcijas projekti, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JPP 2014/36, nolikumu, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

Iepirkuma 1.daļa:
1. Jautājums: Citāts no nolikuma līguma projekta 3. pielikuma  „... būvprojekta „Auseklīša ielas, Kļavu ielas un Vienības ielas atzara no lokveida krustojuma līdz Kļavu ielai periodiskās uzturēšanas darbi, Jēkabpilī” Specifikācijas, kuras atrodamas Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv pie iepirkuma JPP 2014/34 dokumentācijas mapē „Tehniskais projekts 1.daļa”.” Specifikācijas nav atrodamas minētajā mapē. Lūgums papildināt dokumentāciju.
Atbilde: Minētajā dokumentācijas mapē “Tehniskais projekts 1.daļa” pieejama visa dokumentācija, t.sk. specifikācijas, kas ir Pasūtītāja rīcībā.

2. Jautājums: Lūdzam precizēt 1. daļas Tāmes Nr.3 izmaksu pozīcijas „1 Uzmērīšana un nospraušana” veicamo darbu apjomu, jo posma garums 325 m, bet pozīcijai norādītais darbu daudzums ir 252 m.
      Atbilde: Skatīt atklātā konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) grozījumus Nr.1. Iepirkuma 1.daļas Tāme Nr.3 izteikta jaunā redakcijā.
3. Jautājums: Iepazīstoties ar konkursa „Ceļu un ielu remontdarbu investīcijas projekti, Jēkabpilī” 1. daļas Tāmi Nr. 4 (posms no Depo iebrauktuves līdz Viaduktam), secinām, ka nav paredzēti ietves demontāžas darbi (asfaltbetona un minerālmateriāla segums). Lūdzam ieviest izmaksu pozīciju „1.8. Ietves seguma demontāža, h=... cm”, mērvienība – m2.
Atbilde: Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. Iepirkuma 1.daļas Tāme Nr.4 izteikta jaunā redakcijā.
4. Jautājums: Lūdzam norādīt 1. daļas Tāmes Nr.4 izmaksu pozīcijas „1.3. Zemes klātnes ierakuma būvniecība (4 km līdz atbērtnei) – ovālteknes izveide” izbūves vietu.
      Atbilde: Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. Iepirkuma 1.daļas Tāme Nr.4 izteikta jaunā redakcijā.
5. Jautājums: Lūdzam paskaidrot 1. daļas Tāmes Nr.4 izmaksu pozīcijas „1.4. Zaru zāģēšana, zarus aizvedot uz pasūtītāja atbērtni (4 km līdz atbērtnei)” veikšanas kritērijus – kas un kā noteiks, kurus zarus nepieciešams nozāģēt. Ja nepieciešama specifiska vainaga veidošana, lūdzam norādīt darbu specifikāciju.
     Atbilde: Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. Iepirkuma 1.daļas Tāme Nr.4 izteikta jaunā redakcijā.
6. Jautājums: 1. daļas Tāmes Nr.4 izmaksu pozīcijas „1.5. Zemes klātnes ierakuma būvniecība (4 km līdz atbērtnei)” apmaksa veicama par m2. Lūdzam norādīt izbūves vietu un veicamo darbu dziļumu.
      Atbilde: Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. Iepirkuma 1.daļas Tāme Nr.4 izteikta jaunā redakcijā.
7. Jautājums: Lūdzam norādīt izmantojamo asfaltbetona marku, kā arī ceļa satiksmes intensitātes rādītājus „AADT j,smagie” un „AADT j,pievestā” 3. daļas objekta „Jēkaba iela (posmā no Pormaļa ielas līdz Nameja ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 5 m”.
      Atbilde: 3. daļas objekta „Jēkaba iela (posmā no Pormaļa ielas līdz Nameja ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 5 m” pielietot karsto asfaltu AC 11surf, AADTj.smagie=<100, AADTj.pievestā=<500.
8. Jautājums: Lūdzam norādīt izmantojamo asfaltbetona marku, kā arī ceļa satiksmes intensitātes rādītājus „AADT j,smagie” un „AADT j,pievestā” 3. daļas objekta „Ziemeļu iela (posmā no Slimnīcas ielas līdz Smilgu ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 4 m”.
      Atbilde: 3. daļas objekta „Ziemeļu iela (posmā no Slimnīcas ielas līdz Smilgu ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 4 m”  pielietot karsto asfaltu AC 11surf, AADTj.smagie=<100, AADTj.pievestā=<500.
9. Jautājums: Lūdzam norādīt izmantojamo asfaltbetona marku, kā arī ceļa satiksmes intensitātes rādītājus „AADT j,smagie” un „AADT j,pievestā” 3. daļas objekta „Gulbju iela (posmā no Pļaviņu ielas īdz Zvanītāju ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 4 m”.
      Atbilde: 3. daļas objekta „Gulbju iela (posmā no Pļaviņu ielas īdz Zvanītāju ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 4 m” pielietot karsto asfaltu AC 11surf, AADTj.smagie=<100, AADTj.pievestā=<500.
10. Jautājums: Lūdzam norādīt izmantojamo asfaltbetona marku, kā arī ceļa satiksmes intensitātes rādītājus „AADT j,smagie” un „AADT j,pievestā” 3. daļas objekta „Viesītes iela (posmā no Nameja ielas līdz Viestura ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 7 m”.
      Atbilde: 3. daļas objekta „Viesītes iela (posmā no Nameja ielas līdz Viestura ielai), Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 7 m” pielietot karsto asfaltu AC 11surf, AADTj.smagie=<100, AADTj.pievestā=<500.
11. Jautājums: Lūdzam norādīt izmantojamo asfaltbetona marku, kā arī ceļa satiksmes intensitātes rādītājus „AADT j,smagie” un „AADT j,pievestā” 3. daļas objekta „Rūpniecības iela, Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 6,5 m”.
      Atbilde: 3. daļas objekta „Rūpniecības iela, Jēkabpilī” izmaksu pozīcijai „4 Asfalta kārtas izbūve vid. 4 cm biezumā, segas platums 6,5 m” pielietot karsto asfaltu AC 11surf, AADTj.smagie=<100, AADTj.pievestā=<500.
12. Jautājums: Lūdzu pielikt apgaismojuma tīklu projektu ar elektroapgādes shēmu. 1.daļas tehniskā projektā nav norādīts projekts Auseklīša ielas, Kļavu ielas un Vienības ielas apgaismojuma tīkla izbūvei, ir tikai tāme un projekts celtniecības darbu daļai.
      Atbilde: Elektroapgādes shēmas pievienotas publiskā iepirkuma dokumentācijai mājaslapā internetā www.jekabpils.lv. 

13. Jautājums: Lūdzu pamatot kabeļa NYY-J 5x2,5 mm2 nepieciešamību, jo tehnoloģiski ir iespējams izmantot pēc specifikācijas analoģisku alumīnija kabeli, kas vismaz 4 reizes samazinātu materiālu izmaksas.

Atbilde: Pēc LEK 048 (Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības) visas konstrukciju metāliskās daļas, kuras var tikt zem sprieguma, ir jāzemē. Līdz ar to, lai nodrošinātu drošu elektroietaises darbību, ir jāizmanto TN-S pieslēguma shēma 5 - dzīslu kabeļiem. Tā kā ražotāji nepiedāvā alumīnija kabeļus ar piecām dzīslām, projektētājs izvēlējās 5- dzīslu vara kabeļus, pamatojoties uz aprēķinātajām īsslēguma strāvām, esošajām un perspektīvajām (jaunā tilta būvniecību pāri Daugavai, Jēkabpilī) slodzēm.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                    V.Savins
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