
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksts “Teritorijas labiekārtošana, “Sēlpils kapi”, kas atrodas “Sēlpils kapi”, Sēlpils pagasts, 

Salas novads, LV-5232 izstrādāts, pamatojoties uz zemes īpašnieka Salas novada pasūtījumu un projektēšanas 

darba uzdevumu un zemes īpašumu apliecinošiem dokumentiem. 

 

Esošās situācijas raksturojums: 

 

Piekļūšana pie teritorijas no Valsts reģionālā autoceļa V777, Ceļinieki – Pļavnieki. 

Teritorijas funkcionālās zonas pašreizējā izmantošana ir DA1 (Dabas un apstādījumu teritorija) atbilstoši Salas 

novada teritorijas plānojumam. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir 

saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošana. 

 

Izejas dati: 

 

Kā izejas materiāls paskaidrojuma raksta izstrādei izmantoti: 

• veiktā situācijas vizuālā apskate (skatīt – Foto fiksāciju); 

• topogrāfiskais plāns, izstrādāts 2021.gadā. 

Teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksts balstās uz šādiem Latvijas Būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārējie būvnoteikumi. 

 

Paskaidrojuma raksta risinājumi: 

 

Būvniecības laikā paredzēti sekojoši galvenie darbi: 

• Noņemt grunts auglīgo virskārtu (esošo grants segumu – pēc nepieciešamības); 

• Uzstādīt vides objektus uz betona pamatnēm; 

• Informācijas stends no metāla karkasa, jumtiņš un stenda aizmugure no monolīta polikarbonāta, 

bronza, 2 mm. Afišu, paziņojumu stiprināšanai paredzēt korķi 5 mm. 

• Metāla karkasa soliņš ar skujkoka dēlīšu apdari. Krāsots 2x ar "Rilak tekstur dekor" vai analogs. 

Soliņa rāmja krāsas tonis RAL 7016 (antracīta pelēks). Dēlīšu krāsu toni saskaņot ar būvniecības 

ierosinātāju. 

• Atkritumu urnu uzstādīšana. Kokmateriāls: skujkoks apstrādāts ar Pinotex (krāsu saskaņot ar 

ierosinātāju); Urnas konteinera augstums no zemes 19 cm. Konteinera izmēri 37x37x50 cm; Metāla 

detaļas izgatavotas no kvadrātcaurules 8x4 .Metāla detaļu apdare: karsti cinkots un krāsots. Atkritumu 

urna ar izņemamu cinkotā skārda spaini. 

• Veikt teritorijas sakārtošanu, t.sk. atjaunot zālāju, (skat. GP-2) 

 

 

Galvenie būves rādītāji  

 

Būves klasifikācijas kods 242 - (Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves).     

Būves grupa – 1 grupa. 

Apbūves laukums- 3.5 m2. 

 

 

 

 

Sastādīja:                            Ainārs Cikanovičs 
 


