SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksta dokumentacija objektam “Daugavas krasta labiekartoSana”,
“Plostnieku akmens”, Dunavas pagasta, Jeékabpils novada, izstradata, pamatojoties uz
Jékabpils novada paSvaldibas pasitijumu, darba uzdevumu un Latvijas Blvnormativiem.

LabiekartoSanas darbi paredzéti uz zemes gabala ar kadastra apzimé&umu
56540040136. Ta 1pasnieks ir JEkabpils novada pasvaldiba.

Paskaidrojuma raksta dokumentacija izstradata projekta “Viedas
tehnologijas dro$as vides veicinasanai JEkabpils novada Dunavas pagasta”, nr.
21-05-AL24-A019.2201-000004 ietvaros.

Teritorias raksturojums

LabiekartoSanas darbi paredzéti Daugavas kreisa krasta teritorija pie Dunavas
parceltuves. Tur ir izbOvéts neliels grants seguma automaSinu stavlaukums, uzstadits
informacijas stends. Reljefs ar izteiktu kritumu Daugavas upes virziena. PiebraukSana no valsts
vietéja autocela V783 Jekabpils - llikste pa esoSu iebrauktuvi.

Labiekartojuma risinajumi, konstrukcijas

Paredzéti sekojosi labiekarto$anas darbi:

- Lapenes (ar izmériem 3,0x4,0m asis) uzstadiS8ana. Koka konstrukcijas lapene ar
gridu, ar galdu un soliem, ar bitumena Sindelu jumta segumu. Lapene iepriek$
izgatavota un uzstadama uz stabveida pamatiem. Lapenes apdares vizualais
izskats ir ka variants, to var mainit pasatitajam vienojoties ar lapenes izgatavotaju.

- Reljefa planéSana, 36 m?, veidojot horizontalu plakni, lapenes uzstadisanai;

- Stabveida pamatu betoné$ana, @ 160mm;

- Hibridapgaismojuma laternas uzstadi$ana ar 68W LED gaismekli, véja generatoru
(nominala jauda 400W) un PV solaro paneli (350W-370W). V&ja generatora masts
8m, cinkots, ar pamatni;

- Labiekartojuma elementa — puku laivas - parvieto$ana.

Tehniskie raditaji

Inzenierbaves grupa -
LietoSanas veids - 2420
Lapenes apbives laukums: -12,9 m?
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